Pudorys 1.NP (Dilny) - novy stav Mér.: 1:50
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Tabulka mistnosti 1.NP - Dilny
Pod Ia h a V d I’I n éc h C. Nazev mistnosti 3;,’2:(': P:rc:::zf;a Naslapna vrstva Stény Poznamky
132 |WC 2400 4,10 | Polyuretanova podlaha | Ker. obklad 2 000 mm
133 | Dilny Il 2600 25,26 | Polyuretanova podlaha | Omitka + SDK PVC sokl 50 mm
. 1000, 1650 1600 . 1200 500, 1400 , 3 100 g 134 | Dilny | 2600 24,01 | Polyuretanové podlaha | Omitka + SDK PVC sokl 50 mm
~ 135 | Chodba 2400 12,05 | Polyuretanova podlaha | Omitka + SDK PVC sokl 50 mm
=1 Nerezova lista o 136 |Pec 2400 1,26 | Polyuretanova podlaha | Omitka + SDK PVC sokl 50 mm
3 pro osazeni Gistici z6n 3
- - 66,68 m?
Prechodova lista
o A 4 r r
3 Predpokladana skladba
3 pod 1-63,8 m?
L noveé podlahy P1 - 63,8 m
2 Skladba litého polyuretanu 2 mm
oL Polyuretanovy penetraéni natér
3 Rychletuhnouci samonivelacni stérka  do 5 mm (pocitano se 3 mm)
© Sadrovlaknity podlahovy dilec 12,5 mm (lepeno + prosroubovano)
S Sadrovlaknity podlahovy dilec 25 mm (spoje slepeny PU + proSroubovany)
S EPS 150S 60 mm
Sadrokartonovy podlahovy dilec 12,5 mm
Suchy podsyp 25 mm
. Celkem 140 mm
Stdvajici ZB nosna konstrukce

10 450

Cistici zona osazena ve spadu (cca 40 mm)
mezi osazené nerezové profily vysky 15 mm (ze dvou
stran) - liSta upevnéna mezi sadrovlaknité podlahové

Nerez vyrovnavaci
lista vySky 15 mm - 36mb

Znacena

ww og

Prechodova nerez
lista - 1,0mb

Znacena cervené

Sokl - PVC lista - 48,1 mb

Znadena ZELENE - (napf. Déllken WLK50)

-

.4}/

Cistici textilni zéna
Skladba litého polyuretanu
Polyuretanovy penetracni natér
Rychletuhnouci samonivelacni stérka
Sadrovlaknity podlahovy dilec
Sadrovlaknity podlahovy dilec

EPS 150S
Sadrokartonovy podlahovy dilec

Suchy podsyp ve spadu cca 5-45 mm
. Celkem 100 - 140 mm (v&. Cistici zény)
Stdvajici ZB nosna konstrukce

LEGENDA MATERIALU

L Predpokladana skladba nové
podlahy P2 - ve spadu - 2,47 m?

10 mm
2 mm

do 5 mm (pocitano se 3 mm)

12,5 mm (lepeno + prosroubovano)

25 mm (spoje slepeny PU + prosroubovany)
30 mm

12,5 mm

5-45 mm (srovnani s podlahou v 3atné 3koly!)

SCHEMA AREALU

B - REKONSTRUKCE PODLAH TRID A DILEN
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—— Stavajici konstrukce
—— Nové konstrukce
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