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1. Účel objektu

1.1. Identifikace objektu 

Název stavby:    ZŠ Poličná – Nadstavba sborovny a stavební úpravy 

Část projektu: Adaptace bytu na dílny 

Místo stavby:  Poličná 276, 757 01 Poličná 

Katastrální území: Poličná [725455] 

Okres:  Vsetín 

Číslo parcely:  St. 923, St. 467 

Investor: Obec Poličná, Poličná 144, 757 01 

Stupeň dokumentace:  Projekt pro provedení stavby 

Datum zpracování: 08/2025 

Předmětem projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením je adaptace 

stávajícího bytu pro potřeby dílen základní školy. 

Součástí dokumentace je také regenerace části obvodového pláště objektu Základní školy v 

Poličné a to v rozsahu výměny otvorových výplní oken a dveří včetně souvisejícího nového 

oplechování. 

Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, 

budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. 

Modernizace byla navržena tak, aby všechny konstrukce obvodového pláště měly přibližně stejnou 

životnost. Nedojde tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již 

omezenou životností, jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní 

kompromisní technická řešení. Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její 

technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze 

k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, 

kvalitativně a technicky obdobných řešení, toto však musí být odsouhlaseno s investorem a 

projektantem. 

2. Urbanistické a architektonické řešení
Z hlediska architektonického nedojde k žádné změně, adaptací budou zasaženy pouze vnitřní 

prostory.  Stavebními úpravami –výměnou výplní otvorů se navíc zlepší užitné vlastnosti budovy. 

Technické řešení nástavby vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, 

budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy. 

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory,
zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

3.1. Kapacity 

Stavbou nedojde k výrazné změně parametrů stavby. 
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Půdorys bytu zůstane zachován, dojde k dispozičním úpravám. 

 
Kapacity beze změn  

SO 01 – Stará budova školy 

Půdorysný rozměr stavby  : 46,95 x 47,20 m 

Zastavěná plocha        : 998,40 m2 

Užitná plocha   : 1 779,0 m2 

Půda    : 515,00 m2 

  

  Pracovní doba   : denní provoz  

3.2. Oslunění, osvětlení 

V objektu je zajištěno oslunění a výměna vzduchu přes okna v obvodových stěnách. 

 

 

 

Osvětlovací soustavy – jsou navržena svítidla Led přisazená. V místnostech s podhledem 

svítidla do podhledů. Svítidla do podhledu jsou doplněna rámečkem pro montáž do podhledu. Je 

nutno tento rámeček objednat zvlášť. To platí i pro některá svítidla přisazená. 

 Jedná se o led osvětlovací  systém s vysokou účinností, s malou odrazivostí a oslněním.  

Všechna svítidla jsou vybavena spínanými zdroji , což zvyšuje životnost použitých zdrojů, 

zabraňuje blikání (flicker-efekt), a umožňuje rychlý start/zapnutí osvětlovací soustavy.  

Způsob osvětlení míst zrakového úkolu– celkové osvětlovací soustavy se spínáním po 

jednotlivých sekcích bez regulace. Tento systém je stávající, investor nepožadoval úpravu a 

výměnu. 

Činitelé odrazu světla hlavních povrchů (strop 0,7, stěny 0,5, podlaha 0,3, barevnost povrchů 

je předepsána ve světlých odstínech a s matovou úprava povrchů pro eliminaci odrazivosti 

osvětlení či zamezení oslnění. 

 

Rovnoměrnost osvětlení: 

-místa úkolu >= 0,7 

- bezprostředního okolí úkolu >= 0,5 

- celkového prostoru >= 0,3 

Typ navržených svítidel pro jednotlivé místnosti je uveden na dispozičních výkresech. 
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4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho 
zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovaná 
životnost 

 

Předmětem projektové dokumentace je nástavba sborovny a zvětšení plochy počítačové 

učebny nad stávajícím vstupem a bytem Základní školy v Poličné a to v rozsahu vybudování 

obvodového pláště a jeho zastřešení souvisejícího s novým oplechováním a osazením nových dveří 

a oken. Také dojde k rozšíření stropní konstrukce vlevo od vstupu a tato část bude podporována 

novými ocelovými sloupy. 

Součástí dokumentace je také regenerace části obvodového pláště objektu Základní školy v 

Poličné (dotčené konstrukce stavebními úpravami a nadstavbou) a to v rozsahu nahrazení zateplení 

obvodového pláště tl. 50 mm novým zateplením KZS MW tl. 160 mm, částečná výměna 

otvorových výplní oken včetně souvisejícího nového oplechování a demontáž stávajících 

vchodového zastřešení do bytu a montáž nové typové vchodové stříšky.  

Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, 

budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. 

Modernizace byla navržena tak, aby všechny konstrukce obvodového pláště měly přibližně stejnou 

životnost. Nedojde tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již 

omezenou životností, jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní 

kompromisní technická řešení. 

 

Základní popis řešení energetických návrhů stavebního řešení (uváděny jsou min. hodnoty) 

• Zateplení vnitřní stěny schodů do sklepa - KZS MW λ=0,035 W/mK tl. 160 mm + 

štuková omítka 

• Výměna výplní okenních otvorů - okna plastová s izol. trojsklem, Uw=0,73 W/m2K 

• Výměna dveřních výplní otvorů - dveře plastové, Ud=1,2 W/m2K 

• Zateplení ostění, nadpraží - KZS MW λ=0,035 W/mK tl. 30 mm + silikonová omítka 

• Zateplení parapetu - XPS λ=0,035 W/mK tl. 30 mm 

 Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace 

technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení, toto však musí být odsouhlaseno s investorem a projektantem. 

 

4.1. Základové konstrukce 

Bez nutnosti základových konstrukcí, základová spára bnebude obnažena 

 

4.2. Svislé konstrukce 

4.2.1. Svislé nosné konstrukce 

Bez zásahu do svislých nosných konstrukcí 
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4.2.2. Svislé nenosné konstrukce – příčky 

Budou zhotoveny nové dělící příčky a předstěny. S ohledem na rychlost výstavby jsou 

navrženy příčky ze sádrovláknitých desek typu HABITO s vloženou minerální izolací. Přesná 

skladba a umístění jsou popsány ve výkresové části dokumentace. Budou dodrženy technologické 

postupy montáže dodavatele systému. 

 

Vnitřní stěna ke schodišti do sklaepa bude zateplena kontaktním zateplovacím systém ETICS 

(External Thermal Insulating Composite Systems) v kvalitativní třídě A. Zateplení je provedeno 

z KZS EPS šedý λ=0,035 W/mK tl. 160 mm) 

Jako povrchová úprava je proveden štuk na tmelové vrstvě se sklotextilní tkanině.  

4.3. Vodorovné konstrukce 

Bez zásahu do vodorovných nosných konstrukcí 

 

4.4. Střešní konstrukce 

 

Střecha bytu a vstupu – pochozí terasa 

 

Stávající střešní souvrství terasy včetně ŽB atikových zdí bude lokálně u vpusti vybouráno 

až na nosnou železobetonovou konstrukci a provedena výměna vtoku včetně jeho opracování 

pojistnou hydroizolační vrstvou bitumenovým pásem, novou skladbou střechy a novým souvrstvím 

konečné hydroizolační vrstvy střechy. 

 

4.5. Výplně otvorů 

 

Návrh zahrnuje osazení nových plastových s izolačním trojsklem, kde celkový součinitel 

prostupu tepla oken bude max. Uw = 0,73 W/ m2K, součinitel prostupu tepla Ug [W/(m2. K)] dle 

ČSN EN 673+A1 (tepelně-izolační vlastnost výplně stanovená výpočtem) nebo dle ČSN EN 674 

(zkušební metoda chráněné teplé desky) nebo dle ČSN EN 675 (metoda měřidla tepelného toku) 
Ug=0,6 W/m2K a solární faktor g [%] dle ČSN EN 410 tedy celková přenesená sluneční energie, 

kolik procent sluneční energie dopadající na výplň z exteriéru se dostane do interiéru) g = 50% 

  U dveří bude max. Uw = 1,2 W/ m2K.  

Osazení výplní otvorů a napojení na kontaktní zateplovací systém je nutné provést tak, aby 

byly eliminovány tepelné mosty. Hodnota tepelného toku v místě osazení okna má být ψN ≤ 

0,1W/mK. Z tohoto hlediska je vhodné posunutí oken ze stávající pozice ve středu zdi do líce 

zdiva, aby bylo dosaženo rovnoměrného napojení na izolaci. Překrytí rámu okna je 30 mm.  

Vstupní jednokřídlové dveře do bytu plastové s pevně zaskleným nadsvětlíkem, s 

bezbariérovou úpravou prahu - hliníkový prahový profil s přerušeným tepelným mostem dle 

výkresové dokumentace profilu, U=max 1,2 W/m2K. Plastové rámy a křídla s dorazovým těsněním 

- vnitřní styk rámu s ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou a zednicky zapraven. 

 

Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!!! 

Skutečné parametry a další změny výplní otvorů budou konzultovány s investorem a 

odsouhlaseny projektantem. 
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4.5.1. Montáž oken a dveří 

Rozměry vyráběných prvků měří a správnost garantuje zhotovitel. Rozměry se stanoví 

zaměřením stavebních otvorů, přičemž je nutné respektovat navržené řešení parapetu, nadpraží a 

ostění. Připravenost a provedení stavebních otvorů garantuje zhotovitel. Stavební otvory budou mít 

boční stěny svislé a nadpraží i parapet bude svírat se svislicemi pravý úhel 90°. Rozměry 

vyráběných oken budou šířkově i výškově o 30 mm ± 5 mm menší než rozměry stavebních otvorů. 

Rozměry dveřních prvků budou šířkově o 30 mm ± 5 mm menší než šířka otvoru. Výška 

dveří se bude v novostavbě měřit pouze od váhorysu (rovina +1000 mm nad budoucí čistou 

podlahou vyznačená na stěnách vedle dveřních otvorů s odpočtem 20 mm nadpraží a přípočtem 

1000 mm k čisté podlaze.  

V objektu, ve kterém se nemění výška stávající podlahy se zaměření provede od pochozí 

plochy této podlahy v předem určeném místě. Vyznačení váhorysu u novostavby před zaměřením 

zajistí objednatel. 

Doporučení: existence váhorysu se prokazatelným způsobem zdokumentuje (nejlépe 

fotograficky), aby nedošlo později ke sporům při případném nesouladu výrobní výšky dveří a výšky 

stavebního otvoru vzhledem k úrovni čisté podlahy).  

O zaměření se provede zápis do montážního deníku zhotovitele, kopii obdrží objednatel. Je 

možný též zápis na samostatný elaborát, každá ze stran obdrží jeden kus. 

Doporučení: vzhledem k prodlevě mezi časem zaměření a časem následné montáže (běžně 4 

– 8 týdnů) je vhodné stav stavebních otvorů zdokumentovat, aby se předešlo případným sporům,

pokud by se později vyrobené rozměry otvorových výplní ukázaly jako nesprávné o to, na čí straně

je zavinění (poukaz na úpravy otvorů v mezidobí od zaměření do začátku montáže).

Povrch ostění bude před zahájením montáží suchý a zbavený prachu a nečistot. Bezvadný 

stav zajistí zhotovitel. Stavební připravenost bude oboustranně potvrzena v montážním deníku 

zhotovitele. Montáž bude prováděna za teplot vyšších než 0 °C, je možná montáž i do -5 °C, avšak 

pouze s použitím k tomu určené speciální montážní těsnící pěny. 

Poznámka: vhodnost použití pro práce v mrazu s vyznačením hranice použitelnosti je na 

štítku příslušné kartuše s PUR pěnou.  

Polohu otvorové výplně v ostění (hloubku zapuštění vzhledem k fasádě) určí objednatel 

předáním příslušných výkresů stavebních detailů dodavateli, popřípadě zápisem do montážního 

deníku zhotovitele. Rámy oken a dveří bez křídel se usadí podle výše uvedených zásad do 

stavebního otvoru, rám okna či dveří bude pravoúhlý (tolerance je nepřípustná) a v této poloze se 

zafixují. 

Kotvení rámů se provede dle zvyklostí montážní firmy - dodavatele výplní otvorů. Počet 

kotev bude minimálně 2 ks / bm rámu Přesné schéma kotvení rámů určí montážní firma a jako 

součást této smlouvy předá orientační náčrt kotvení oken, kde vyznačí minimální a maximální 

hranice polohy jednotlivých kotvících prvků. 

Dále montážní firma předá přesný výkres kotvení, tzn. výkres kotev, pokud budou použity (s 

okótováním všech potřebných rozměrů vč.tloušťky materiálu) nebo při použití systémových kotev 

přesnou specifikaci kotvy tak, aby nemohlo dojít k její záměně. Součástí tohoto výkresu bude i 

výkres velikosti hmoždinek, chemických kotev a šroubů se stanovením minimální projektovanou 

únosnosti jednoho ukotvení, přičemž všechny použité materiály budou jednoznačně popsány. 

Dodavatel montáže pak zajistí, aby byly dodrženy únosnosti jednotlivých prvků stanovených 

ve smlouvě, Pokud se během realizace zjistí, že kotvení nemá požadovanou únosnost, dojde k 

přepracování schématu kotvení dle aktuální situace. 



ZŠ Poličná - Nadstavba sborovny a stavební úpravy – část dílny 

Obec Poličná, Poličná č.p. 276, 757 01 Poličná 

 

 

 Název 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Strana 

8 z 17 

Arch. č. 

862023 – D.1.1.01 

Připojovací spára se provede takto: 

• vnější uzávěr tvoří funkční páska – difúzně otevřené fólie (primární ochrana proti 

zatékání srážkové vody do spáry). Použitý materiál bude vodotěsný a vysoce difúzně 

propustný, aby případný kondenzát v osazovací spáře mohl odvětrat 

• funkční úsek bude proveden vyplněním PUR pěnou (tepelná izolace) 

• vnitřní uzávěr bude proveden z parotěsné fólie (zamezení difuze vodní páry z 

interiéru do spáry a vzniku kondenzátu v ní) 

 

Poznámka: je možno použít též jiný materiál než PUR pěnu a zmíněné funkční pásky, 

například multifunkční pásky pro komplexní utěsnění spár. Jedná se o jedinou pásku, která plní 

všechny tři výše uvedené funkce dohromady. Na rám okna se lepí v tzv. komprimovaném 

(slisovaném) stavu. Po nalepení do určitého časového úseku nabývá na objemu a utěsňuje 

napojovací spáru. Je nutno dát pozor na časovou následnost při montáži, jinak dojde ke 

znehodnocení pásky tím, že rám nelze již do otvoru osadit a pásku je nutno odstranit jakožto dále 

nepoužitelnou. Lze použít i jiné řešení, které však zabezpečí veškeré funkce, které je potřeba, tedy 

vodotěsnost z vnější strany, parotěsnost z vnitřní strany, tepelnou izolaci mezi rámem okna a 

stěnou a zvukotěsnost. 

 

Podle ustanovení ČSN EN 14 351-1 nesníží napojovací spára index vzduchové 

neprůzvučnosti (RW) celé otvorové výplně. Tuto skutečnost doloží zhotovitel výsledkem zkoušky 

provedené akreditovanou laboratoří na celém okně (dveřích) včetně napojovací spáry. Spára bude 

provedena tak, jak je popsáno v protokolu této zkoušky. 

Vzniknou-li pochybnosti o správném provedení spáry dle odstavce 3. 6. bude stav prokázán 

postupem podle ČSN EN 13829 Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - 

Tlaková metoda ČSNI 2001 provedením Blower door testu, který bude doplněn snímky 

termokamery. Prokáže-li se nekvalitní provedení napojovací spáry, hradí náklady zhotovitel, v 

opačném případě jdou náklady k tíži objednatele. 

Poznámka: Vizuální prohlídka napoví, je-li napojovací spára provedena kvalitně nebo ne. 

Její pohledová šířka nemá přesáhnout nikdy 20 mm, musí být rovnoměrná po celé délce rámu, 

funkční úsek spáry (zapěněný prostor) nesmí vykazovat různou hloubku vyplnění těsnící hmotou 

(nesmí být patrné prosvítání z exteriéru). 

 

 Podle ČSN EN 14 351-1 zhotovitel poskytne následující informace formou přílohy ke kupní 

smlouvě nebo smlouvě o dílo 

• návod na údržbu a čištění 

• koncové uživatelské návody včetně návodu na výměnu součástí 

• návody na bezpečnost při užívání (musí být bezpečnostní zařízení výrobku, je-li 

namontováno v souladu s publikovanými návody výrobce, schopno přenést zatížení 

350 N (35 kg) po dobu min. 60 sekund v poloze, která je nejnepříznivější s ohledem 

na možné namáhání). 

4.5.2. Všeobecné technické parametry 

Jednotlivé deklarované technické parametry potvrdí zhotovitel prohlášením o shodě výrobce 

s označením CE dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. platného od 1. 2. 2007. Přitom též doloží jako 

technickou přílohu smlouvy odkazy na konkrétní zkoušky či výpočty provedené akreditovanou 

laboratoří (autorizovanou osobou - státní zkušebnou) k doložení všech skutečností. 
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 Soubor požadovaných vlastností, které budou splňovat dodávaná okna a dveře obsahuje 

ČSN EN 14 351-1, Okna, dveře – norma výrobku, funkční vlastnosti. 

 

a) Technické vlastnosti celého okna 

         požadavek  doporučeno 

Součinitel prostupu tepla oknem Uw [W/(m2. K)] 

požadavek dle ČSN 73 0540-2       1,2    1,0 

 

Odolnost proti zatížení větrem –tuhost okenního křídla 

zatřídění dle klasifikace ČSN EN 12 210    třída 3    -  

 

Průvzdušnost (infiltrace) udává, nakolik je umožněna 

přirozená výměna vzduchu, zatřídění dle 

klasifikace ČSN EN 12 207       třída 3    - 

 

Vodotěsnost – hodnocení těsnosti proti proniknutí tlakové 

srážkové vody, zatřídění dle klasifikace ČSN EN 12 208  třída 5    třída 9 

 

Index vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] 

zatřídění dle ČSN 73 0532       třída 2    - 

 

 

b) Zasklení 

Skleněné výplně budou provedeny jako izolační trojsklo, s distančními rámečky typu 

"teplé", s výplní meziskelního prostoru argonem 

Technické vlastnosti zasklení budou mít tyto minimálně tyto parametry 

• součinitel prostupu tepla Ug [W/(m2. K)] dle ČSN EN 673+A1 (tepelně-izolační 

vlastnost výplně stanovená výpočtem) nebo dle ČSN EN 674 (zkušební metoda 

chráněné teplé desky) nebo dle ČSN EN 675 (metoda měřidla tepelného toku)  

          0,6 W/m2K 

 

• solární faktor g [%] dle ČSN EN 410 tedy celková přenesená sluneční energie, kolik 

procent sluneční energie dopadající na výplň z exteriéru se dostane do interiéru)  

          50 % 

• index vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB] dle ČSN 73 0532 udává jakost zvukové 

izolace oken zařazením do třídy     Třída 2 

 

Poznámky: 

- podle ustanovení ČSN EN 14 351-1 je při požadované hodnotě zvukové izolace ≥ 39 dB 

nutno vždy tuto vlastnost prokázat zkouškou podle EN ISO 140-3 (referenční metodou) - je-li 

požadavek na zvukovou izolaci < 39 dB, lze tuto vlastnost alternativně prokázat stanovením podle 

tabulkových hodnot odvislých od použitého izolačního skla. To ale lze pouze u oken jednoduchých 

(otočných, sklápěcích, otočných plus sklápěcích,posuvných), která splňují třídu průvzdušnosti 3 

[referenční průvzdušnost při tlakovém rozdílu 100 Pa max. 9 m3/(h. m2) nebo max. 2, 5 m3/(h. m2) 

a při nejvyšším zkoušeném rozdílu tlaků 600 Pa]. Hodnoty se stanovují takto: 

 

zasklení Rw  okno Rw  počet těsnění okna 

[dB]   [dB] 
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27 30 1 

28 31 1 

29 32 1 

30 33 1 

32 34 1 

34 35 1 

36 36 2 

38 37 2 

40 38 2 

Podrobnější údaje obsahuje ČSN EN 14 351-1, Okna, dveře – norma výrobku, funkční 

vlastnosti. 

bezpečnost z hlediska odolnosti proti požáru podle ČSN EN  12543-3 

• podskupina B – pro venkovní použití (sklo může být přímo ozařováno sluncem)

Poznámka: podle ČSN EN 13501-1, tabulky 1 se stavební sklo z hlediska protipožární 

odolnosti podle stanovené zkušební metody a následné klasifikace výrobku dělí na třídy A1, A2, B, 

C, D, E, F. Klasifikace A splňuje nejpřísnější požadavky, klasifikace F nemá splněn žádný z 

požadavků na požární odolnost či bezpečnost. 

4.6. Hydroizolace 

4.6.1. Izolace proti zemní vlhkosti 

Pokud dojde během bouracích prací k poškození podkladní hydroizolační vrstvy, bude 

opravena pomocí stěrkové hydroizolace. Při větším rozsahu poškození bude nově celoplošně 

nataven hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu. 

4.7. Tepelné izolace 

- Zateplení vnitřní stěny schodů do sklepa - KZS MW λ=0,035 W/mK tl. 160 mm + štuková

omítka

- Výměna výplní okenních otvorů - okna plastová s izol. trojsklem, Uw=0,8 W/m2K

- Výměna dveřních výplní otvorů - dveře plastové, Ud=1,2 W/m2K

- Zateplení ostění, nadpraží - KZS MW λ=0,035 W/mK tl. 30 mm + silikonová omítka

- Zateplení parapetu - XPS λ=0,035 W/mK tl. 30 mm

4.8. Povrchové úpravy 

Provedena výmalba bílou barvou, zárubně opatřeny nátěrem v barvě dle výběru investora. 

Podlahy již provedeny – řešeny v předchozí etapě. 

4.9. Bourací práce 

Již provedeny 
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4.10. Klempířské výrobky 

4.10.1. Vnější parapety 

• materiál  z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm s ukončením pro napojení na izolant a

omítku ostění

• provedení - celoplošné nalepení na přestěrkovaný polystyren lepidlem.

• při volbě materiálu parapetu nutno prověřit snášenlivost plechu na rozpouštědla

obsažené v lepicím tmelu.

• před přesahem plechu přes ETICS bude umístěna komprimační páska – součást

parapetní lišty.

• vzdálenost odkapávací hrany (definované ČSN 73 3610) oplechování parapetů bude

30 mm (platí pro výšku do 20 m). Na výšku objektu nesmí přesah parapetu ustupovat.

Parapet bude vyspádovaný směrem od okna ve spádu min. 5,5%.

4.11. Inženýrské stavby 

Stavební úpravy nevyžadují nové řešení dopravní situace. Stávající řešení bude zachováno 

včetně stávajících ploch pro odstavení osobních vozidel zaměstnanců a zásobování.  

Stavební úpravy nevyžadují nové napojení na vnější technickou infrastrukturu. Bude využito 

napojení na stávající přípojky inženýrských sítí.  

4.12. Provozní opatření, údržba, poučení 

Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci běžné údržby 

z vnitřních prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy se budou čistit z venku odbornou firmou. 

Je nutné provádět pravidelnou prohlídku a čištění žlabů a svodů na střeše, dále obnovovat nátěry a 

malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí ocelových, dřevěných a klempířských. 

Budou kontrolovány a udržovány tmelené spoje v periodách cca 3 roky.  

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla 

určena. 

Především nesmí dojít k svévolnému zásahu do kontaktního zateplení, zámečnických prvků a 

do rámů nových oken. V takovémto případě hrozí ztráta záruky, která je na provedené dílo 

poskytnuta dodavatelem. 

Provedením navržených opatření, především výměnou oken a zateplením objektu se změní 

mikroklima v místnostech. Z důvodu rizika zvýšení koncentrace CO2, zvýšení relativní vlhkosti je 

nutné zajistit dostatečné větrání. V zimním období se doporučuje intenzivní krátké vyvětrání, které 

zajistí kompletní výměnu vzduchu, ale současně nesníží teplotu v interiéru, z důvodu akumulace 

tepla v obvodových a vnitřních stěnách. Vzhledem k zateplení objektu (a zvýšení povrchové 

teploty stěn) se v zimním období nepředpokládá vznik plísní v kritických místech konstrukce 

(kouty, rohy), ale při nesprávném užívání (omezené větrání, sušení prádla v místnosti, velké 

množství pokojových rostlin, vaření bez odvětrávání par, chov zvířat atd.) toto riziko nelze 

vyloučit.  

4.13. Ostatní 

Světla a vypínače světel umístěných na fasádě budou překotveny na nový líc fasády. 
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5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a
výplní otvorů

Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností (reprezentovaných součinitelem prostupu 

tepla U dle ČSN 73 0540-2 (2011) obvodového pláště, střešního pláště a otvorových výplní. 

• Zateplení vnitřní stěny schodů do sklepa - KZS MW λ=0,035 W/mK tl. 160 mm +

štuková omítka

• Výměna výplní okenních otvorů - okna plastová s izol. trojsklem, Uw=0,73 W/m2K

• Výměna dveřních výplní otvorů - dveře plastové, Ud=1,2 W/m2K

• Zateplení ostění, nadpraží - KZS MW λ=0,035 W/mK tl. 30 mm + silikonová omítka

• Zateplení parapetu - XPS λ=0,035 W/mK tl. 30 mm

Nové nebo měněné konstrukce na obálce budovy navrženy na normové doporučené 

hodnoty 

Pro nově navrhované konstrukce vždy platí UNAVR < UPOŽAD, tzn. konstrukce ve všech 

případech vyhovuje 

6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky
inženýrsko-geologického posudku a hydrogeologického
průzkumu

Vzhledem k rozsahu nebyl inženýrsko-geologický ani hydrogeologický průzkum zpracován. 

Bez zásahu do základů.  

7. Vliv stavby na životní prostředí a řešení případných
negativních účinků

Stavební úpravy na pozemku parc. č. st. 467 a st.923 nepředstavuje vzhledem k rozsahu a 

způsobu provedení prováděných prací významné riziko pro životní prostředí. Stavba bude 

prováděna v souladu s požadavky stávajících zákonů a nařízení. 

Rovněž způsob využití, ke kterému jsou zmíněné prostory určeny, nezvýší vzhledem k 

použití nových technologií, nových technologických zařízení a k sekundárním opatřením zátěž pro 

životní prostředí a bude splňovat veškeré legislativní požadavky na ochranu životního prostředí 

platné v České republice*.  

(*zákon č. 17/1992 Sb. – o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, z. č.114/ 1992Sb. 

– o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, z. č. 334/1992 Sb. – o ochraně

zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, z.č. 100/2001Sb. – o posuzování vlivů

na ŽP, z .č. 185/2001Sb.  – o  odpadech ve znění pozdějších předpisů,  z.č. 254/2001Sb. – vodní

zákon,  z.č. 76/2002Sb.  – o  integrované prevenci,  z.č. 86/2002Sb.  – o  ochraně ovzduší  a

navazujících vyhlášek a vládních  nařízení).



ZŠ Poličná - Nadstavba sborovny a stavební úpravy – část dílny 

Obec Poličná, Poličná č.p. 276, 757 01 Poličná 

Název 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Strana 

13 z 17 

Arch. č. 

862023 – D.1.1.01 

7.1. Vliv stavby na životní prostředí 

7.1.1. Emise do ovzduší 

Do ovzduší nebudou během výstavby uvolňovány žádné odpadní plyny mimo běžných emisí 

výfukových plynů z používané techniky. Tyto emise nezvýší významně zátěž ovzduší v dané 

lokalitě. Emise prachových částic při bouracích pracích a při výstavbě budou v případě potřeby v 

nutném rozsahu řešeny skrápěním suchých povrchů a ložisek prachu vodou. 

7.1.2. Emise hluku a vibrací 

V blízkosti objektu základní školy se nachází převážně plochy pro rodinné bydlení 

individuální, plochy hromadného bydlení a plochy zemědělské, které budou mít na nový chráněný 

venkovní i vnitřní prostor staveb vliv splňující požadavky o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací.  

 Z uvedené situace a územního plánu lze konstatovat že zdroje hluku budou mít na 

nový chráněný venkovní i vnitřní prostor staveb vliv splňující požadavky Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk, vibrace, prašnost: 

Vlastní stavba svým provozem není zdrojem vibrací, prašnosti apod., V průběhu stavby nebudou 

překročeny povolené limity. 
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Nejbližší obytný objekt je rodinný dům ve vzdálenosti 61 m mezi nejbližšími body rodinného 

domu a zdrojem hluku na vedle přístupového schodiště do bytu. Zdroj hluku je otočen na sever a celý 

je v zákrytu budovy. 

Významnými faktory ovlivňujícími kvalitu životního prostředí jsou hlučnost, prašnost, exhalace a 

vibrace, které se obvykle vzájemně provázejí. Jejich vznik je spojen s pracovní činností a s provozem 

příslušné techniky. Uvedené faktory působí jak na volném prostranství, tak v provozních prostorách, tj. 

v pracovním prostředí.  

Působení uvedených faktorů je vymezeno řadou zákonných ustanovení (zákon č. 50/1976 Sb., 

stavební zákon, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci). 

Hlučnost, prašnost, exhalace event. vibrace, které mohou obtěžovat okolí, tedy venkovní prostředí, 

vznikají při provozu dopravních prostředků. Jiné činnosti, které by mohly mít dopad na kvalitu životního 

prostředí okolí, nejsou společností ve venkovním prostředí prováděny.   

 Důležitým opatřením k omezení zatížení okolí hlukem, exhalacemi event. vibracemi je omezení 

doby provozu dopravních prostředků na nejmenší možnou míru. Zvláštní pozornost v tomto směru vyžaduje 

provoz nákladních automobilů, kdy zejména v chladnějších obdobích roku je běžný chod automobilů 

naprázdno!!!  

Pro venkovní prostředí bude imisní úroveň hluku dodržena na úrovni max. 50 dB (A) pro den 

v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. 

Vnitřní prostor 

Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 

občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální 

hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy c.5 k 

tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako 

například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB. 

Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 

posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektu jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi 

nebo podložím. Při provádění povolených stavebních prací uvnitř budovy je přípustná korekce +15 dB k 

základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod. 

Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 

venkovní prostory: 

Hluk z dopravy na obslužné komunikaci Den LAeq = 50 dB(A) Noc LAeq = 40 dB(A) 

Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseku: 

- hluk v době výstavby,

- hluk po ukončení stavby

Hluk v době výstavby 

Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismu v území 

bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou dobu, pouze po dobu 

stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném případě je možné konstatovat, že 

doba stavby bude omezená. V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území 

hlukem ze stavebních úprav. Objekt je situován v prostoru uceleného areálu průmyslové zóny mimo přímý 

dosah chráněných objektu a chráněného prostoru. 

Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti: 
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V chráněném vnitřním prostoru budov: 

základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB    (§ 10, odst.2 NV c.148/2006 Sb.)

korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.) 

obytné místnosti  - v denní době   0 dB 

- v noční době -10 dB

Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu 

LAeq,T = 30 dB pro noční dobu 

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 

a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T = 40 dB 

t1= 8 hodin 

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB 

b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T = 40 dB 

t1= 14 hodin 

LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB 

V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 

základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB (§ 11, odst.4 NV c.148/2006 Sb.) 

korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.) 

chráněné venkovní prostory  - v denní době 0 dB 

- v noční době -10 dB

korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)  +15 dB 

Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu 

 Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektu) a v chráněném 

prostoru chráněných objektu nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby překračovat 

přípustné hodnoty. 

7.1.3. Emise záření 

 Při výstavbě nebudou používány žádné zdroje záření. 

8. Dopravní řešení
Stavba je napojena na stávající zpevněné plochy, bez nároků na nové dopravní řešení. Pro 

parkování osobních aut slouží stávající parkovací plocha před budovou s dostatečnou kapacitou. 

Přípojky inženýrských sítí nebudou měněny. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Nebylo provedeno měření radonu z důvodů stávající stavby a jejím provozu. S ostatními 

negativními vlivy nebyl projektant v době vypracování dokumentace od objednatele seznámen – 

nepředpokládají se.  

Lokalita s nízkým výskytem seismicity – nevyskytuje se. 
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10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu, zdroje
informací

Při realizaci stavebních prací bude dodržena vyhláška o Bezpečnosti práce č. 309/2006 a 

591/2006 ve znění platných předpisů. Budova splňuje požadavky na bezpečné užívání, při návrhu 

jsou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu. Budova je navržena s ohledem na užívání 

na vlastní nebezpečí. 

Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné především zde 

uvedené normy a normy zmiňované v textové části: 

ČSN 73 0202, ČSN 73 0203, ČSN 73 0204, ČSN 73 0210, ČSN 73 0212, ČSN 73 0225, 

ČSN 73 0250, ČSN 73 029 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 2602 Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií 

ČSN73 2901:2005 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)  

ČSN 73 8101 Lešení 

ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 73 8107 Trubková lešení 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 

ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

ČSN 74 7640/Z1:2002 Domovní schránky 

Předepsané zkoušky: 

ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

ČSN 73 2518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par 

ETAG 004 Odtržné zkoušky podkladu ETICS 

ETAG 014 Výtažné zkoušky kotev ETICS 

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167). 

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., č. 

275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 

168/1995 Sb. 
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Sdělení MMR č. 54/2000 Sb., jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které 

jsou stavebními úřady ke dni 1.ledna 2000. 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v pozdějším znění 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon v pozdějším znění 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 

Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických zařízení 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 

Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 

výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto názvy pouze k upřesnění 

specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a 

technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných 

výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních 

úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a 

projekčních pracích.  

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická 

pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky 

musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 

popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené 

v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně 

větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry 

z vysychajících stavebních konstrukcí.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické 

stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. 

Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, 

hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu 

zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje 

konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele 

objektu. 
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