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SO 01 - Stará budova školy

Výběr dodavatele

Na Mlynářce 128/6
Krásno nad Bečvou
Valašské Meziříčí
757 01
IČ: 28623517
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Částečný půdorys 1. NP (Dílny) - nový stav   Měř.:1:50
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Přesun svodu mimo okno
použit stávající svod + doplnění u odskoků

Nadbetonování schodiště + obklad ŽB nášlapy
viz výkres č. D.1.1.24

Venkovní jednotka
klimatizace
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Rigidur předstěna
vč. výztuh

Osazeni KG DN150
vč. venkovní mřížky s grav. klapkama
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Stávající konstrukce

Nové konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S KZS EPS TL. 50 mm

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

Tabulka místností 1.NP - Dílny

Č.

132

133

134

135

136

Název místnosti

WC

Dílny II

Dílny I

Chodba

Pec

Světlá
výška
2 400

2 600

2 600

2 400

2 400

Plocha
(m2)

4,10

25,26

24,01

12,05

1,26

66,68 m²

Nášlapná vrstva

Polyuretanová podlaha

Polyuretanová podlaha

Polyuretanová podlaha

Polyuretanová podlaha

Polyuretanová podlaha

Stěny

Ker. obklad 2 000 mm

Omítka + SDK

Omítka + SDK

Omítka + SDK

Omítka + SDK

Poznámky

PVC sokl 50 mm

PVC sokl 50 mm

PVC sokl 50 mm

PVC sokl 50 mm

Ozn.
podlahy

PDL4

PDL5

PDL5

PDL5

PDL4

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

BETONOVÉ KONSTRUKCE

ZEMINA - ZÁSYP

ZEMINA - ROSTLÝ TERÉN

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY

Akustická SDk předstěna tl. 100 mm, opláštěná jednostraně 2x deskou RFI - 37 dB
na kovové konstrukci 2xR-CW 75 vč. 60 mm MW Isover Fassil

SDk předstěna, jednoduše opláštěná 1x deskou HABITO
na kovové konstrukci a příchytných svorkách vč. výztuh pro kuchyňskou linku

Akustická SDk příčka tl. 100 mm, opláštěná oboustraně 1x deskou HABITO - 51 dB
na kovové konstrukci R-CW 75 vč. 60 mm MW Isover Piano

Zazdívky - keramické zdivo na MVC

SO1 - Obvodová sendvičová konstrukce
SDK + vzduch. mezera + PE folie + MW 160 mm
 + OSB 20 mm + KZS MW 160 mm

SO2 - STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO +
KZS MW λ=0,035 W/mK tl. 160 mm

Vyrovnávací podsyp  tl. 11 mm

Anhymentová litá podlaha tl. 60 mm

Lepící tmel tl. 4 mm

PE fólie  tl. 0,2 mm

Tepelná izolace EPS 100 tl. 140 mm

Keramická dlažba  tl. 10 mm

Systémová deska podlahového topení tl. 25 mm

PDL
4

Stěrková hydroizolace vč. doplňků 

Vyrovnávací podsyp  tl. 16 mm

Anhymentová litá podlaha tl. 60 mm

Samonivelační stěrka tl. 4 mm

PE fólie  tl. 0,2 mm

Tepelná izolace EPS 100 tl. 140 mm

Zátěžový vinyl třídy 33 tl. 5 mm

Systémová deska podlahového topení tl. 25 mm

PDL
5

OD Výpis oken - dílny

Ozn.

OD1

OD2

OD3

OD4

Pohled Popis

Plastové okno, dvoukřídlové, otevíravé a
otevíravé sklopné, bez štulpu, s izolačním
trojsklem Uw= 0,73 Wm2/K, vnitřní
žaluzie na obou křídlech, na aktivním
křídle síť proti hmyzu

Plastové okno, dvoukřídlové, otevíravé a
otevíravé sklopné, s prostředním
rozšiřovacím profilem (100 mm), s
izolačním trojsklem Uw= 0,73 Wm2/K,
vnitřní žaluzie a síť proti hmyzu na obou
křídlech

Plastové okno, dvoukřídlové, otevíravé a
otevíravé sklopné, bez štulpu, s izolačním
ornamentálním trojsklem Uw= 0,73
Wm2/K

Vstupní plastové dveře s bočním
rozšiřovacím profilem (200 mm), s fixním
nadsvětlíkem, dveře zasklené
neprůhledným izolačním bezpečnostním
sklem Ud=1,2 W/m2K, bezpečnostní
kování klika/koule

Výška
otvoru

1 550

1 550

500

2 500

Šířka
otvoru

1 850

1 850

1 550

1 270

KS

2

1

1

1

Zasklení

Izolační čiré
trojsklo, max.
Ug=0,7 w/m2K,
gmin=49%

Izolační čiré
trojsklo, max.
Ug=0,7 w/m2K,
gmin=49%

Izolační
ornamentální
trojsklo, max.
Ug=0,7 w/m2K,
gmin=49%

Izolační
neprůhledné
bezpečnostní
trojsklo,  Ug=
0,7 w/m2K

Barva

Oboustranně
bílá

Oboustranně
bílá

Oboustranně
bílá

Oboustranně
bílá

Podlaží

1.NP - Dílny

1.NP - Dílny

1.NP - Dílny

1.NP - Dílny

Poznámky

vnitřní žaluzie, na
aktivním křídle síť proti
hmyzu

vnitřní žaluzie, na obou
křídlech síť proti hmyzu

rozšiřovací profil

DD Tabulka dveří DÍLNY

Č.

DD1

DD2

DD3

DD4

DD5

Náhled
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2 
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Popis

Vnitřní dřevěné plné dveře
do ocelové SDk zárubně, s
rozetovým WC kováním

Vnitřní dřevěné plné dveře
do ocelové SDk zárubně, s
bezpečnostním kováním,
generální klíč

Plastové tepelně izolační
dveře do sklepa, plné,
bezpečnostní kování
klika/klika

Vnitřní dvoukřídlé dřevěné
plné dveře do ocelové SDk
zárubně, s rozetovým
kováním

Vnitřní dvoukřídlé dřevěné
plné dveře do ocelové SDk
zárubně, s rozetovým
kováním

Ks

1

1

1

2

1

L/P

L

P

P

P

P

Rozměry
Šířka

700

800

700

1 200

1 600

Výška

1 970

2 000

1 970

1 970

1 970

Kování

Rozetové kování
WC klika/klika

s bezpečnostním
kováním, generální

klíč

Rozetové kování
klika/klika

Rozetové kování
klika/klika

Rozetové kování
klika/klika

Barva (Odstín)

Křídlo bílé,
zárubeň šedá

Křídlo bílé,
zárubeň šedá

Křídlo bílé,
zárubeň šedá

Křídlo bílé,
zárubeň šedá

Křídlo bílé,
zárubeň šedá

Poznámky

Bez zasklení

Venkovní okenní parapet

Provedení:         parapetní ocelový poplastovaný plech
s povrchovou úpravou

Rozměr prvku:  délka 1 900  mm
RŠ =  150 mm
nutno zaměřit před výrobou  !!!!!

Barva: dle barevného řešení

Ozn Schéma Popis Umístění

1.PP 1.NP

Venkovní okenní parapet

Provedení:         parapetní ocelový poplastovaný plech
s povrchovou úpravou

Rozměr prvku:  délka 1 600 mm
RŠ =  150 mm
nutno zaměřit před výrobou  !!!!!

Barva: dle barevného řešení
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