CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ CHODNIKEM V MISTE OPERNE ZDI
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OPERNA ZED Z BETONU (C 25/30)
ZTUZENEHO SITi KARI @8/150/150

ZASYP STERKEM 32/63 OBALENY
GEOTEXTILIi 250g/m2

OSETRENI RUBU OPERNE ZDI:

1x NATER PENETRACNI, 2x NATER ASFALTOVY

DRENAZNI PLASTOVE POTRUBIi VYVEDENO PRES OZ
DO STAVAJICI DEST. KANALIZACE V CHODNIKU
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OBRUBNIK 150/250/1000 ULOZENY
DO BETONOVEHO LOZE

PRUZNA ASFALTOVA ZALIVKA TL.10mm

MISTNi KOMUNIKACE
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HUTNENY ZASYP NESOUDRZNOU ZEMINOVU,
HUTNIT PO VRSTVACH max.300mm

STERKOPISKOVY PODSYP TL.100mm
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— ZAMKOVA DLAZBA - 60mm
— LOZE 4/8 - 30mm
— STERKODRT - 200mm

Edef2=45,0MPa

— ASFALTOBETON ACO11+ - 50mm
— OBALOVANE KAMENIVO - ACP16+ - 100mm
— SPOJOVACI POSTRIK 0,5-0,7kg/m2
— $C C8/10 - 200mm

— STERKODRT - 100mm

STAVAJICi KONSTRUKCI ZARIZNOUT
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