
PŘELOŽKA SLOUPU ČEZ
(NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD)

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ
EL. SKŘÍNĚ

PŘELOŽKA SLOUPU ČEZ
(NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD)

OPĚRNÁ ZEĎ Z BETONU ZTUŽENÉHO
SÍTÍ KARI Ø8/150/150, L=18.7m
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MŘÍŽ STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI
BUDE NAHRAZENA POKLOPEM
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OPĚRNÁ ZEĎ Z BETONU ZTUŽENÉHO
SÍTÍ KARI Ø8/150/150, L=43.0m

NÁVRH PŘELOŽKY PODZEMNÍHO
VEDENÍ CETIN
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VODÍCÍ LINII TVOŘÍ LÍC OPĚRNÉ ZDI

VODÍCÍ LINII TVOŘÍ LÍC OPĚRNÉ ZDI

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BUDE SNÍŽEN +20mm
NAD NIVELETU KOMUNIKACE + OSAZENÍ
VAROVNÉHO PÁSU ŠÍŘE 400mm

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BUDE SNÍŽEN +20mm
NAD NIVELETU KOMUNIKACE + OSAZENÍ
VAROVNÉHO PÁSU ŠÍŘE 400mm
VODÍCÍ LINIE Z OBRUBNÍKŮ OSAZENÝCH
60mm NAD CHODNÍK

VODÍCÍ LINIE Z OBRUBNÍKŮ OSAZENÝCH
60mm NAD CHODNÍK

VODÍCÍ LINIE Z OBRUBNÍKŮ OSAZENÝCH
60mm NAD CHODNÍK

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BUDE SNÍŽEN +20mm
NAD NIVELETU KOMUNIKACE + OSAZENÍ
VAROVNÉHO PÁSU ŠÍŘE 400mm

VODÍCÍ LINIE Z OBRUBNÍKŮ OSAZENÝCH
60mm NAD CHODNÍK

VODÍCÍ LINII TVOŘÍ LÍC OPĚRNÉ ZDI

SVAHOVÁNÍ - DOPLNĚNÍ ORNICÍ
+ OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

VODÍCÍ LINII TVOŘÍ LÍC OPĚRNÉ ZDI

CHODNÍK NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK,
OBRUBNÍK BUDE SNÍŽEN +20mm NAD NIVELETU
KOMUNIKACE + OSAZENÍ VAROVNÉHO PÁSU ŠÍŘE 400mm
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+ PŘÍČNÝ BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB,

SVĚTLOST 300mm, ZATÍŽENÍ D400, L=5.3m UV3-km 0.070 58

NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ BUDE NAPOJENA POTRUBÍM
PVC DN150 NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI
VEDENOU POD NOVÝM CHODNÍKEM

NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ BUDE NAPOJENA POTRUBÍM
PVC DN150 NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI
VEDENOU POD NOVÝM CHODNÍKEM

NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ BUDE NAPOJENA POTRUBÍM
PVC DN150 NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI
VEDENOU POD NOVÝM CHODNÍKEM

NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ BUDE NAPOJENA POTRUBÍM
PVC DN150 NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI
VEDENOU POD NOVÝM CHODNÍKEM

NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ BUDE NAPOJENA POTRUBÍM
PVC DN150 NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI
VEDENOU POD NOVÝM CHODNÍKEM

NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ BUDE NAPOJENA POTRUBÍM
PVC DN150 NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI
VEDENOU POD NOVÝM CHODNÍKEM

LEGENDA
NOVÝ CHODNÍK - POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60mm (SO 100  CHODNÍK)

OBRUBNÍK 100/250/1000 (SO 100  CHODNÍK)

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250/1000 (SO 100  CHODNÍK)

NOVÝ CHODNÍK - POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80mm (SO 100  CHODNÍK)

NOVÝ CHODNÍK - POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80mm SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU (SO 100  CHODNÍK)

ROZŠÍŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - POVRCH Z ASFALTOBETONU (SO 100  CHODNÍK)

NOVÝ CHODNÍK - POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60mm SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU (SO 100  CHODNÍK)

NOVÁ OPĚRNÁ ŽELEZOBETONOVÁ ZEĎ (SO 100  CHODNÍK)

NOVÁ BETONOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ (SO 100  CHODNÍK)

HRANICE ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE (SO 100  CHODNÍK)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
NADZEMNÍ VEDENÍ NN

NADZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ

PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ - neprovozované sítě

LEGENDA PŘELOŽKY CETIN

NADZEMNÍ VEDENÍ CETIN (SO 400  PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ)

PODZEMNÍ VEDENÍ CETIN (SO 400  PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ)

PODZEMNÍ VEDENÍ STL PLYNU

PODZEMNÍ VEDENÍ VODY

PODZEMNÍ VEDENÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE

PODZEMNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

ZPĚTNÉ DOPLNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV STÁVAJÍCÍ MK - POVRCH Z ASFALTOBETONU (SO 100  CHODNÍK)

SVAHOVÁNÍ, OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM (SO 100  CHODNÍK)

Zodp. projektant
Projektant
Investor
Místo akce
Název akce

Název výkresu

Ing. Dybal Jaromír
Staveník Petr
Obec Poličná

Datum

Stupeň proj.

Měřítko

Část Číslo výkresu

SITUACE 1 - km 0.000 00-0.180 00 1.2

1:250

Kraj Zlínský

D

Poličná
DOKUMENTACE PRO

ÚŘ a SP

02/2018
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