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CHODNÍK BUDE NAVAZOVAT NA PLÁNOVANÝ CHODNÍK
II ETAPY, OBRUBNÍK BUDE SNÍŽEN +20mm NAD NIVELETU
KOMUNIKACE + OSAZENÍ VAROVNÉHO PÁSU ŠÍŘE 400mm
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NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ BUDE NAPOJENA POTRUBÍM
PVC DN150 NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI
VEDENOU POD NOVÝM CHODNÍKEM

NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ BUDE NAPOJENA POTRUBÍM
PVC DN150 NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI
VEDENOU POD NOVÝM CHODNÍKEM

LEGENDA
NOVÝ CHODNÍK - POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60mm (SO 100  CHODNÍK)

OBRUBNÍK 100/250/1000 (SO 100  CHODNÍK)

SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250/1000 (SO 100  CHODNÍK)

NOVÝ CHODNÍK - POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80mm (SO 100  CHODNÍK)

NOVÝ CHODNÍK - POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80mm SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU (SO 100  CHODNÍK)

ROZŠÍŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - POVRCH Z ASFALTOBETONU (SO 100  CHODNÍK)

NOVÝ CHODNÍK - POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60mm SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU (SO 100  CHODNÍK)

NOVÁ OPĚRNÁ ŽELEZOBETONOVÁ ZEĎ (SO 100  CHODNÍK)

NOVÁ BETONOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ (SO 100  CHODNÍK)

HRANICE ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE (SO 100  CHODNÍK)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
NADZEMNÍ VEDENÍ NN

NADZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ

PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ - neprovozované sítě

LEGENDA PŘELOŽKY CETIN

NADZEMNÍ VEDENÍ CETIN (SO 400  PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ)

PODZEMNÍ VEDENÍ CETIN (SO 400  PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ)

PODZEMNÍ VEDENÍ STL PLYNU

PODZEMNÍ VEDENÍ VODY

PODZEMNÍ VEDENÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE

PODZEMNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

ZPĚTNÉ DOPLNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV STÁVAJÍCÍ MK - POVRCH Z ASFALTOBETONU (SO 100  CHODNÍK)

SVAHOVÁNÍ, OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM (SO 100  CHODNÍK)
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