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D1.1 TECHNICKA ZPRAVA

a. Identifikaéni Odaje objektu:

Oznaceni stavby: STAVBA CHODNIKU "PASEKY U REVIRU"
V OBCI POLICNA

Stavebnik: Obec Poli¢na

(objednatel stavby) ICO: 01265741
DIC: CZ01265741

Sidlo: Policnd 144
757 01 Policna

Kraj: Zlinsky

Zodp. projektant: Ing. Dybal Jaromir

Smetanova 1150

757 01 Valasské Mezifici

Autorizovany inzenyr pro dopravni staviby, mosty a
InZenyrské konstrukce — CKAIT 0002556

ICO: 63685850

DIC: CZ470902454

Projektant: Petr Stavenik
Poli¢na 407
757 01 Valasské Mezifiéi
ICO: 73278599
DIC: CZ7501165892
Mob. 777 33 56 33
Email: stavca@seznam.cz

Stupen projektové dokumentace:
Dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni

b) strucny technicky popis se zdUvodnénim navrhovaného fesent:

Vseobecné:

Jednd se o novostavbu chodniku v délce 467.22m. Stavba je trvalého charakteru. Stavba
zqjistuje bezpecny pohyb pé&sich podél mistni komunikace, nachdzi se v okrajové &dasti obce
Policnd, v katastrdlinim Uzemi Polic¢nd. Stavba chodnik¥ je soubé&znd s mistni komunikaci.

Stavba chodniku lezi na parceldch:

p.¢. 1982/6 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Policna
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

p.¢. 2013 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Policna
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha



p.¢. 414/2 SJM Kfiz Josef a Kfizova Alena Mgr., Palackého 1986/74,
741 01 Novy Jicin

druh pozemku - zahrada
zpUsob ochrany - zemédélsky pudni fond

p.¢. 412/5 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Poliénd
druh pozemku - zahrada
zpUsob ochrany - zemédélsky pudni fond

p.€. 2016/1 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Poliénd
zpUsob vyuZiti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

p.c. 381/10 Obec Poliénd, €. p. 144, 75701 Policna
zpUsob vyuZiti - neplodnd pUda
druh pozemku - ostatni plocha

Parcely jsou v KU Poli¢na.

Podklady pro zpracovdani

- Prohlidka mista stavby

- Jedndni se zdstupci obce Policnd
- Geodetické zaméreni

PUvodni stav
V pUvodnim stavu se v misté navrhovaného chodniku nachdzi zelend plocha, stdvaijici
oploceni a zpevnéné vjezdy k jednotlivym RD.

Popis nového stavu:

CHODNIK

Stavba se nachdzi v okrajové &dsti obce Policnd, v katastrdlinim Uzemi Policnd. Stavba
chodniky je soub&ind s mistni komunikaci. Jednd se o novostavbu chodniku v délce 467.22m.
Pricny sklon je navrzeny 2.0%, podélny sklon kopiruje pfilehlou mistni komunikaci. Chodnik
bude ze strany mistni komunikace osazen do sini¢nich obrubnikd 150/250/1000 a ze strany
z&stavby RD do obrubnikd 100/250/1000. Obrubniky budou ulozeny do betonového loZe. PIdn
chodniku bude hutnéna na 30,0MPa a bude pficné spddovand smérem k mistni komunikaci.
Chodniky jsou navrzeny jako bezbariérové s Upravou pro nevidomeé s varovnym pdsem.

Pfed zahdjenim praci bude na dotcenych plochdch odstranéna vrstva humusu v t1.150mm,
bude proveden odkop a bude odstranén stdvaijici asfaltobetonovy povrch z Casti prilehlé
siinice. Ddle investor zqjisti odstranéni pfipadnych prekdzek a vytyCeni viech podzemnich
vedeni jejich spravci (ovéreni jejich existence). Soucasné projednd v dostatecném predstihu
rozsah a casovou ndvaznost pripravnych praci (docasnd dopravni omezeni, zemni prdce). Pri
zemnich pracich musi byt respektovéna CSN 733050 - zemni prdce.

Chodnik je navrzen ze z&mkové dlazby. Ze strany komunikace je chodnik osazen do
betonovych obrubnikd 150/250/1000, tyto jsou osazeny 120mm nad niveletu komunikace a
budou ulozeny do betonového loze (beton C 20/25) s bocni opérou. Ze strany zdstavby RD
bude chodnik osazen do obrubnikd 100/250/1000 ulozenych do betonového loze (beton C
20/25) s bocni opérou. V mistech ndvaznosti komunikace na chodniky jsou osazeny obrubniky
snizené a to bezbariérové s maximdinimi vyskovymi rozdily 20mm - s pfechodovym dilem na
standardni obrubnik. Vjezdy na pozemek jsou vydldzdény dlazbou pro pojezd auty se
snizenou obrubou s maximdlinimi vyskovymi rozdily 20mm - s prechodovym dilem na
standardni obrubnik.

V mist& pro prechdzeni je dle CSN 73 6110 21 CL.10.1.3.1.14 navrzen pouze varovny pds 3irky
400mm.



Pracovni spdra mezi povrchy z ACO 11+ bude osetfena pruznou asfaltovou zdlivkou tl. T0mm
na hloubku 50mm.

Zakladni parametry chodniku:

Délka chodniku - 467.22m

Sitka chodniku - 1.65m (konstrukeni), 1.5m (poch(zi)
Plocha -791.8m2

Pricny sklon chodniku -2.0%

Délka opérné zdi -139.89m

Stavba chodniku md zqjistit bezpecny pohyb pésich podél mistni komunikace s napojenim na
stdvaijici chodnik na zacdtku a na pldnovany chodnik na konci Useku. Ddle fesi vyrovndni
prilezitosti pro osoby s omezenou schopnosti a orientace v oblasti dopravni infrastruktury.
Zaijistuje odstranéni bariér v dopravni infrastruktufe a zvysuje bezpecnost dopravy.

Chodnik je navrzen ve slozeni:

Z&mkovd dlazba 60mm

Loze 4/8 30mm

Stérkodrt 0/63 200mm
Celkem 290mm

Chodnik je v misté vijezdu navrzen ve slozeni:

Zdmkovd dlazba 80mm
Loze 4/8 30mm
Kamenivo zpevnéné cementem 120mm
Stérkodrt 0/63 100mm
Celkem 330mm

V misté doplnéni stdvajicich vrstev komunikace a v misté rozsifeni jsou navrieny tyto
konstruk&ni vrstvy:

ACO 11+ 50mm

Spojovaci postfik 0,5-0,7kg/m?2

ACP 16+ 100mm

Spojovaci postfik 0,5-0,7kg/m?2

SC C8/10 200mm

Stérkodrt 0/63 100mm
Celkem 450mm

Podél chodniku je misty navrzeno rozsiteni mistni komunikace z ddvodu nedostateéné Sitky
komunikace. Roziifeni komunikace je navrzeno v plose 156.3m?2.

Odvodnéni:

Povrchovd voda bude odvddéna pomoci podéliného a pficného sklonu do 13 nové
navrzenych ulicnich vpusti. Ulicni vpusti budou napojeny na stavajici desfovou kanalizaci
vedenou pod chodnikem.

Vypocet destovych vod z nové navrzeného chodniku:
(vypocet je proveden dle CSN 75 6101)

Ve vypoctu je uvazovdano:

- nové navrzend odvodniovand plocha chodniku, vE. dl. viezd Ss=791.8m2
- intenzita 15-ti minutového desté v dané lokalité qgs =157 1/s.ha
- souCinitel odtoku ¢y = 0,8

- rocni srdzkovy Uhrn h = 800 mm/m2.rok.

- ostatni hodnoty — viz vyse uvedeny predpis

Q=qgsxPxSs=157x104x0,8x791.8=9.941/s



Qrok =Ssxh =791.8 x 0,800 = 633.44 m3/rok

Vypoctovy pritok destovych vod -9.941/s
Roc&ni mnozstvi desfovych vod - 633.44 m3/rok

Materidlova specifikace

Pro signdini a varovné pdsy je navrzena specidini cervend dlazba s hmatovou Upravou,
ostatni pouzitd dlazba je barvy sedé.

Materidly splfiuji NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04-06

Vyrobkovd skupina: dlazebni kostky a dlazebni desky se specidini hmatovou Upravou
(vystupky, reliéfni povrch) pouzitelné pro exteriér pro zrakové postizené

ZpUsob pouziti vyrobku ve stavbé: diazebni kostky a dlazebni desky se specidini hmatovou
Upravou pro zrakové postizené se pouzivaji pro signdini, varovné a hmatové pdsy zfizované v
exteriéru. Nesmi se pouZit na verejné pristupnych plochdch a komunikacich k jinému Ucelu.
Materidly spliuji pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Chodnik je navrzen ze zdmkové dlazby BEST KLASIKO t1.60mm. Varovné a signdini pdsy jsou z
betonové zadmkové dlazby v Cervené barveé s reliéfnim povrchem BEST KLASIKO pro nevidomé
t.60mm. Na tyto vyrobky dlazby pro nevidomé je vyddno prohldseni o shodé. Vyrobce
potvrzuje, Ze uvedené typy vyrobk( odpovidaji technické specifikaci vyrobku podle § 4 NV
163/2002 Sb. v platném znéni a jsou za podminek uvedeného poufziti bezpe&né.

Betonové obrubniky 150/250/1000 u komunikace jsou osazeny 120mm nad Zivicnou plochu a
budou ulozeny do betonového loze (beton C 20/25) s bocni opérou. Obrubniky 100/250/1000
ohranicuji chodnik ze strany RD. Jsou osazeny 60mm nad plochou chodniku a tvofi vodici linii.
Obrubniky 100/250/1000 budou uloZzeny do betonového loze (beton C 20/25) s bocni opérou.
V mistech ndvaznosti komunikace na chodnik jsou osazeny obrubniky snizené a to
bezbariérové s maximdlnimi vyskovymi rozdily 20mm - s pfechodovym dilem na standardni
obrubnik. Vjezdy na pozemek jsou vydldzdény dlazbou BEST KLASIKO 11.80mm pro pojezd auty
se snizenou obrubou s maximdinimi vyskovymi rozdily 20mm - s prechodovym dilem na
standardni obrubnik.

OPERNA ZED

Pro zajisténi stability prilehlych svahl navrzend opérnd zed z betonu ztuzeného oceli. Zed je
rozdélena do é Cdasti. Celkovd délka opérné zdi je 139.89m. Opérnd zed je rozdélena do 6
Cdsti v délkdéch - 18.7 + 43.0 + 2.43 + 2.52 + 39.44 + 33.8m. Vyska opérné zdi nad prilehlym
chodnikem je max. 1.2m. Opérnd zed bude plosné zaloZzena na stérkopiskovém polstéri
t1.100mm. Zdkladova spdra se zhutni na hodnotu min. E def2 = 30,0MPa.

Dilata&ni celky jsou navrzeny po vzddlenosti 6.0m. Dilatace je provedena polystyrénovou
vlozkou tl. 15mm. Rub zdi je v dilataci prekryt v celé délce spdry asfaltovou natavovaci
lepenkou Sitky 500mm. Dilatacni spdra je po obvodu vyplnéna trvale pruznym tmelem na hl.
20mm. Jednotlivé dilatacni celky opérnych zdi jsou spojeny pomoci ocelovych trnl @14,
L=500mm.

Poutzity beton - C 30/37 XF3
Pouzitd ocel - R 10505
- sit KARI pr.8/150/150

Na rubu opérné zdi je navrzena izolace proti vodé ve slozeni : - 1x n&tér penetracni
- 2x natér asfaltovy

Odvodnénirubu opérné zdi:

Opérnd zed je odvodnéna za rubem - drendznim odvodriovacim potrubim DN 100mm v celé
délce. Drendini potrubi je vyvedeno pres dfik zdi a bude napojeno na nové ulicni vpusti
nebo na stdvaijici desfovou kanalizaci vedenou pod chodnikem.



Provizorni dopravni znacéeni
Mista stavebni Cinnosti budou vyznacend provizornim dopravnim znacenim — pred zahdjenim
praci dodavatel odsouhlasi s Policii CR. Pfesny postup stavby bude zvolen dodavatelem.

c) vyhodnoceni prizkum{ a podkladd, véetné jejich uziti v dokumentaci - dopravni Udaje,
geotechnicky prizkum apod.,
- nefeseno, pro stavbu pouzity informace investora

d) vztah pozemni komunikace k ostatnim objektOm staviy
- nefeseno

e) ndvrh zpevnénych ploch, véetné piipadnych vypodtd
- nefeseno

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace
Povrchovd voda bude odvddéna pomoci podélného a pricného sklonu do 13 nové
navrzenych ulicnich vpusti. Ulicni vpusti budou napojeny na stavajici desfovou kanalizaci
vedenou pod chodnikem.

Vypocet destovych vod z nové navrzeného chodniku:
(vypocet je proveden dle CSN 75 6101)

Ve vypoctu je uvazovdano:

- nové navrzend odvodniovand plocha chodniku, vE. dl. viezd( Ss=791.8m2
- intenzita 15-ti minutového desté v dané lokalité qgs =157 1/s.ha
- souCinitel odtoku ¢y =0,8

- rocni srdzkovy Uhrn h = 800 mm/m2.rok.

- ostatni hodnoty — viz vy$e uvedeny predpis

Q=9gsxyPxSs=157x104x0,8x7921.8=9.941/s
Qrok =Ssxh =791.8 x0,800 = 633.44 m3/rok

Vypoctovy pritok destovych vod -9.941/s
Rocni mnozstvi destovych vod - 633.44 m3/rok

Opérnd zed je odvodnéna za rubem - drendznim odvodriovacim potrubim DN 100mm v celé
délce. Drendini potrubi je vyvedeno pres dfik zdi a bude napojeno na nové ulicni vpusti
nebo na stavaijici desfovou kanalizaci vedenou pod chodnikem.

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signdld, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku,
- nefeseno

h) zvl&stni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné Udrzbu
- nejsou

i) vazba na pripadné technologické vybaveni
- neni

i) prehled provedenych vypoctl a konstatovdni o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a
prifezd,
- nefeseno

k) feSeni pfistupu a uZivdni vefejné pfistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace



- po dokonceni stavby a jejiho uvedeni do provozu dojde ke zlepseni bezpecnosti chodcU
podél mistni komunikace

- feseni vyrovndni prilezitosti pro osoby s omezenou schopnosti a orientace v oblasti dopravni
infrastrukfury

- zajisténi odstranéni bariér v dopravni infrastrukture a zvyseni bezpecnosti dopravy

Ve Valasskem Mezifici 02/2018 Ing.Dybal Jaromir



