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NOVA ULICNi VPUST BUDE NAPOJENA POTRUBIM
PVC DN150 NA STAVAJICi DESTOVOU KANALIZACI

OPERNA ZED Z BETONU ZTUZENEHO
S SiTi KARI @8/150/150, L=33.8m

, VODICI LINII TVORI LIC OPERNE ZDI

VEDENOU POD NOVYM CHODNIKEM

VODICI LINIE Z OBRUBNIKU OSAZENYCH
60mm NAD CHODNIK

MRIZ STAVAJICi ULICNI vPUSTI

BUDE NAHRAZENA POKLOPEM

NAJEZDOVY f E SNIiZEN +20mm
NAD NIVELETU KOMUNIKACE + OSAZENI
VAROVNEHO PASU SiRE 400mm

NOVA ULICNIi VPUST BUDE NAPOJENA POTRUBIM
PVC DN150 NA STAVAJICi DESTOVOU KANALIZACI
N VEDENOU POD NOVYM CHODNIKEM

MRIZ STAVAJICi ULIENI VPUSTI
BUDE NAHRAZENA POKLOPEM

PRELOZKA SLOUPU CETIN
(NENi SOUCASTI TETO PD)

NAVRH PRESUNUTEHO SLOUPU

CETIN

VODICI LINIE Z OBRUBNiKU OSAZENYCH
60mm NAD CHODNIK

NAJEZDOVY OBRUBNIK BUDE SNIiZEN +20mm
NAD NIVELETU KOMUNIKACE + OSAZENI
VAROVNEHO PASU SiRE 400mm

/ VODICI LINIE Z OBRUBNIKU OSAZENYCH

60mm NAD CHODNIK

NOVA ULICNIi VPUST BUDE NAPOJENA POTRUBIM
PVC DN150 NA STAVAJICi DESTOVOU KANALIZACI
VEDENOU POD NOVYM CHODNIKEM

NOVA ULICNIi VPUST BUDE NAPOJENA POTRUBIM
PVC DN150 NA STAVAJICi DESTOVOU KANALIZACI

VEDENOU POD NOVYM CHODNIKEM

NAJEZDOVY OBRUBNIK BUDE SNIiZEN +20mm
NAD NIVELETU KOMUNIKACE + OSAZENI
VAROVNEHO PASU SiRE 400mm
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NOVA ULIENIi VPUST BUDE NAPOJENA POTRUBIM
PVC DN150 NA STAVAJICi DESTOVOU KANALIZACI
VEDENOU POD NOVYM CHODNIKEM

OPERNA ZED Z BETONU ZTUZENEHO
SiTi KARI @8/150/150, L=39.44m

DEMONTAZ STAVAJICI ULICNI
VPUSTI A STAVAJICIHO ZLABU

VODICI LINII TVORI LIC OPERNE ZDI

LEGENDA PRELOZKY CETIN
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PODZEMNi VEDENI CETIN (SO 400 PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI)

NADZEMNIi VEDENi CETIN (SO 400 PRELOZIKA SDELOVACIHO VEDENI)

V8 1910 wy

PRELOZKA SLOUPU CEZ
(NENi SOUCASTI TETO PD)

VODICI LINIE Z OBRUBNIKU OSAZENYCH
60mm NAD CHODNIK
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NOVA ULIENIi VPUST BUDE NAPOJENA POTRUBIM
PVC DN150 NA STAVAJICi DESTOVOU KANALIZACI
VEDENOU POD NOVYM CHODNIKEM

MRIZ STAVAJICi ULICNI vPUSTI
BUDE NAHRAZENA POKLOPEM

VODICI LINII TVORI LIiC OPERNE ZDI

OPERNA ZED Z BETONU ZTUZENEHO
SiTi KARI @8/150/150, L=2.43m

VODICI LINII TVORI LIC OPERNE ZDI

OPERNA ZED Z BETONU ZTUZENEHO
SiTi KARI @8/150/150, L=2.52m

NAJEZDOVY OBRUBNIK BUDE SNIiZEN +20mm
NAD NIVELETU KOMUNIKACE + OSAZENI
VAROVNEHO PASU SiRE 400mm

LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi
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LEGENDA

NOVY CHODNIK

NOVY CHODNIK

NOVY CHODNIK

NOVY CHODNIK

SVAHOVANI,

NADZEMNi VEDENi NN

PODZEMNIi VEDENIi NN

NADZEMNIi VEDENI SDELOVACICH KABELU

PODZEMNIi VEDENi SDELOVACICH KABELU

PODZEMNIi VEDEN{ SDELOVACICH KABELU - neprovozované sité

PODZEMNi VEDENI STL PLYNU

PODZEMNIi VEDENi VODY

PODZEMNIi VEDENiI DESTOVE KANALIZACE

PODZEMNIi VEDENI SPLASKOVE KANALIZACE

NOVA OPERNA ZELEZOBETONOVA ZED (SO 100 CHODNIK)

OSETi TRAVNiM SEMENEM (SO 100 CHODNIK)

SILNICNi OBRUBNIK 150/250/1000 (SO 100 CHODNIK)

OBRUBNIK 100/250/1000 (SO 100 CHODNIK)

NOVA BETONOVA ULICNi VPUST (SO 100 CHODNIK)

HRANICE ROZSIRENi KOMUNIKACE (SO 100 CHODNIK)

- POVRCH ZE ZAMKOVE DLAZBY TL.60mm (SO 100 CHODNIK)

- POVRCH ZE ZAMKOVE DLAZBY TL.80mm (SO 100 CHODNIK)

ROZSIRENi MiSTNi KOMUNIKACE - POVRCH Z ASFALTOBETONU (SO 100 CHODNIK)

- POVRCH ZE ZAMKOVE DLAZBY TL.60mm SE SPECIALNi HMATOVOU UPRAVOU (SO 100 CHODNIK)

- POVRCH ZE ZAMKOVE DLAZBY TL.80mm SE SPECIALNi HMATOVOU UPRAVOU (SO 100 CHODNIK)

ZPETNE DOPLNENi KONSTRUKENICH VRSTEV STAVAJICi MK - POVRCH Z ASFALTOBETONU (SO 100 CHODNIK)
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