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VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 400mm ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU
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ASFALTOBETON ACO11+ - 50mm
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+ - 100mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5-0,7kg/m2
SC C8/10 - 200mm
ŠTĚRKODRŤ - 100mm

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - 60mm
LOŽE 4/8 - 30mm
ŠTĚRKODRŤ - 200mm

ASFALTOBETON ACO11+ - 50mm
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+ - 100mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5-0,7kg/m2
SC C8/10 - 200mm
ŠTĚRKODRŤ - 100mm

SC C8/10 - 120mm
ŠTĚRKODRŤ - 100mm

LOŽE 4/8 - 30mm
ZÁMKOVÁ DLAŽBA - 80mm
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CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM V MÍSTĚ ULIČNÍ VPUSTI

OBRUBNÍK 150/250/1000 ULOŽENÝ
DO BETONOVÉHO LOŽE

2,0%

ASFALTOBETON ACO11+ - 50mm
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+ - 100mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5-0,7kg/m2
SC C8/10 - 200mm
ŠTĚRKODRŤ - 100mm

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - 60mm
LOŽE 4/8 - 30mm
ŠTĚRKODRŤ - 200mm

BETONOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ

NAPOJENÍ BETONOVÉ ULIČNÍ VPUSTI POTRUBÍM
PVC DN 150 NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

Edef2=45,0MPa
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