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OBRUBNÍK 150/250/1000 ULOŽENÝ
DO BETONOVÉHO LOŽE

ASFALTOBETON ACO11+ - 50mm
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+ - 100mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,5-0,7kg/m2
SC C8/10 - 200mm
ŠTĚRKODRŤ - 100mm

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - 60mm
LOŽE 4/8 - 30mm
ŠTĚRKODRŤ - 200mm
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OPĚRNÁ ZEĎ Z BETONU (C 25/30)
ZTUŽENÉHO SÍTÍ KARI Ø8/150/150
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ZÁSYP ŠTĚRKEM 32/63 OBALENÝ
GEOTEXTÍLIÍ 250g/m2

OŠETŘENÍ RUBU OPĚRNÉ ZDI:
1x NÁTĚR PENETRAČNÍ, 2x NÁTĚR ASFALTOVÝ

DRENÁŽNÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ VYVEDENO PŘES OZ
DO STÁVAJÍCÍ DEŠŤ. KANALIZACE V CHODNÍKU

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL.100mm

HUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU,
HUTNIT PO VRSTVÁCH max.300mm
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