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� Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580
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Přehled výsledků

Název Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Rovnoměrnost

0.01 - Šatna muži
Činitel denní osvětlenosti 0,4 / 1,5 % 0,9 % 1,4 % 0,27

0.07 - Šatna ženy
Činitel denní osvětlenosti 0,3 / 1,5 % 0,8 % 1,4 % 0,23
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Prostor

Obecné

Pozice
Transformace

Výpočet

Počet odrazů 0
Model oblohy Rovnoměrně zatažená
Osvětlenost na venkovní 
ploše

5000 lx

Rozměr elementární 
plochy

500 mm

Údržba

Čistota prostředí Čisté

Půdorys
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Půdorys

0.01: Šatna muži | 0.07: Šatna ženy
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0.01 Šatna muži

Obecné

Pozice 01

Údržba

Čistota prostředí Čisté

Geometrie

Výška 2300 mm
Plocha 17,1 m²

Výpočet

Dělící poměr otvoru 10
Počet odrazů 7
Rozměr elementární 
plochy

200 mm

Odraznost

Podlaha 0,6
Strop 0,8
Stěny 0,7

Otvory

Název Tloušťka ostění [mm] Posunutí Otočení

Otvor 1 300,0 150,0 2070,0 mm 0,0 °

Otvor 2 300,0 2150,0 1800,0 mm 0,0 °

Název Druh skla Koeficient 
prostupu 1 skla

Počet skel Koeficient 
konstrukce 

otvoru

Koeficient 
konstrukce 

budovy

Koeficient 
regulačních 

zařízení

Otvor 1 Čiré 0,92 2 0,95 1 1

Otvor 2 Čiré 0,92 2 0,95 1 1

Půdorys
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Činitel denní osvětlenosti

Dmin/Dm/Dmax: 0,4/0,9/1,4 % | Rovnoměrnost: 0,27
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 512,5 x 700,0 mm | Rozteče: 1000,0 x 1000,0 mm

Stěna 2
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0.07 Šatna ženy

Obecné

Pozice 07

Údržba

Čistota prostředí Čisté

Geometrie

Výška 2300 mm
Plocha 16,1 m²

Výpočet

Dělící poměr otvoru 10
Počet odrazů 3
Rozměr elementární 
plochy

200 mm

Odraznost

Podlaha 0,6
Strop 0,8
Stěny 0,7

Otvory

Název Tloušťka ostění [mm] Posunutí Otočení

Otvor 1 - Kopie 300,0 3875,0 2070,0 mm 0,0 °

Otvor 2 - Kopie 300,0 875,0 1800,0 mm 0,0 °

Název Druh skla Koeficient 
prostupu 1 skla

Počet skel Koeficient 
konstrukce 

otvoru

Koeficient 
konstrukce 

budovy

Koeficient 
regulačních 

zařízení

Otvor 1 - Kopie Čiré 0,92 2 0,95 1 1

Otvor 2 - Kopie Čiré 0,92 2 0,95 1 1

Půdorys
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Činitel denní osvětlenosti

Dmin/Dm/Dmax: 0,3/0,8/1,4 % | Rovnoměrnost: 0,23
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 512,5 x 600,0 mm | Rozteče: 1000,0 x 1000,0 mm

Stěna 2


