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1. Architektonické řešení 
 

Z hlediska urbanistického se jedná o nepodsklepenou jednopodlažní přístavbu, která bude 
zastřešena plochou střechou. 

2. Dispoziční a provozní řešení 

 

Přístavba obsahuje dvě šatny (chlapci a dívky) a bezbariérovou kabinu. Vstupy do šaten 
jsou situovány z východní strany. Na šatny navazují umývárny a toalety. 

3. Bezbariérové užívání stavby 
 

Přístavba obsahuje samostatnou bezbariérovou babinu. 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 

6.1 Zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude provedena skrývka ornice ve vrstvě 200 mm 
v místech, kde není asfaltová plocha. Sejmutá ornice bude uložena na vhodném místě 
na pozemku investora a následně bude použita při dokončovacích terénních úpravách. Dále 
bude vybourána asfaltová plocha a vzniklá suť bude odvezena k recyklaci. Následně budou 
provedeny výkopy pro základové pásy.  

V průběhu zemních prací budou dodrženy zásady BOZP. 

6.2 Základové konstrukce 

Dům je založen na základových pasech z prostého betonu, který je doplněn o podkladní 
desku z prostého betonu, vyztuženého kari sítí. Pro základové konstrukce bude použit beton 
C20/25 – XC1, krytí výztuže, případně jiné podrobnosti jsou zmíněny v části PD – D.1.2 – 
Stavebně konstrukční řešení. 

6.3 Obvodové stěny 

Obvodové stěny 1.NP jsou tvořeny systémem z keramických děrovaných tvárnic 
s tloušťkou zdiva 450 mm.  

6.4 Vnitřní nosné stěny 

V objektu nebudou použity vnitřní nosné stěny. 

6.5 Vodorovné nosné konstrukce 

Nosná konstrukce střechy bude provedena z dřevěných trámů uložených na ztužujícím 
pozedním věnci. Bednění bude provedeno z desek OSB s perodrážkou tl. 25mm. 
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6.6 Hydroizolace proti zemní vlhkosti 

Hydroizolace proti vlhkosti z podloží bude tvořit asfaltový pás se skleněnou nosnou 
vložkou. Tento asfaltový pás bude celoplošně nataven na vyrovnaný a penetrovaný podklad. 
Detaily provedení spojů hydroizolace budou provedeny v souladu s montážním/ 
technologickým návodem dodavatele hydroizolačního povlaku. Hydroizolace bude vytažena 
min. 300 mm nad upravený terén. 

Veškeré prostupy hydroizolační vrstvou budou provedeny takovým způsobem, aby 
nesnižovaly účinnost a spolehlivost hydroizolační vrstvy. 

6.7 Střešní plášť 

Střešní plášť nad šatnami bude tvořit plochá střecha o spádu 3%. Voda odváděná 
z roviny střechy bude svedena do podokapního žlabu. Jako krytina bude použita TPO folie – 
typ a odstín bude určen investorem v průběhu výstavby.  Odvětrání střechy bude zajištěno 
odvětrávanou vzduchovou vrstvou tloušťce minimálně 40 mm a větracími komínky. Veškeré 
doplňky střechy budou systémové, které jsou schváleny výrobcem střešní krytiny.  

Tepelně izolační vrstvu nad 1NP bude tvořit EPS 100 S s celkovou tloušťkou 300 mm. 

Parotěsnící vrstva bude provedena samolepícím asfaltovým pásem. K ostatním stavebním 
konstrukcím bude parotěsnící vrstva napojena takovým způsobem, aby bylo zabráněno difúzi 
par také v těchto kritických místech. 

Veškeré klempířské prvky (okapy, oplechování,…) budou realizovány v souladu s ČSN 
73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí. 

6.8 Podlahové konstrukce 

V objektu jsou navrženy těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z betonové 
mazaniny. V místě styku roznášecí vrstvy a svislé konstrukce (zděná příčka, nosná stěna,…) 
bude vložen dilatační pásek. 

V podlaze 1NP s běžným zatížením je navržen podlahový grafitový polystyren EPS-
G100S tl. 100 mm. 

6.9 Vnitřní dělící konstrukce 

Dělící stěny budou provedeny z keramických příčkovek tl. 100-150-200mm. 

6.10 Výplně otvorů 

Všechna okna budou z plastových profilů, Uw,max = 0,9 W/m2K. Vstupní dveře do šaten 
budou taktéž plastové včetně nadsvětlíků.  

Vnitřní interiérové dveře budou osazeny do ocelových zárubní. 

Na WC budou použity systémové dělící příčky z laminované dřevotřísky, syto budou 
osazeny systémovými dveřmi. Dveře na WC budou osazeny WC zámky. 

6.11 Povrchové úpravy 

Keramické zdivo bude omítnuto vápeno-cementovou omítkou a bude proveden 
keramický obklad, nad obkladem a na stropě bude provedena výmalba.   



Přístavba šaten a zázemí pro venkovní hřiště ZŠ Poličná                               Obec Poličná 
PD pro vydání společného územního souhlasu a stavebního povolení 
 

16.1.2018                                               Stránka | 5                                                    Ing. Petr Šebesta 
 

Vnější úprava fasády je navržena jako točená silikonová omítka se zrnem 1,5 mm. 

Úprava soklové části domu a suterénního zdiva vystupující nad úroveň upraveného terénu 
bude provedena marmolitová omítka šedé barvy.  

5. Stavební fyzika 

7.1 Tepelná technika 

Při návrhu konstrukcí obálky budovy se vycházelo z ČSN 730540 – 2. V tomto ohledu 
byly všechny požadavky normy splněny – zejména požadavky na požadovaný součinitel 
prostupu tepla U a požadavek na teplotní faktor na vnitřním povrchu konstrukce. 

 
7.2 Osvětlení 

Osvětlení bude řešeno elektrickými světly, které budou zavěšeny na stropech. Rozmístění 
a světelný výkon osvětlovacích prvků bude provedeno návrhem v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

7.3 Oslunění 

Přístavba neobsahuje obytné místnosti. Oslunění šaten je zajištěno z východní strany 
prosklenými okny. V tomto ohledu je velikost prosvětlovacích okenních otvorů dostačující.  

7.4 Akustika a hluk 

V tomto ohledu vyplývá návrh obvodových a dělících konstrukcí z ČSN 730532. Všechny 
požadavky této normy byly návrhem splněny. 

6. Vibrace – popis řešení 
 

V řešeném objektu ani v jeho těsné blízkosti se nenachází technologie, či jiné prvky, 
vykazující vibrace. 

7. Výpis použitých norem 
 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, říjen 2011 

ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků, březen 2010 

ČSN 73 05 81 – Oslunění budov a venkovních prostor –Metoda stanovení hodnot 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 73 1901 – Navrhování střech 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 


