Pristavba Saten a zazemi pro venkovni hfist€¢ ZS Poli¢na Obec Poli¢na
PD pro vydani spole¢ného izemniho souhlasu a stavebniho povoleni

D - Dokumentace objekti

D.1.2 Stavebné konstrukc¢ni reseni

a) Technicka zprava
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a) Mechanicka odolnost a stabilita

Nosna konstrukce objektu byla ve vypoctu zatizena veskerym plisobicim
zatizenim dle platnych norem v oboru zatiZzeni stavebnich konstrukci zejména CSN
EN 1991 ¢&asti 1-1, 1-3, 1-4: Eurokod 1: Zatizeni konstrukci, CSN EN 1992-1-1
Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukcei - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby a CSN EN 1995-1-1: Eurokéd 5: Navrhovani dievénych
konstrukci - Obecna pravidla.

Statickym vypoctem bylo prokézano splnéni vSech podminek meznich stavi,
tj. ze v zZadném misté¢ konstrukce nebude prekro¢ena mechanicka odolnost (pevnost)
pouzitych materialt.

b) Popis navrZzeného konstruk¢éniho systému stavby

Tato ¢ast dokumentace fesi navrh nosnych prvkl konstrukce objektu Saten.
Jedna se o nepodsklepeny objekt obdélnikového pidorysu o rozmérech 13,65 x 6,4 m,
ktery je zastfeSen plochou stiechou.

Zakladové pasy sitky 400 mm budou vylity z betonu C20/25. Zakladové pasy
budou armovany vyztuzi 6@12, timinky @8 po 300 mm. Kryti vyztuze ¢=25 mm.

Nosné zdivo je navrzeno z keramickych tvarovek systému Porotherm. Stejného
systému bude vyuZito i pro pteklady (typ 23,8 s vloZenou tepelnou izolaci) a pficky.

Stiesni konstrukce objektu je navrzena jako plocha sttecha. Krov bude vynesen
dvémi pozednicemi profilu 160/140 a 160/60. Krokve jsou dimenzovany jako prosté
nosniky profild 120/160 v osovych vzdalenostech 400 mm. PIlast bude uzavien
zaklopem z OSB P+D tl. 25 mm. Podélné ztuZeni bude zajiSténo Sroubovanym
plosnym zaklopem z OSB, pfi¢né ztuzeni bude feSeno tuhosti nosnych zdi a kotvenim
véncl a pozednic ocelovou pasovinou do ztuzujich vénci.

Podélné a pficné ztuzeni konstrukce bude zajiSténo tuhosti jednotlivych prvkl
a jejich spoluptisobeni.

) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni

Konstrukce byla navrzena na zatizeni vlastni tihou, zatiZenim stdlym a uzitnym
v souladu s CSN EN 1991 &4astmi 1-1, 1-3, 1-4: Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei.

Bylo uvazovano toto zatizeni (Poli¢nd - okr. Vsetin):
- klimatické - snih pro III. sné¢hovou oblast s,=1,50 kN/m?
- vitr pro III. vétrovou oblast vb,0=27,5 m/s

- uzitné - maximaln¢ - 2,5 kN/m2
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d)

e)

Navrh zvlastnich, neobvyklvceh konstrukei, konstrukénich detaila

V konstrukci budou pouZity standardni tesatské spoje.

Technologické podminky postupu praci

Pti provadéni stavebnich praci je tfeba respektovat zakon 309/2006 Sb. Kterym

se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich

pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich.

Pti provadéni bude postupovano dle platnych norem pro jednotlivé stavebni

prace. Dtraz musi byt kladen pfedevs$im na dodrZovani technickych, technologickych

a jakostnich pozadavkd.

g)

Béhem vSech fazi vystavby musi byt zajisténa stabilita budovanych konstrukci.

Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci

Jedna se o novostavbu, bouraci prace se nevyskytuji.

PoZzadavky na kontrolu zakrvvanvch konstrukci

Pti zakryvani nosnych konstrukci musi byt pfitomen technicky dozor (napf.

kontrola vyztuze pied betonazi, kontrola spoji krovu).

h)

Seznam pouzitych podkladi, technickvch predpisi, odborné literatury

CSN EN 1991 ¢&asti 1-1, 1-3, 1-4: Eurokod 1: Zatizeni konstrukei

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei
CSN EN 1995-1-1: Eurokéd 5: Navrhovéni dev.konstrukei - Obecna pravidla

KUKLIK, Petr; KUKLIKOVA, Anna. Navrhovdni drevenych konstrukci.
Praha : Informaéni centrum CKAIT, 2010. 140 s.

Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace

Dokumentace slouzi pouze pro stavebni fizeni.
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