NAPOJENI NA STAVAJiCI SPLASKOVOU KANALIZACI
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w| SPLASKOVA KANALIZACE - POTRUBI PP-HT
--.w.m%--- SPLASKOVA KANALIZACE - POTRUBI PP-HT (PRO PRECERPAVANI)
__~nmo DESTOVA KANALIZACE - POTRUBI PVC-KG
POZNAMKA

e  STOUPACI POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE BUDOU UMiSTENA V DRAZCE VE ZDIVU NEBO V INSTALACNI
PRICCE PODLE ZVOLENEHO TYPU ZARIZOVACICH PREDMETU

e  MATERIAL SVODNEHO POTRUBI: PVC - KG, MATERIAL PRIP. A ODPADNiHO POTRUBI: PP - HT

e  MATERIAL DEST. KANALIZACE: PVC - KG

e STRESNi SVODY BUDOU ZAUSTENY DO LAPACU STRESNICH SPLAVENIN

e POTRUBI DESTOVE KANALIZACE BUDE OSAZENO AZ PO DOKONCENi HRUBYCH TERENNiCH UPRAV

e PROSTUP 200 x 200 mm LZE NAHRADIT KRUHOVYM PROSTUPEM $200 mm

TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI TETO DOKUMENTACE
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