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Stávající nerezový komín
Ø150 mm, vyústěn nad 0,5 m nad střechu

odvětrání kanalizace DN 50
vyvedeno POD střechu
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Název místnosti

Půda

Plocha
(m2)

514,38

Nášlapná vrstva

Betonová podlaha

Povrchová úprava zdí

omítka

Povrchová úprava
stropu

otevřený krov

Poznámka

Tabulka prvků krovu - profily

Název prvku

Kleštiny

Krokve

Pozednice

Sbíjený vazník nad tělocvičnou

Sbíjený vazník nad tělocvičnou

Sbíjený vazník nad tělocvičnou

Sloupky plných vazeb

Vaznice

Vazný trám

Výměny vikýře

Vzpěry

Vzpěry plných vazeb

Šířka profilu

80

120

150

60

60

180

140

140

200

90

100

140

Výška profilu

140

150

170

100

260

60

170

180

240

100

130

140

Čistý objem

3,42

14,94

2,93

0,26

11,51

1,66

1,44

3,32

6,89

0,12

1,44

2,46

50,39 m³

H1 - H7 UMÍSTĚNÍ BLESKOSVODŮ NA FASÁDĚ
K1 - K8 STŘEŠNÍ DEŠŤOVÉ SVODY

K9 - K10 STŘEŠNÍ DEŠŤOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY

SL1 OC. SLOUPEK S TELEVIZNÍ ANTÉNOU
SL2 OC. SLOUPEK S POPLAŠNÝM SYSTÉMEM

KS1 NEREZ KOMÍNEK VYVEDEN 0,5 m NAD STŘECHU
KS2 STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ NEREZ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
 (HORNÍ ČÁST KOMÍNU JE KOTVENA TÁHLY DO STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY)

KS3 STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ ZDĚNÝ KOMÍN
  

SCH4 VIKÝŘE, KRYTINU TVOŘÍ ALUKRYTOVÉ ŠABLONY

R1 SOLÁRNÍ PANELY

S1 - SKLADBA STŘECHY
Plechová krytina - alukrytové šablony
Latě 40x30
Krokve 120/150 - stávající (bude očištěno a impregnováno)

S

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZVIDO S DODATEČNÝM ZATEPLENÍM PĚNOVÝM POLYSTYRENEM TL. 50 mm

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZVIDO

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

BETONOVÉ KONSTRUKCE

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

VÝKAZ KUBATURY STÁVAJÍCÍHO KROVU
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LEGENDA ZNAČENÍ

SKLADBY KONTRUKCÍ
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