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Označení

SCH 1

SCH 2

SCH 3

SCH 4

Typ střechy

Střecha valbová

Střecha sedlová

Střecha sedlová

Střecha vikýřů

Sklon

30°

30°

16°

14°

Jméno

Velkoformátová plechová střešní krytina

Velkoformátová plechová střešní krytina

Velkoformátová plechová střešní krytina

Velkoformátová plechová střešní krytina

Čistá plocha
horního povrchu

724,28

272,78

56,65

24,48
1 078,19 m²

SO 01 - Stará budova školy
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SCH 3
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Vnitřní líc obvodového zdiva
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B4

B3

B3

B3

K9

H1 - H7 UMÍSTĚNÍ BLESKOSVODŮ NA FASÁDĚ
K1 - K8 STŘEŠNÍ DEŠŤOVÉ SVODY

K9 - K10 STŘEŠNÍ DEŠŤOVÉ OKAPOVÉ ŽLABY

SL1 OC. SLOUPEK S TELEVIZNÍ ANTÉNOU
SL2 OC. SLOUPEK S POPLAŠNÝM SYSTÉMEM

KS1 NEREZ KOMÍNEK VYVEDEN 0,5 m NAD STŘECHU
KS2 STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ NEREZ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
 (HORNÍ ČÁST KOMÍNU JE KOTVENA TÁHLY DO STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY)

KS3 STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ ZDĚNÝ KOMÍN
  

SCH1 STŘECHA VALBOVÁ O SKLONU 30°, KRYTINU TVOŘÍ ALUKRYTOVÉ ŠABLONY

SCH4 VIKÝŘE, KRYTINU TVOŘÍ ALUKRYTOVÉ ŠABLONY

LEGENDA ZNAČENÍ

SCH2 STŘECHA SEDLOVÁ O SKLONU 30°, KRYTINU TVOŘÍ ALUKRYTOVÉ ŠABLONY

SCH3 STŘECHA SEDLOVÁ O SKLONU 16°, KRYTINU TVOŘÍ ALUKRYTOVÉ ŠABLONY

R1 SOLÁRNÍ PANELY

B1 ROZEBRÁNÍ NEFUNKČNÍCH KOMÍNŮ NAD STŘECHOU

BOURANÉ KONSTRUKCE

B3 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY,  LAŤOVÁNÍ BLESKOSVODU

B4 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKAPŮ A SVODŮ

B2 DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍ KANALIZACE V PŮDNÍM PROSTORU

B5 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SOLÁRNÍCH PANELŮ

B6 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH OKEN

B7 DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH BLESKOSVODŮ NA FASÁDĚ
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