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1. Úvodní část: 

1.1. Předmět projektu:  
   Z důvodu nevyhovujícího stavu vnitřní elektroinstalace Základní školy Poličná SO 01- Stará budova 
bude v rámci tohoto projektu provedena rekonstrukce elektroinstalace učeben, kabinetů, společných 
prostor, hlavních a podružných rozvaděčů, bude provedena výměna stávajícího osvětlení za nová LED 
svítidla a současně budou instalovány nové rozvody napájecích vedení podružných rozvaděčů a 
zásuvkových okruhů 230 a 400V 
Elektroinstalace SO 01-Stará budova byla uvedena do provozu již v roce 1950. 
Nevyhovující stav elektroinstalace s detailním výpisem závad je uveden v Revizní zprávě č. R024/19 ze 
dne 30.12.2019. Revizní technik Daniel Drápela, Poličná 272, 757 01 Valašské Meziříčí. Evidenčním 
číslem osvědčení: 11057/7/17/R-EZ-E2A, E2B.  

1.2. Rozsah projektu: 
Projekt řeší : 

• Nové rozvody světelných okruhů včetně instalace nových LED svítidel v SO 01 
• Nové rozvody zásuvkových okruhů 230V, 400V v SO 01 
• Nové rozvody hlavních napájecích okruhů podružných rozvodnic 
• Nový hlavní rozvaděč SO 01 – RMS1 1.NP 
• Nové podružné rozvodnice SO 01 – RMS2, RMS3, RMS4, RMS5 
• Ochranné vodiče a uzemňovací přívod pro SO 01 
• Nouzové osvětlení (únikové, protipanické) 
• Tlačítko TOTAL STOP pro celý objekt ZŠ Poličná 
 
Projekt neřeší: 
• Elektroinstalaci v m.č.124-technická místnost 
• Elektroinstalaci v m.č.125-WC, sprcha 
• Elektroinstalaci v m.č.127-tělocvična 
• Elektroinstalaci v m.č.231-učebna 
• Elektroinstalaci bytu a sklepu školníka 
• Elektroinstalaci v přístavbě šaten pro venkovní hřiště 

 

1.3. Výchozí podklady: 
Pro vypracování projektu byly použity následující podklady: 

• Pasport budov ZŠ a MŠ v Poličné-schéma návaznosti budov”půdorysy, zpracovatele REPRINSTA s.r.o., 
Na mlynářce 128/6, BValašské Meziříčí, zak.č. 822017Protokol o určení prostředí č.19-001 z 04/2019  

• Přístavba šatem a zázemí pro venkovní hřiště - zpracovatel Ing. Pavel Poruba, Hrachovec140, Valašské 
Meziříčí, zak.č. 32/2018. 

• Zpráva o revizi elektrického zařízení č. R024/19 ze dne 30.12.2019 
• Výpočet osvětlení ElektroLUMEN z 12.3.2020 
• Podmínky instalace a montážní předpisy pro elektrotechnická zařízení 
• Katalogové listy elektrotechnických výrobků  
• Požadavky objednatele a uživatele 
• Prohlídka a zaměření skutečných stavů 
• Platné zákony ČR,  vyhlášky, předpisy a normy ČSN, EN:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Část 4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecké předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a 
skladba vedení 
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ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 523: Dovolené proudy 
v elektrických rozvodech 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 54: Uzemnění a ochranné 
vodiče 
ČSN 33 2130 ed.2 Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Část7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 701: Prostory 
s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
ČSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života 
 

1.4. Požadavky na PO a BOZP: 

      Projekt je zpracován v souladu s požadavky PO a BOZP. Při montáži kabelů budou respektovány 
stávající protipožární přepážky a nově instalované kabely budou v požárních přepážkách utěsněny. Jde 
hlavně o prostupy kabelů mezi samostatnými požárními úseky a kabelovými vstupy do rozvodny a do 
rozvaděčů. Při montáži budou respektovány předpisy montážní organizace a investora. 

 

2. Technické údaje: 

2.1. Napěťová soustava: 
 
Hlavní přívod pro objekt SO 01              3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C 

Rozvaděč RMS1     3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C-S 

Nové rozvodnice RMS2 - RMS5            3/PE/N AC 230/400V 50Hz, TN-S 

Nové kabelové rozvody                           3/PE/N AC 230/400V 50Hz, TN-S 

Místo rozdělení vodiče PEN na PE a N   rozvaděč RMS1 

2.2. Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 
   Určení prostorů podle působení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných zón v dotčených prostorech je 
uvedeno v Protokolu č. 01/2020 z dubna 2020 o určení prostředí vypracovaném odbornou komisí. 

 

2.3. Ochrana opatření pro zajištění bezpečnosti  dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
 
čl.411 Ochranné opaření: automatické odpojení od zdroje 
základní ochrana (za normálních podmínek před přímým dotykem) 
-základní izolací, přepážkami, kryty 

ochrana při poruše (před nepřímým dotykem) 
-ochranným pospojováním a aut. odpojením v případě poruchy 
 
Doplněná ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním, proudovými chrániči 
 

2.4. Měření spotřeby el. energie 
 
Není předmětem tohoto projektu. 
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2.5. Energetické bilance 
 

Instalovaný příkon RMS1       Pi = 70kW 
Instalovaný příkon RMS2       Pi = 3,23kW 
Instalovaný příkon RMS3       Pi = 7,95kW 
Instalovaný příkon RMS4       Pi = 7,92kW 
Instalovaný příkon RMS5       Pi = 3kW 
 
Instalovaný příkon celkem     Pi = 70kW 
Soudobost                               ß = 0,6 
Výpočtové zatížení                 Pp = 41kW 

 

2.6.  Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie  
 

 Z hlediska napojení osvětlení a dalších zařízení bude napájení řešeno jako dodávka 3. stupně. Z hlediska 
nouzového osvětlení je napájení řešeno jako dodávka 1. stupně. 

 

3. Technické řešení: 
     

3.1. Uzemňovací přívody dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 
   V rámci nové elektroinstalace bude provedena instalace nového uzemňovacího přívodu objektu SO 01. 
Uzemňovací přívody musí vyhovovat ustanovení 543.1.1 nebo 543.1.2. Jejich průřez nesmí být menší než 
6mm2 pro měď nebo 50mm2 pro ocel. Průřez vodičů ochranného pospojování určených pro připojení 
k hlavní uzemňovací svorce nemusí být větší než 25mm2 Cu nebo ekvivalentní průřez pro jiné materiály. 
  Do systému ochranného pospojování (svorky MET-umístěna v suterénu SO 01 m.č.002) bude vzájemně 
spojeno: 
- uzemňovací přívod zž H07V-K 25mm² 
- hlavní rozvaděč RMS1 zž H07V-K 25mm² 
-  kovová potrubí uvnitř budovy (plyn, voda, ústřední vytápění), konstrukční kovové části pokud jsou 
dosažitelné (klimatizace, topení) zž H07V-K 6mm². 
  Vzhledem k napojení podružných rozvodnic RMS2 – RMS5 kabely CYKY-J 5x10  (soustava TN-S) není 
potřeba tyto rozvodnice spojovat se systémem uzemnění a svorkou MET samostatnými vodiči.   

3.2. Ochrana před bleskem a přepětím 
  Ochrana před bleskem není předmětem tohoto projektu. 
Před ochranou před přepětím bude v hlavním rozvaděči SO 01 RMS1 instalován svodič bleskových proudů  
typ 1+2, do podružných rozvaděčů  budou instalovány svodiče přepětí  typ 2. Zásuvkové okruhy 230V 
určené k napájení PC budou opatřeny zásuvkami s přepěťovou ochrannou typ 3.  

        

3.3. Umělé osvětlení, zásuvkové okruhy 230V 
  Požadované hodnoty osvětlenosti Em stanoveny dle ČSN EN 12464-1. Výpočet intenzity umělého 
osvětlení byl proveden bodovou metodou výpočetním programem firmy Elektro-LUMEN ze dne 12.3.2020 
Výpočet osvětlení – viz samostatný dokument. Prostory učeben jsou využívány jen k dennímu studiu.  

Hlavní umělé osvětlení zohledňuje požadavky na jednotlivá pracoviště. 

Kanceláře  – Em=500 lx 
Učebny, kabinety               – Em=300 lx 
Technické prostory        – Em=200 lx 
Sociální prostory, WC  – Em=200 lx 
Chodby, úklid               – Em=100 lx 
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Pro výpočty umělého osvětlení byly uvažovány následující činitelé odrazů: 
Strop – uvažován průměrný činitel odrazu 0.5 
Stěny – uvažován průměrný činitel odrazu 0.5 
Podlaha – uvažován průměrný činitel odrazu 0.2 
Udržovací činitel je počítán v rámci výpočetního programu a pro jeho výpočet byly uvažovány následující 
předpoklady: 
 interval čištění svítidel  :  6 měsíců 
 interval obnovy povrchu  :  36 měsíců 
 funkční spolehlivost  :  1.00 
 čistota prostředí  :  průměrné  
 výměna zdrojů  :  individuální  
   
  Nové umělé osvětlení a zásuvkové okruhy 230V v SO 01-Stará budova školy budou instalovány v 1.PP-
suterén, 1.NP, 2.NP a na půdě objektu SO 01. 
Hlavní osvětlení učeben, kanceláří, chodeb a společných prostor bude provedeno LED svítidly typu  NARA, 
BALA, SITA, TARA, WALL, ELTAL a OBERON výrobce Elekto-LUMEN. Přesná typová označení 
jednotlivých svítidel v daných prostorech je uvedeno v situačních výkresech a v seznamu svítidel. 
Výhody LED osvětlení: Provozní životnost LED diod běžně přesahuje 50 000 hod. a více. V porovnání 
s jinými světelnými zdroji LED diody selhávají velice vzácně. V průběhu životnosti dochází pouze 
k mírnému snižování světelného toku. V praxi jsou LED diody během celé své životnosti v podstatě 
bezúdržbové.  
   Ovládání osvětlení v učebnách, kabinetech a kancelářích bude provedeno pomocí kolébkových spínačů 
Tango č.1 a č.5 výrobce ABB ve výšce 1,2 m nad podlahou. Vypínače budou osazeny v jednonásobných 
nebo dvojnásobných vodorovných rámečcích. Spínání osvětlení společných prostor, WC, sociálních zařízení 
a na chodbách bude provedeno pomocí přítomnostních pohybových senzorů B.E.G. LUXOMAT s možností 
nastavení doby doběhu 4s-20 min. a prahové hodnoty sepnutí 2-2000lux.  Na chodbách bude použit typ LC-
Click-N 200 s detekčním rozsahem 200°, na sociálních zařízeních typ LC-Mini 180 s detekčním rozsahem 
180°. 
Světelná elektroinstalace bude uložena pod omítkou, rozbočení kabelů v elektroinstalačních krabicích pod 
vypínači  pomocí svorek WAGO a v elektroinstalačních rozbočných krabicích. 
   Světelná elektroinstalace 1.PP-suterén a na půdě bude uložena v plastových elektroinstalačních trubkách 
KOPOS Kolín a drátěných žlabech Merkur  na povrchu. Rozbočení kabelů bude provedeno v odbočných 
krabicích KSK 80 s vyšším krytí pomocí pružinových svorek WAGO. 
Světelné okruhy svítidel s integrovanými nouzovými zdroji budou napojeny kabely CYKY-J 5x1,5 
z důvodu napojení dobíjecí fáze.  
   Veškerá světelná elektroinstalace bude provedena kabely CYKY-J 3x1,5, CYKY-J 5x1,5, CYKY-O 
3x1,5.  
  Světelná elektroinstalace sociálních zařízení bude napojena přes proudové chrániče s nadproudovou 
ochranou PFL6-10/1N/B/003 s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30mA. 
  V m.č.231-učebna budou vyměněna stávající zářivková svítidla za nová svítidla LED+bude provedena 
úprava kabelového vedení k jednotlivým svítidlům. Ostatní elektroinstalace v této místnosti zůstává 
stávající. 
 
Zásuvkové okruhy 230V  
  Zásuvkové okruhy 230V  instalovány v kancelářích, učebnách, chodbách a společných prostorech budou 
provedeny kabely CYKY-J 3x2,5 - uložení kabelů pod omítkou, výška instalace 0,4 m a 1,2 m nad 
podlahou. Jištění zásuvkových okruhů 230V proudovými chrániči s nadproudovou ochranou a vybavovacím 
reziduálním proudem nepřekračujícím 30mA.  Zásuvky 230V v kanceláři a PC učebnách budou instalovány 
s vestavnou přepěťovou ochranou, které chrání před přepětím i zásuvky bez této ochrany do vzdálenosti 5m.   
  V m.č. 126 a 204-učebny PC budou zásuvkové okruhy pro napojení PC vedeny v parapetních kanálech PK 
140X70D Kopos Kolín. Vnitřní prostor parapetního kanálu bude rozdělen pomocí dělící příčky s AL fólii. 
V jedné z dutin budou instalovány kabely zásuvkových okruhů 230V CYKY-J 3x2,5, ve druhé dutině 
kabely strukturované kabeláže (přeložení kabelů strukturované kabeláže není předmětem tohoto projektu). 
V m.č. 126-učebna PC budou k zásuvkovým hnízdům jejichž umístění bude uprostřed místnosti kabely 
vedeny v ochranné trubce v podlaze.  
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3.4. Nouzové osvětlení 
    V objektu Základní školy Poličná bude instalováno nouzové únikové osvětlení, které bude tvořeno 
autonomními nouzovými svítidly s funkcí autotest a dobou provozu min. 1hodina. Nouzová svítidla 
instalována ve výšce min. 2m nad úrovní podlahy s piktogramy směru úniku a osvětleností prostoru 1 Lx. 
V místech s umístěním požárních zařízení osvětlenost 5 Lx. Testování nouzového osvětlení provádět: 
denně-kontrola poškození svítidla, měsíční-simulace výpadku napájení, roční-test baterii. Výměna baterií u 
všech svítidel po čtyřech letech. O testování nouzového osvětlení bude veden provozovatelem „Provozní 
deník nouzového osvětlení“. Do provozního deníku se musí zaznamenat výsledky všech zkoušek a tento 
deník musí být běžně přístupný ke kontrole kterékoli oprávněné osobě. Doporučená okolní teplota pro 
provozování nouzových svítidel je mezi +5°C až +40°C. 
  V m.č.111-knihovna, m.č.204-PC učebna a m.č.228-sklad budou z důvodu instalace hasících přístrojů 
instalovány LED svítidla s nouzovým zdrojem. 
 
Zformátování baterií 
 Akumulátor nouzových svítidel nebo nouzových modulům ke svítidlům je potřeba před prvním použitím 
zformátovat. Při prvním připojení do sítě musí být dobíjecí fáze připojena nejméně 24 hodin. Poté je nutno 
ji odpojit a svítidlo nechat svítit v nouzovém režimu. Tento cyklus je potřeba zopakovat 3x. Tak bude 
proces formátování ukončen. Pokud tento formátovací cyklus nebude ukončen, rapidně se zkrátí životnost 
baterii a případná reklamace nemusí být uznána.  
 

3.5. Motorová elektroinstalace 
 
Obvody zásuvkových okruhů 400V 
Zásuvkové okruhy 400V budou nově provedeny: 
SO 01 – Stará budova 
- 1.NP m.č.124 – tech. místnost 
- 1.PP m.č.006-keramická dílna 
- 1.PP m.č. 007-umývárna 
 
   Zásuvkové okruhy 400V/32A budou v m.č.124-tech. místnost provedeny kabelem CYKY-J 5x6.  
V suterénu objektu SO 01 budou instalovány zásuvky 400V/32A pro napojení vypalovací pece a 
hrnčířského kruhu kabely CYKY-J 5x4. Dále budou v suterénu a ve venkovním prostoru instalovány 
zásuvkové skříně Famatel, typ.: v1116 ZSF40101000.1 /3958 zás. skříň 4x16A/230V; 1x16A/400V, 
1x32A/400V.  Zásuvkové skříně napojeny kabely CYKY-J 5x6. Zásuvkové okruhy 400V/32A budou 
napojeny přes proudové chrániče s vybavovacím reziduálním proudem nepřesahujícím 30mA.  
  
Bezpečnostní vypínání - TOTAL STOP 
   Dle ČSN 73 0848/Z2, čl. 4.5.5 – v objektech, ve kterých nejsou instalována požárně bezpečnostní zařízení 
a zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční, se vyžaduje tlačítko TOTAL STOP .   
Dle čl. 4.5.3 – vypínací prvky pro TOTAL STOP musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v 
případě požáru – např. u vstupu do budovy. Dle čl. 4.1.6 – do max. vzdálenosti 5 m od vstupu do objektu. 
Dle čl. 4.5.4 – vypínací prvek TOTAL STOP bude označen textovou tabulkou „TOTAL STOP“ .  
 
  Tlačítka TOTAL STOP budou umístěna v SO 01-Stará budova školy v m.č.101-vstup a v SO 02-Nová 
budova školy v m.č. 104-vstup a budou napojena požárně odolnými kabely 1-CXKH-V-O 2x1,5 
FE180/P60-R B2cas1d0, uloženy pod omítkou nebo v elektroinstalačních lištách LHD 20x20.  Tlačítka 
budou použita typu GW 42201, IP55, výrobce Gewiss. Tlačítka TOTAL STOP  budou zapojena paralelně 
na napěťovou cívku hlavního jističe rozvaděče RMS1 a budou označena bezpečnostním štítkem „Pozor pod 
napětím i při vypnutém hlavním jističi“. Hlavní rozvaděč RMS1 je umístěn v m.č. 118 v SO 02-Nová 
budova školy.  
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3.6. Nové rozvaděče a rozvodnice 

SO 01-Stará budova  

- Hlavní rozvaděč RMS1-1.NP 
- Rozvodnice RMS2 – 1.NP 
- Rozvodnice RMS3-1.PP 
- Rozvodnice RMS4-2.NP 
- Rozvodnice RMS5-mezipatro 
 
HLAVNÍ ROZVADĚČ RMS1 
  Z hlavního rozvaděče RMS1 bude napojena veškerá elektroinstalace objektu SO 01-Stará budova školy 
včetně podružných rozvodnic RMS2 – RMS5.    
Nový rozvaděč RMS1 bude umístěn na stávající pozici v SO 01 v 1.NP m.č.103-chodba. Jedná se o 
stavebnicový systém Profi Plus pro montáž pod omítku, stupeň krytí IP30, odolnost proti mechanickým 
rázům IK07, třída ochrany I, oceloplechové krycí desky, modulární koncepce, barva bílá RAL 9016. 
Rozvaděč bude sestaven z rámu s dveřmi BP-U-3S-800/15-P o rozměrech 835x1560x240 
(ŠxVxH)+vložkou do zámku dveří NWS-SHE/DLB/DN3, ochranného krytu (montáž pod omítku) BPZ-
WB3S-800/15/2 a zadní stěny BPZ-RP-800/15- výrobce EATON. Vnitřní výzbroj bude tvořena bočnicemi 
BPZ-MSW-15, upevňovacími úchytkami BEL01 a BEL12 a lištami DIN. Přístroje budou zakryty 
plechovými krycími deskami s výřezy 45mm, volné prostory zakryty vylamovacími plastovými záslepkami. 
Stávající přívodní kabel AYKY 4Bx70 bude v rozvaděči ukončen na řadových svorkách OTL95/1 a 
OTL95/1x2. Jako hlavní jistič bude použit typ PLHT-B100/3. Dále budou v rozvaděči instalovány tyto 
přístroje: pojistkový odpínač VLC22-3P, svodič přepětí B+C SPBT12/280/3, přímý elektroměr pro 
podružné měření bytu školníka KWZ44B1, třífázové jističe PL6-B__/3 pro napojení podružných rozvodnic, 
jistící prvky světelných okruhů PL6-C10/1, proudové chrániče s nadproudovou ochrannou PFL6-
10/1N/B/003 a PFL6-16/1N/B/003 pro jištění zásuvkových okruhů, instalační stykače ICS-R16A230B20 
pro spínání osvětlení a řadové svorky RSA. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou budou 
s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračující 30mA. Pro rozvod napětí na jednotlivé řady jističů a 
proudových chráničů budou v rozvaděči instalovány svorkovnice BPZ-KB-6/125, propojení mezi 
jednotlivými jističi a proudovými chrániči pomocí lišt Z-GV-13/3P a Z-GV-16/3P+3N-6TE. Vodiče PE a N 
budou připojeny pomocí KLM svorkovnice a  nástavců KLA. Rozvaděč RMS1 bude propojen se svorkou 
MET zž vodičem H07V-K 25mm². 

 
ROZVODNICE RMS2-1.NP 
  Z podružné rozvodnice RMS2 bude napojena elektroinstalace severní části 1.NP objektu SO 01-Stará 
budova školy, umístění v m.č. 121-chodba. 
Bude použita velkoobsahová rozvodnice BF-U-4/96-C+zámek dveří LOCK-KLV, pro instalaci až 96 
modulů, stupeň krytí IP30, třída ochrany I, provedení pod omítku, barva bílá RAL 9016, z oceloplechovými 
krycími deskami, odolnost proti mechanickým rázům IK07-výrobce Eaton. 
V rozvodnici bude instalován hlavní vypínač IS-63/3, svodič přepětí SPCT2-280/4, třífázový jistič PL6-
B25/3 a proudový chránič PL6-40/4/003 pro napojení servisní zásuvky 400V, jistící prvky světelných 
okruhů PL6-C10/1 a proudové chrániče s nadproudovou ochrannou PFL6-10/1N/B/003 a PFL6-
16/1N/B/003 pro jištění zásuvkových okruhů. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou budou 
instalovány s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračující 30mA. 
 
 
  ROZVODNICE RMS3-1.PP suterén 
  Z podružné rozvodnice RMS3 bude napojena elektroinstalace suterénu 1.PP objektu SO 01-Stará budova 
školy, umístění v m.č. 002-chodba. 
Bude použita plastová rozvodnice s vyšším krytí typ IKA-3/54-ST+zámek dveří LOCK-KIT-IKA pro 
instalaci až 54 modulů, stupeň krytí IP65, třída ochrany II, provedení na omítku, barva RAL 7035, 
průhledné dveře, odolnost proti mechanickým rázům IK08-výrobce Eaton. 
V rozvodnici bude instalován hlavní vypínač IS-63/3, třífázové jističe PL6-C__/3 a proudové chrániče PL6-
40/4/003 pro napojení zásuvek 400V a zásuvkových skříní, jistící prvky světelných okruhů PL6-C10/1 a 
proudové chrániče s nadproudovou ochrannou PFL6-10/1N/B/003 a PFL6-16/1N/B/003 pro jištění 
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zásuvkových okruhů. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou budou instalovány s vybavovacím 
reziduálním proudem nepřekračující 30mA. 
 
ROZVODNICE RMS4-2.NP 
  Z podružné rozvodnice RMS4 bude napojena elektroinstalace jižní části 2.NP objektu SO 01-Stará budova 
školy, umístění v m.č. 210-chodba. 
Bude použita velkoobsahová rozvodnice BF-U-5/120-C+zámek dveří LOCK-KLV, pro instalaci až 120 
modulů, stupeň krytí IP30, třída ochrany I, provedení pod omítku, barva bílá RAL 9016, z oceloplechovými 
krycími deskami, odolnost proti mechanickým rázům IK07-výrobce Eaton. 
V rozvodnici bude instalován hlavní vypínač IS-63/3, svodič přepětí SPCT2-280/4, jistící prvky světelných 
okruhů PL6-C10/1 a proudové chrániče s nadproudovou ochrannou PFL6-10/1N/B/003 a PFL6-
16/1N/B/003 pro jištění zásuvkových okruhů, instalační stykače ICS-R16A230B20 pro spínání osvětlení a 
řadové svorky RSA. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou budou instalovány s vybavovacím 
reziduálním proudem nepřekračující 30mA. 

 
ROZVODNICE RMS5-mezipatro 
  Z podružné rozvodnice RMS5 bude napojena elektroinstalace severní části 2.NP objektu SO 01-Stará 
budova školy a bude umístěna na chodbě v mezipatře. 
Bude použita velkoobsahová rozvodnice BF-U-3/72-C+zámek dveří LOCK-KLV, pro instalaci až 72 
modulů, stupeň krytí IP30, třída ochrany I, provedení pod omítku, barva bílá RAL 9016, z oceloplechovými 
krycími deskami, odolnost proti mechanickým rázům IK07-výrobce Eaton. 
V rozvodnici bude instalován hlavní vypínač IS-63/3, svodič přepětí SPCT2-280/4, jistící prvky světelných 
okruhů PL6-C10/1 a proudové chrániče s nadproudovou ochrannou PFL6-10/1N/B/003 a PFL6-
16/1N/B/003 pro jištění zásuvkových okruhů, instalační stykače ICS-R16A230B20 pro spínání osvětlení a 
řadové svorky RSA. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou budou instalovány s vybavovacím 
reziduálním proudem nepřekračující 30mA. 
 
INFORMACE PRO DODAVATELE 
  Návrh rozvaděčů a osazení přístroji byl proveden v programu E-CONFIG 3.7.28 firmy EATON, který také 
umožňuje provést „Výpočet oteplení rozvaděče“ a  „Ověření návrhu rozvaděče“. Zdrojové soubory výše 
uvedených rozvaděčů budou uloženy na CD disku u objednatele. 
 

3.7. Stávající rozvaděče a elektroinstalace 
  Níže uvedené rozvaděče NN a instalovaná elektroinstalace v těchto prostorech je původní a z hlediska 
bezpečnosti provozuschopná. Není předmětem tohoto projektu. 
 
SO 01 – Stará budova 
- Rozvaděč RK1+elektroinstalace kotelny m.č.124-technická místnost 
- Rozvaděč MaR+elektroinstalace kotelny m.č.124-technická místnost 
- Elektroinstalaci v m.č.125-WC, sprcha 
- Elektroinstalaci v m.č.127-tělocvična 
- Elektroinstalaci v m.č.231-učebna 
- Elektroinstalaci bytu a sklepu školníka 
- Elektroinstalaci v přístavbě šaten pro venkovní hřiště 

3.8. Demontážní práce 
   V rámci rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Poličná SO 01-Stará budova školy budou stávající zářivková 
svítidla, rozvaděče, rozvodnice, vypínače, zásuvky a další elektroinstalační zařízení demontováno a 
ekologicky zlikvidováno. 
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4. Souhrnná bezpečnostní opatření: 

4.1. Provádění montážních prací 
   Při provádění montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení platných norem a předpisů. 
Předpokládají se stávající bezpečnostní a provozní předpisy platné v době montáže. 

4.2. Kvalifikace pracovníků 
 Obsluhovat elektrická zařízení smí jen pracovníci poučení s kvalifikací min.dle par.4, vyhl.50/1978Sb 

  Pracovat na elektrických zařízeních smí jen pracovníci znalí s kvalifikací min.dle par.5, 
vyhl.50/1978Sb 

4.3. Křižování, souběhy 
  Při montáži kabelových vedení musí být dodrženy dle platných ČSN předepsané vzdálenosti souběhů a 
křižování kabelů nn s kabely slaboproudu. 

4.4. Ochrana dle ČS 33 2000-4-41 ed.3 

  Základní ochrana je provedena automatickým odpojením od zdroje, zvýšená ochrana je provedena 
doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči.   

4.5. Protipožární opatření 
   Z hlediska požární ochrany budou v rámci tohoto projektu provedeny protipožární přepážky z výstupů 
z objektů a mezi požárními úseky s odolností 60 min. 

4.6. Bezpečnost práce 
   Při případných pracích ve výškách musí být použito příslušných technických a bezpečnostních 
pomůcek. Práce s kabely na místech nepřístupných z obslužných lávek bude prováděna z lešení.   

4.7. Výstražné tabulky a nápisy  
   Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny 
bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo 
předmětovými normami. 

5. Závěr 
    Veškerý materiál a provedení musí odpovídat platným českým technickým normám. Po  skončení 
montáže provede montážní organizace výchozí revizi a vyhotoví revizní zprávu, která bude součástí 
předání zařízení do trvalého provozu.  

   Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané 
poruchou, či poškozením elektrického zařízení. 

 


