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LEGENDA EL. PRISTROJU:

5559—-A01345 Pristroj spinate jednopdlového
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BALA G1 2kO 840 Interiérové prisazené LED svitidlo (1910 Im; 23.0 W)

NARA 12 DMPP 3k3 840 Prisazené interierové LED svitidlo, difuzor mikroprismaticky (2737 Im; 24.0 W; Nouzové osvétlent: 2737 Im, 24.0 W)

NARA 12 DMPP 3k3 840 Prisazené interierové LED svitidlo, difuzor mikroprismaticky (2737 Im; 24.0 W)

NARA 12 DMPP 4k5 840 Prisazené interierové LED svitidlo, difuzor mikroprismaticky (3732 Im; 32.0 W; Nouzové osv&tlent: 3732 Im, 32.0 W)

NARA 12 DMPP 4k5 840 Prisazené interierové LED svitidlo, difuzor mikroprismaticky (3732 Im; 32.0 W)

NARA 12 DMPP 4k5 840 Prisazené interierové LED svitidlo, difuzor mikroprismaticky (0 Im; 0.0 W; Nouzové osvétlent: 3732 Im, 32.0 W)

NARA 12 DMPP 6kO 840 Prisazené interierové LED svitidlo, difuzor mikroprismaticky (4976 Im; 44.0 W)
NARA 12 DMPP 7k3 840 Prisazené interierové LED svitidlo, difuzor mikroprismaticky (6054 Im; 55.0 W)
NARA 6 DMPP 2k3 840 Prisazené interierové LED svitidlo, difuzor mikroprismaticky (1907 Im; 0.0 W)
NARA 6 DMPP 3k7 840 Prisazené interierové LED svitidlo, difuzor mikroprismaticky (3068 Im; 0.0 W)
SITA 12 3k8 840 Asymetrické LED svitidlo na tabule (3534 Im; 21.0 W)

TARA 3kO 840 Prisazené LED svitidlo, opdalovy difuzor, IP65 (2349 Im; 23.0 W)

WALL G1 6 DPO 3k2 840 Designové LED svitidlo, montdZ pFisazenim na zed, difuzor opdlovy (2549 Im; 20.0 W; Nouzové osvétlent: 2549 Im, 20.0 W)

WALL G1 6 DPO 3k2 840 Designové LED svitidlo, monta? pFisazenim na zed, difuzor opdlovy (2549 Im; 20.0 W)

ELTAL LED s piktogramem, nouzové svitidlo pFfisazeno na zed, 3W, 1 hod

ELEKTRO—LUMEN OBERON L2 12 E 4k5 840 Pramyslové LED svitidlo, polykarbonatovy opdlovy difuzor (4068 Im; 33.0 W)
ELEKTRO—LUMEN OBERON L2 12 E 4k5 840 Pramyslové LED svitidlo, polykarbondtovy opdlovy difuzor (4068 Im; 33.0 W; Nouzové osvétlent: 4068 Im, 33.0 W)
Philips Reflektor BVP115 LED8/740 WB MDU — LED reflektor s ¢&idlem
Stavajici Reflektor 230V, 80W

TYP SVITIDLA

5559—-A05345 Pristroj prepinale sériového

2000/3 US Pristroj spina&e trojpdlového; Fazeni 3, 3S

S28/1.23

Detektor pohybu LC—Click N 2007, bild (91002)

Detektor pohybu LC—Mini 180, bfla (91052)

ZNACGENI PRISTROJU:

NAPOJENO Z ROZVADECE RMS1

CISLO OKRUHU, JISTICE

5519A—-A02357 B Zasuvka jednondsobnd

5513A—-C02357 B Zasuvka dvojndsobna

3901A—-B30 B Ramec&ek pro elektroinstaladni pFistroje, trojndsobny vodorovny; d. Tango; b. bild

3901A—-B40 B Rameclek pro elektroinstaladni pfistroje, &tyFndsobny vodorovny; d. Tango; b. bild

5599A—-A02357 B Zdasuvka jednondsobnd se svodi¢em prepéti /};
5593A—C02357 B Zasuvka dvojndsobnd se svodi¢em prepé&ti z1
432RS6 Zasuvka prumyslova, nasténnd montdz; fazeni 3P+N+PE; b. IP 44, 32 A T
Stavajici napdjeci zdroj—pisodry Li’
Stavajici el. vari¢ LT’
Spina¢ jednopdlovy IP 44; fazeni 1; d. Praktik; b. bila f 1520,

Prepina¢ stfidavy IP 44; Fazeni 6; d. Praktik; b. bila

Pr¥epina¢ kFiZzovy IP 44; Fazeni 7/; d. Praktik; b. bila

P¥epinal sériovy IP 44; Yazeni 5; d. Praktik; b. bila

5518-2029 B Zasuvka dvojnasobnd IP 44

5518-2929 B Zasuvka jednondsobnd IP 44

v1116 ZSF40101000.1 /3958 zés. skFin 4x16A/230V; 1x16A/400V, 1x32A/400V

EPS2 EPS 2 s krytem

Napojeni na stavajici uzemneni

Uzemné&ni za¥izeni

Tlagitko TOTAL STOP GW 42201, IP55

Klesaci vedeni

Stoupaci vedeni

UloZeno pod omitkou

211120 Zlab MERKUR 2

LEGENDA KAB. TRAS:

100,/50

PK 140X70 D PARAPETNI KANAL DUTY (2m v kartonu)

1525 TRUBKA TUHA PVC 320N délka 2 m barva svétle 3edd

1.NP SO 01 - STARA BUDOVA
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MET—HLAVNI OCHRANNA SVORKA

—HLAVNI UZEMNOVACI PRIVOD — z# HO7V—K 25mm2
—HLAVNI ROZVADEC RMS1 — z# HO7V-K 25mm2
—POTRUBI WTAPENI, PLYNOVE POTRUBI, ATD. — z# HO7V—-K 6mm2

POZNAMKY:

PoZadované hodnoty osv&tlenosti Em stanoveny dle CSN EN 12464—1. Vypo&et intenzity um&lého osvétleni byl
proveden bodovou metodou vypoletnim programem firmy Elektro—LUMEN ze dne 12.3.2020 Vypodlet osvétleni —
viz samostatny dokument. Prostory uceben jsou vyuzZivény jen k dennimu studiu.

Nové umeélé osvétleni a zdsuvkové okruhy 230V v SO 01-Stard budova sSkoly budou instalovany v 1.PP—suterén,
1.NP, 2.NP a na ptdé objektu SO 0O1.

Hlavni osvétleni uCeben, kanceldfi, chodeb a spole&nych prostor bude provedeno LED svitidly typu NARA, BALA,
SITA, TARA, WALL, ELTAL a OBERON vyrobce Elekto—LUMEN. Pfesnd typovdé ozna&eni jednotlivych svitidel v danych
prostorech je uvedeno v dispozi¢nich vykresech a v seznamu svitidel.

Vyhody LED osvétleni: Provozni Zivotnost LED diod bé&Zn&€ presahuje 50 000 hod. a vice. V porovndni s jinymi
svételnymi zdroji LED diody selhdvaji velice vzdcné. V pribéhu Zivotnosti dochdzi pouze k mirnému snizovani
svételného toku. V praxi jsou LED diody b&hem celé své Zivotnosti v podstaté beztdrZbové.

Ovladani osvétleni v u€ebndach, kabinetech a kanceldfich bude provedeno pomoci kolébkovych spina¢td Tango ¢&.1
a &¢.5 vyrobce ABB ve vySce 1,2m nad podlahou. Vypina¢e budou osazeny v jednondsobnych nebo
dvojna@sobnych vodorovnych rdmedcich. Spindni osvétleni spole&nych prostor, WC, socidlnich za¥izeni a na
chodbdch bude provedeno pomoci pritomnostnich pohybovych senzort B.E.G. LUXOMAT s moZnosti nastaveni
doby dobé&hu 4s—20 min. a prahové hodnoty sepnuti 2—2000lux. Na chobddch bude pouzit typ LC—Click—N
200 s detek&nim rozsahem 200°, na socidlnich zafizenich typ LC—Mini 180 s detek&nim rozsahem 180°.
Svételnd elektroinstalace bude uloZena pod omitkou, rozbo&eni kabell v elektroinstala¢nich krabicich pod
vypina¢i pomoci svorek WAGO a v elektroinstalagnich rozbo&nych krabicich.

Svételnd elektroinstalace 1.PP—suterén a na pudé bude uloZena v plastovych elektroinstalagnich trubkach KOPOS
Kolin a draténych Zlabech Merkur na povrchu. Rozboleni kabeld bude provedeno v odbol&nych krabicich KSK
80 s vy88§im kryti pomoci pruZinovych svorek WAGO.

Svételné okruhy svitidel s integrovanymi nouzovymi zdroji budou napojeny kabely CYKY—J 5x1,5 z dtvodu
napojeni dobijeci faze. Vedkerd svételnd elektroinstalace bude provedena kabely CYKY—-J 35x1,5, CYKY—J 5x1,5,
CYKY—=0 3x1,5. Svételnd elektroinstalace socidlnich za¥izeni bude napojena pfes proudové chranice s
nadproudovou ochranou PFL6—10/1N/B/003 s vybavovacim rezidud@lnim proudem nepFesahujicim 30maA.

V m.¢.231—ulebna budou vyméné&na stavajici zarivkova svitidla za nova svitidla LED+bude provedena Gprava
kabelového vedeni k jednotlivym svitidldm. Ostatni elektroinstalace v této mistnosti zUstava stavajici.

Zasuvkové okruhy 230V instalovany v kancelafich, u€ebndch, chodbdch a spole&nych prostorech budou
provedeny kabely CYKY—J 3x2,5 — uloZeni kabeld pod omitkou, vyska instalace 0,4m a 1,2m nad podlahou.
Jisténi zdasuvkovych okruhd 230V proudovymi chréni¢i s nadproudovou ochranou a vybavovacim rezidudlnim
proudem neprekraCujicim 30mA. Zasuvky 230V v kanceldfi a PC u&ebnach budou instalovany s vestavnou
prep&tovou ochranou, které chréni pfed prep&tim i zdsuvky bez této ochrany do vzdalenosti Sm.

V m.&. 126 a 204—ulebny PC budou zasuvkové okruhy pro napojeni PC vedeny v parapetnich kandlech PK
140X70D Kopos Kolin. Vnitfni prostor parapetniho kandlu bude rozdé&len pomocT d&lici pFicky s AL folii. V jedné
z dutin budou instalovany kabely zasuvkovych okruht 230V CYKY—-J 3x2,5, ve druhé dutiné kabely strukturované
kabeldZe (preloZeni kabeld strukturované kabeldZe neni pfedm&tem tohoto projektu). V. m.&. 126—ulebna PC
budou k zasuvkovym hnizddm jejichZ umisté&ni bude uprostfed mistnosti kabely vedeny v ochranné trubce v
podlaze.

V objektu Zakladni 3koly Poli¢nd bude instalovéno nouzové Unikové osvétleni, které bude tvoreno autonomnimi
nouzovymi svitidly s funkci autotest a dobou provozu min. Thodina. Nouzova svitidla instalovana ve vysce min.
2m nad drovni podlahy s piktogramy sméru Gniku a osvétlenosti prostoru 1 Lx. V mistech s umist&nim
pozarnich zafizeni osvétlenost 5 Lx. Testov@ni nouzového osvétleni provadét: denné&—kontrola poskozeni svitidla,
mési¢ni—simulace vypadku napdjeni, ro¢ni—test baterii. Vymé&na baterii u vSech svitidel po &tyfech letech. O
testov@ni nouzového osvétleni bude veden provozovatelem ,Provozni denik nouzového osvétleni*. Do provozniho
deniku se musi zaznamenat vysledky vSech zkouSek a tento denik musi byt b&zné& pristupny ke kontrole
kterékoli opravné&né osobé&. Doporucend okolni teplota pro provozovani nouzovych svitidel je mezi +5C aZ
+40°C. V m.&.111—=knihovna, m.¢.204—PC u&ebna a m.&.228—sklad budou z dlvodu instalace hasicich prFistrojd
instalovany LED svitidla s nouzovym zdrojem. Akumulator nouzovych svitidel nebo nouzovych modulim ke
svitidldm je potfeba pred prvnim pouZitim zformatovat. P¥i prvnim pFipojeni do sit&€ musi byt dobijeci faze
pfipojena nejméné 24 hodin. Poté je nutno ji odpojit a svitidlo nechat svitit v nouzovém reZimu. Tento cyklus
je potfeba zopakovat 3x. Tak bude proces formatovéni ukon&en. Pokud tento formatovaci cyklus nebude
ukon&en, rapidn& se zkrati Zivotnost baterii a pFipadnd reklamace nemusi byt uznana.

Zasuvkové okruhy 400V/32A budou v m.&.124—tech. mistnost provedeny kabelem CYKY—J 5x6.
V suterénu objektu SO 01 budou instalovany zasuvky 400V/32A pro napojeni vypalovaci pece a hrn&itského
kruhu kabely CYKY—J 5x4. Dale budou v suterénu a ve venkovnim prostoru instalovany zdsuvkové skriné
Famatel, typ.: v1116 ZSF40101000.1 /3958 zds. skFii 4x16A/230V; 1x16A/400V, 1x32A/400V. Zasuvkové
skFin& napojeny kabely CYKY—J 5x6. Zasuvkové okruhy 400V/32A budou napojeny pres proudové chranie s
vybavovacim rezidudlnim proudem nepfesahujicim 30mA.

Dle CSN 73 0848/72, &l. 4.5.5 — v objektech, ve kterych nejsou instalovéna poZarn& bezpe&nostni zarizent
a zarizeni, kterd musi zUstat v pFipadé poZaru funk&ni, se vyZaduje tla¢itko TOTAL STOP.
Dle &l. 4.5.3 — vypinaci prvky pro TOTAL STOP musi byt umistény tak, aby byly snadno pFistupné v pfipadé
pozdru — napf. u vstupu do budovy. Dle ¢l. 4.1.6 — do max. vzddlenosti 5 m od vstupu do objektu.
Dle ¢&l. 4.5.4 — vypinaci prvek TOTAL STOP bude oznalen textovou tabulkou ,TOTAL STOP*. Tla¢itka TOTAL STOP
budou umisténa v SO 01-Staréd budova 3koly v m.&.101—vstup a v SO 02—Nova budova 3Skoly v m.c&.
104—vstup a budou napojena poZarn& odolnymi kabely 1—CXKH-V—-0 2x1,5 FE180/P60—R B2cas1d0, uloZeny
pod omitkou nebo v elektroinstalagnich listach LHD 20x20. Tla¢itka budou pouZita typu GW 42201, IP55,
vyrobce Gewiss. Tlag¢itka TOTAL STOP  budou zapojena paralelné na napétovou civku hlavniho jisti¢e rozvadéce
RMS1 a budou oznalena bezpelnostnim stitkem ,Pozor pod nap&tim i pfi vypnutém hlavnim jisti¢i. Hlavni
rozvadé RMS1 je umist&n v m.¢. 118 v SO 02—Nova budova Skoly.
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LEGENDA MISTNOSTI

C. Nazev mistnosti P}(r)nc;)a
101 | Vstup 15,66
102 |Hala 153,46
103 |Chodba 19,31
104 |Chodba 19,52
105 |Chodba + vstup 12,62
106 |Kabinet 17,26
107 |Uc€ebna 57,01
108 |Ucebna 57,01
109 |Ucebna 57,01
110 |Kabinet 15,82
111 |Knihovna 9,41
112 |Kabinet vyp. tech. 15,82
113 |Sklad 9,40
114 |Kuchynka 15,25
115 |Predsin WC - divky 2,28
116 | WC divky 6,24
117 | UKlid 1,08
118 |Predsin WC - chlapci 1,97
119 | WC Chlapci 5,22
120 | Uklid 1,38
121 | Chodba 24,42
122 | Satna chlapci 5,06
123 | Satna divky 5,50
124 | Tech. mistnost 13,31
125 | WC + sprcha 5,89
126 |PC ucebna 58,20
127 | Télocvicna 158,85
128 |Naradovna 15,96
129 |Posilovna 15,30
130 |Chodba 12,91
131 | Schody do sklepa 2,83
132 |komora 1,08
133 |Koupelna 4,80
134 |WC 0,94
135 |Loznice 14,40
136 | Obyvaci pokoj 18,20
137 |Kuchyn 12,06

LEGENDA MISTNOSTI

C.

Nazev mistnosti

Plocha
(m2)

001 |Schody do suterénu
002 |Chodba

003 |Sklad

004 |Sklad

005 |Sklad

006 |Keramicka dilna
007 |Umyvarna

008

Pdvodni kotelna

009

Venkovni prostor

NAPETOVA SOUSTAVA:
Rozvadéd RMS1

Nové kabelové rozvody

3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN—C-S
Nové rozvodnice RMS2 — RMS5 3/PE/N AC 230/400V 50Hz, TN-S
3/PE/N AC 230/400V 50Hz, TN—S

zakladni ochrana (za normalnich podminek pred p¥imym dotykem)
—z@kladni izolaci, prepdazkami, kryty

ochrana pti poruge (pfed nepfimym dotykem)
—ochrannym pospojovanim a aut. odpojenim v pfipadé& poruchy
Doplnénd ochrana: doplfiujicim ochrannym pospojovanim, proudovymi chrénidi

URCENI VNEJSICH VLIVU DLE CSN 33 2000-5-51 ed.3:
Viz samostatny protokol &. 01/2020

Vi OCHRANNA OPATRENI PRO ZAJISTENI BEZPECNOSTI DLE CSN 33 2000—4—41 ed.3:
| &l.411

Ochranné opafteni: automatické odpojeni od zdroje

VYPRACOVAL
Pavelka Martin

ODP.PROJ.PROFESE | KONTROLOVAL

ODP.PROJ.STAVBY

AW?

OKRES: Zlin

OBEC: Poli¢na 144, 757 01 Poli€nd

INVESTOR:  Obec Poli¢na

Oprava elektroinstalace uleben a spole¢nych prostg
/Zakladni a Materské Skole Poli¢na
Elektroinstalace SO 01

FORMAT 16 A4
" DATUM 08.04.2020

STUPEN DPPS

MERITKO 1.75

ZAK.CISLO: 20-012

Situa&ni schéma — pudorys 1.NP

ARCHIVNI CISLO

20—-0172

C.VYKRESU

1035.1




