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Technologický postup realizace akce 
 
 

Název: Pohoda v Poličné! – Dětské hřiště 
Předkladatel akce: Obec Poličná 
Zastoupená: Vladimírem Místeckým, starostou 
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1. Zadání: 
 
Na ploše 553 m2 bude umístěno 5 herních prvků, z toho 1 sestava a 1 mobiliář tvořen 
altánem, lavičkou, odpadkovým košem, informační tabulí. Výše uvedené bude pevně 
zapuštěno do země. Pozemek v k.ú. Poličná č. p. 103/6, vlastník obec Poličná. Druh pozemku 
ovocný sad. Pod 3 prvky bude instalována dopadová plocha - kačírek, tloušťka vrstvy cca 30 
cm bez obrubníku (ukončení DP). Tabulka č. 1 uvádí velikost plochy zabírající veřejné 
prostranství. 
V rámci projektu budou pořízeny / budou instalovány následující prvky dětského hřiště a 
plochy pro aktivní odpočinek. 
 
1. 1 interaktivní věžová sestava se skluzavkou, žebříkem, lanovkou k všestrannému pohybu 
více dětí současně 
2. 1 pružinové houpadlo 
3. 1 šplhací průlezka 
4. 1 jehlan s lany 
5. 3-místná houpačka i pro nejmenší 
6. altán 
7. 1 lavička s opěradlem 
8. 1 odpadkový koš s dřevěným obložením 
9. 1 provozní řád hřiště 
 
Veškerá navržená zařízení dětského hřiště budou dodána v souladu s platnou legislativou v 
ČR, tj. s posouzením autorizovanou osobou – zkušebním ústavem. Musí být zajištěna 
především bezpečnost a dlouholetá životnost. 
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Pořadí Položka 
Bezpečnostní 

plocha m2 

  mobiliář   

1. Informační tabule, provozní řád hřiště, publicita projektu 1 

2. Lavička s opěradlem 1 ks, dřevo-kov 6 

3. Odpadkový koš   

4.  Altán, dřevo 42 

      

  pro děti do věku cca 3-10 let   

5.  šplhací průlezka, materiál kovová konstrukce s lany 20 

6. 

Interaktivní prvek, skluzavka, schůdky, provazový žebřík, skluzavka lanovka 
pro více děřtí současně 414 

7. jehlan s lany k šplhání, prolézání pro více dětí současně 24 

8. houpací prvek na pružině 1-2 místný 4 

9. houpačka závěsná 3-místná i pro nejmenší 42 

  Celkem  553 

 

Plocha mobiliáře tvoří 49 m2 a plocha herních prvků zabírá 504 m2, celkem 553 m2. 

 
2. Postup prací: 
 
1. Zemní práce. Odkopávky a případně odvoz přebytečné zeminy. 
2. Dodávka stavebního materiálu, herní prvky, mobiliář. 
3. Betonáž patic a uchycení herních prvků, sportovního zařízení a mobiliáře; Nutno 
dodržet technologický postup a čas potřebný pro tuhnutí (maximálně 1 týden). 
Vybagrování lůžka dopadové plochy. 
4. Instalace nosných kůlů zařízení, prvků a mobiliáře. 
5. Pokládka dopadové plochy, kačírku (drobného drceného kameniva). Rozloha 
bezpečnostní plochy asi 553 m2. Dopadová plocha bude instalována u prvků 6, 7 a 9. DP 
tvořena kačírkem v hloubce 30 cm na ploše 480 m2 . 
 

3. Inženýrské sítě 
 
Inženýrské sítě a ochrana konstrukcí. Navrhovaná výstavba respektuje ochranná pásma 
inženýrských sítí. Na inženýrské sítě bude brán zřetel. Před výstavbou je nutné vytyčit 
vedení inženýrské sítě. 
 
Terénní modelace: řešená plocha je v rovině. Nejsou na ní žádné terénní modelace.V 
rámci projektu nedojde ke kácení žádných dřevin ani stromových porostů. Jedná se o 
volnou zatravněnou plochu. 


