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popis 
počet 

MJ 
MJ 

Ústřední vytápění     

Trubka z uhlíkové oceli d 88,9x2 spojované lisováním 5 m 

Trubka z uhlíkové oceli d 76,1x2 spojované lisováním 64 m 

Trubka z uhlíkové oceli d 42x1,5 spojované lisováním 92 m 

Trubka z uhlíkové oceli d 35x1,5 spojované lisováním 72 m 

Trubka z uhlíkové oceli d 28x1,5 spojované lisováním 140 m 

Trubka z uhlíkové oceli d 22x1,5 spojované lisováním 94 m 

Trubka z uhlíkové oceli d 18x1,2 spojované lisováním 85 m 

Trubka z uhlíkové oceli d 15x1,2 spojované lisováním 218 m 

Tepelná izolace vata s Al polepem d 89/60 5 m 

Tepelná izolace vata s Al polepem d 76/60 64 m 

Tepelná izolace vata s Al polepem d 42/60 92 m 

Tepelná izolace vata s Al polepem d 35/50 52 m 

Tepelná izolace vata s Al polepem d 28/40 63 m 

Tepelná izolace vata s Al polepem d 22/40 3 m 

Tepelná izolace vata s Al polepem d 15/40 18 m 

Tepelná izolace tubolit d 15/20 23 m 

Tepelná izolace tubolit d 18/20 28 m 

Tepelná izolace tubolit d 22/20 23 m 

Tepelná izolace tubolit d 28/25 20 m 

Tepelná izolace tubolit d 35/30 29 m 

Svěrné šroubení SP 15x3/4"EK 204 ks 

H kus př. 102 ks 

Termostatická hlavice s uzamykáním nastavení a proti krádeži 70 ks 

Termostatická hlavice    32 ks 

Ventilová vložka s AFC technologií Eclipse do 150 l/h 102 ks 

Regulační ventil TA STAD 2" 2 ks 

Regulační ventil TA STAD 5/4" 1 ks 

Regulační ventil TA STAD 1" 2 ks 

Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65 1 ks 

Kulový kohout 6/4" 1 ks 

Kulový kohout 5/4" 2 ks 

Otopné těleso VK 11/500/500 1 ks 

Otopné těleso VK 11/500/800 1 ks 

Otopné těleso VK 21/500/400 3 ks 

Otopné těleso VK 21/500/500 4 ks 

Otopné těleso VK 21/500/600 1 ks 

Otopné těleso VK 21/500/800 1 ks 

Otopné těleso VK 21/500/1000 2 ks 

Otopné těleso VK 21/500/1100 6 ks 

Otopné těleso VK 21/500/1200 5 ks 

Otopné těleso VK 21/500/2000 1 ks 

Otopné těleso VK 22/500/1000 12 ks 

Otopné těleso VK 22/500/1100 28 ks 

Otopné těleso VK 22/500/1200 2 ks 

   



  

 

   

   

popis 
počet 

MJ 
MJ 

Otopné těleso VK 22/500/1400 2 ks 

Otopné těleso VK 22/900/1000 7 ks 

Otopné těleso VK 22/900/1100 5 ks 

Otopné těleso VK 33/500/800 3 ks 

Otopné těleso VK 33/500/900 9 ks 

Otopné těleso VK 33/500/1000 6 ks 

Otopné těleso VK 33/500/1200 3 ks 

Uložení potrubí  1 kpl 

Ostatní     

Demontáž stávajícího topného systému ( trubní rozvody, otopná tělesa ) 1 kpl 

Bourací stavební práce  1 kpl 

Vyzdívka pod okny po demontáži otopných těles z pórobetonu min.tl.50mm vč. vyplnění 
prostoru mezi obvodovou zdí a vyzdívkou minerální vatou o min.tl.200mm 135 m2 

Konečná úprava vyzdívky - perlinka, lepící hmota 2x , fajnová omítky, výmalby 3x 135 m2 

Zhotovení prostupů stavebními konstrukcemi ( strop, stěna) 1 kpl 

Napojení na stávající topný systém ( plyn.kotelna ) 1 kpl 

Zaregulování topného systému vč. nastavení termostatických ventilů dle vyhl.193/2007 Sb.  7 hod 

Stavební, tlaková zkouška, proplach potrubí 1 kpl 

Topná zkouška 1 kpl 

Přesun hmot 1 kpl 

 

 

 

 

  


