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1. ÚVOD 
 
Předmětem projektové dokumentace rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Poličná ve staré budově. 
 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla místní prohlídka a zpracovaný pasport 
budovy z 09/2017. 
 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace provedení stavby ( DPS ) 
 
 
2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
 Stávajícím zdrojem tepla pro vytápění stará budovy ZŠ je plynová kotelna m.č. 124 se třemi 
závěsnými kotli o celkovém výkonu 270 kW. Kotlový okruh je hydraulicky oddělen od topného 
systému přes HVDT. Za HVDT je osazeno oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 65-60F 
s automatickou regulací otáček, které zajišťuje oběh topné vody. Změny objemu vody vyrovnávají 3 
expanzní nádoby o celkovém objemu 420 l. Topný systém je dále jištěn pojistnými ventily o o.p.250 
kPa, které jsou nedílnou součástí závěsných plynových kotlů. Dopouštění vody je napojeno přes 
automatickou úpravnu vody. Systém je řízen ekvitermní regulací. Kotelna prošla rekonstrukcí před 
cca 10 lety a tudíž není touto dokumentací řešena.  
 Z plynové kotelny je trubní rozvod veden do prostor 1PP původní kotelny na tuhá paliva, kde je 
napojen na původní rozdělovač a sběrač odkud jsou napojeny jednotlivé topné úseky. Trubní rozvody 
jsou provedeny z trubek ocelových bezešvých, v 1PP opatřených tepelnou izolací  
 Přenos tepla je zajištěn článkovými otopnými tělesy opatřenými radiátorovými ventily a ručními 
hlavicemi. 
 Stávající topný systém je provozován na teplotní spád 80/60°C. 
 Topný systém je provozován bez zaregulování. 
 Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn pomocí plynového zásobníku. 
  Součástí objektu staré budovy ZŠ je také byt školníka, který má svůj systém vytápění a není touto 
dokumentací řešen. 
 V nedávné době byla provedena přístavba objektu ( šatny ) , která je vytápěna příležitostně 
přímotopy a není touto dokumentací také řešena.  

  

   
3.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 
3.1 Popis řešení 
 
 Nevyhovující stávající rozvod ústředního vytápění včetně stávajících článkových otopných těles bude 
demontován. Rozvody v kotelně zůstanou zachovány. Po realizaci dojde k přenastavení expanzních 
nádob, oběhového čerpadla GRUNDFOS Magna 65-60F a topné křivky ekvitermní regulace. Otopná 
soustava je nově navržena na teplotní spád 75/60°C. 
 Nový rozvod začíná pod stropem 1PP v m.č. 110 ( sklad) napojením na stávající ocelové potrubí DN80 
vedoucí z kotelny v 1NP. Na společném vratu bude umístěn hlavní vyvažovací ventil. Odtud vede 
páteřový rozvod jednotlivých větví (V1,V2,V3,V4) k jednotlivým stoupačkám a dále k otopným 
tělesům. Paty větví jsou osazeny uzavíracími, vypouštěcími kohouty a vyvažovacími ventily. Nové 
páteřové rozvody povedou převážně v původních trasách. Rozvody budou řádně označeny směrem 
proudění. 
 Po skončení všech prací a před zakrytím potrubí bude provedena stavební, tlaková a topná zkouška 
dle ČSN 06 0310. Potrubí bude také řádně propláchnuto. Na závěr bude systém zaregulován dle 
vyhl.193/2007 Sb. Ke všem zkouškám a zaregulování systému bude vystaven protokol. 
 
 

 



  

 

3.2 Otopná tělesa 
 
 Pro vytápění jednotlivých místností budou použita ocelová desková tělesa se spodním připojením a 
vestavěným termostatickým ventilem (vložkou ) HEIMEIER. Po realizaci budou tyto vložky 
demontovány a nahrazeny vložkami Heimeir ECLIPSE s technologií AFC. Poté budou nastaveny na 
požadované průtoky dle výkresové dokumentace. Je také možné objednat u výrobce otopná tělesa 
na zakázku s již osazenou termostatickou vložkou Heimeier ECLIPSE. 
 Otopná tělesa budou opatřena termostatickými hlavicemi. V učebnách, sociálním zázemí, šatnách či 
chodbách budou termostatické hlavice s možností uzamčení nastavení a zajištěné proti krádeži. 
 Otopná tělesa budou na rozvody napojena přes radiátorové šroubení ( H-kus ) převážně v přímém 
provedení s možností uzavírání. 
 
3.3. Potrubí 
 

 Rozvody ústředního vytápění bude provedeno z trubek z uhlíkové oceli spojované lisováním. 
Potrubí bude upevněno pomocí objímek s gumovou vložkou ke skupinovým závěsům. K upevnění 
potrubí bude použito universálního upevňovacího systému. Kompenzace tepelné roztažnosti potrubí 
je navržena přirozená v ohybech. 
 
Vzdálenost závěsů  potrubí odpovídá následujícímu: 
15x1,2 1,1 m  35x1,5               1,6 m 
18x1,2 1,2 m  42x1,5               1,8 m 
22x1,5 1,3 m  76,1x2               3,3 m 
28x1,5 1,5 m  88,9x2                                                 4,0 m  

 
 
 Pomocné konstrukce jsou kotveny k podlaze, ke stropu, ke stěnám objektu a ke stávajícím kotevním 
konstrukcím v 1NP. 
 Armatury jednotlivých potrubních okruhů jsou v běžném provedení dle technické specifikace.  
 
3.4. Tepelné izolace a nátěry 
 
 Potrubí topné vody pod stropem 1PP je jednotně izolováno tepelnou izolací trubicemi z minerálních 
vláken s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, včetně armatur, v tloušťkách dle následujícího: 
 
88,9x2 60 mm  28x1,5 40 mm 
76,1x2 60 mm  22x1,5 40 mm 
42x1,5 60 mm  15x1,2 40 mm 
35x1,5 50 mm    
 
 Stoupačky a přípojky k tělesům napojených z rozvodů 1pp budou izolovány tepelnou izolaci z PE 
např.Tubolit.  

 Přípojky k jednotlivým otopným tělesům ve vytápěných místnostech budou bez izolace. 

 
 Navržené potrubí má z výroby povrchovou úpravu (zinkování ), tudíž není zapotřebí nátěrů. 
 
 
4. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
 
Stavba 
Zajistí prostupy jednotlivými konstrukcemi a jejich zapravení . 
Zajistí po demontáži otopných těles vyzdívku pod okny z pórobetonu např. YTONG tl.50mm vč. 
vyplnění prostoru mezi obvodovou stěnou a novou vyzdívkou minerální vatou o min.tl. 200mm   
 
 



  

 

5. VÝPOČTOVÉ HODNOTY 
 
Tepelná ztráta objektu dle ČSN 73 05 40 :                            150,7 kW 
Předpokládána spotřeba tepla  na vytápění :                       653  GJ/rok 
Teplotní spád :                                                                           voda 75/60 °C  
 
Tlak plynu expanzní nádoby :                                                   100 kPa 
Nejnižší pracovní přetlak :                                                        130 kPa 
Nejvyšší pracovní přetlak :                                                        200 kPa 
Plnící tlak ( při napouštění systému¨:                                     130 kPa        
Otevírací přetlak tlak ÚT:                                                          250 kPa (na pojistném úseku) 
 
Nastavení stávajícího oběhového čerpadla Grundfos Magna 65-60F :                        
- dispoziční tlak 35 kPa 
- průtok 8,18m3/hod 
- regulace p-v 
 
6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Provádění montážních prací 
Při provádění byla dodržována příslušná ustanovení všech platných předpisů a norem, 
zejména: 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- ČSN EN 50110-1 ed.3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
 
7. ZÁVĚR  
 
Projekt je vypracován v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, zejména: 
 - ČSN EN 12 828         Zabezpečovací zařízení 
 - ČSN 73 0540             Tepelná ochrana budov 
 - ČSN EN 12831           Energetická náročnost budov 
  
 
Všeobecné předpisy 
Na nově instalovaných rozvodech topné vody a vodoinstalace byly před jejich zakrytím provedeny 
zkoušky – stavební a tlaková. O jejich průběhu byl vystaven protokol.  
Rozvody vody byly propláchnuty a desinfikovány.  
Na závěr bude provedena topná zkouška. 
 
 


