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B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území; 
Navrhovaná stavba se nachází jižně od středu obce Poličná. 

Dle územního plánu obce Poličná se navrhovaná stavba nachází částečně v zastavěném a 
zastavitelném území obce a částečně v nezastavěném území obce, ve vyhrazených plochách 
– plochy smíšené obytné vesnické (SO.3 a SO.3), plochy lesní (L), plochy zemědělské (Z) a 
plochy pro silniční dopravu (DS). 

 
Obr. 1 – Výřez z hlavního výkresu územně-plánovací dokumentace obce Poličná (2020) 

Stavební záměr je navržen v souladu s územně–plánovací dokumentací obce Poličná (2020). 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou, územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem; 
Způsob využití dotčených ploch - výňatek z územně-plánovací dokumentace: 

 

 

Z 



 

 

Stavební záměr je navržen v souladu s územně–plánovací dokumentací obce Poličná (2020). 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území; 
Pro stavbu prodloužení splaškové kanalizace nebyly žádány ani vydány žádné výjimky. 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů; 
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.; 

Pro stavbu prodloužení splaškové kanalizace nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozbory. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů; 

Místo stavby se nenachází v žádném zvláště chráněném území. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.; 

Stavební záměr se nenachází v nijak ohroženém území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území; 

Stavební záměr nemá zásadní vliv na okolní výstavbu ani své okolí. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin; 

Stavební záměr neklade požadavky na výše uvedené. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa; 

Stavební záměr není podmíněn povolením odnětí ze ZPF, k odnětí z půdního fondu nedojde. 

Stavební záměr není podmíněn povolením odnětí z pozemků PUPFL, k odnětí z PUPFL 
nedojde. 

 



k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě; 

Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění, zůstává stávající. 

Prodloužení splaškové kanalizace bude provedeno do stávající koncové šachty na P.Č. 486. 

Stavba prodloužení splaškové kanalizace nepodléhá řešení dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
U stavby není řešen ani požadován bezbariérový přístup. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice; 

Stavební záměr bude realizován v časovém horizontu let 2022 – 2027. Při stavbě se 
nepředpokládá provádění žádných podmiňujících, vyvolaných či souvisejících investic. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí; 
Obec: Poličná [500 071]; K.Ú.: Poličná [725 455] 

P. Č. Druh pozemku Výměra [m2] Vlastník 

424/2 TTP 627 

JUDr. Svatopluk Kopecký; Králova 123/32, 757 
01 Valašské Meziříčí 

Matěj Pastorek; U Bytovek 484, 756 63 Krhová 

486 Lesní pozemek 35.358 Obec Poličná; Poličná 144, 757 01 Poličná 

422/3 Orná půda 177 Obec Poličná; Poličná 144, 757 01 Poličná 

421/3 Orná půda 506 Obec Poličná; Poličná 144, 757 01 Poličná 

420/3 Orná půda 62 Obec Poličná; Poličná 144, 757 01 Poličná 

2019 Ostatní pl. 698 Obec Poličná; Poličná 144, 757 01 Poličná 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Na pozemcích stavby a na pozemku P.Č. 415 vznikne ochranné pásmo ukládaných potrubí, a 
to 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany. 

B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; 
Stavba nová. 
 

b) účel užívání stavby; 
Jedná se o prodloužení splaškové kanalizace za účelem odvedení splaškových vod ze 
stávajícího zastavěného území a nově budované lokality rodinných domů. 

c) trvalá nebo dočasná stavba; 
Trvalá stavba. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby; 
Pro stavbu prodloužení splaškové kanalizace nebyla vydána žádná rozhodnutí ani nebyly 
vydány žádné výjimky. 



 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů; 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů; 
Stavbu není třeba chránit podle zvláštních právních předpisů. 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.; 
Základní parametry jednotlivých úseků prodloužení splaškové kanalizace a 
splaškových přípojek: 

 

SO 101 Prodloužení splaškové kanalizace 

Úsek Materiál D1 [mm] s [mm] Tlakové poměry i [%] L [m] 

Z.Ú. – ŠS 01 PP-HM 250* 9,0* SN 12 1,63 15,00 

ŠS 01 – ŠS 02 PP-HM 250* 9,0* SN 12 1,63 3,45 

ŠS 02 – ŠS 03 PP-HM 250* 9,0* SN 12 9,58 47,30 

ŠS 03 – ŠS 04 PP-HM 250* 9,0* SN 12 9,48 37,47 

SO 102 Přípojky splaškové kanalizace 

Přípojka Materiál D1 [mm] s [mm] Tlakové poměry i [%] L [m] 

Na P.Č. 387 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 3,10 

Na P.Č. 389 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 1,80 

Pro Č.P. 99 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 2,60 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.; 
Stavba nebude spotřebovávat hmoty ani média a ani nebude produkovat odpady a emise. 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy; 
Stavba bude provedena v časovém horizontu let 2022 – 2027. Stavba nebude členěna na 
etapy. 
 
 



j) orientační náklady stavby. 
Odhadované náklady na stavbu jsou 800.000Kč (cena bude upřesněna po vypracování 
rozpočtu stavby). 
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení; 

Pro prodloužení splaškové kanalizace nebyla provedena architektonická studie. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Pro prodloužení splaškové kanalizace nebylo provedeno architektonické řešení. 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba nebude sloužit k výrobním účelům. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby (Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro 
výkon práce osob se zdravotním postižením.) 
Na stavbě se nebudou pohybovat ani stavbu užívat lidé se sníženou schopností pohybu ani 
orientace. Nebudou proto přijata žádná speciální opatření. 

Stavba prodloužení splaškové kanalizace nepodléhá řešení dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
U stavby není řešen ani požadován bezbariérový přístup. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby nebyla narušena bezpečnost jejího užívání. (Vyhláška 268/2009 
Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby) 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení; 

Jedná se o prodloužení splaškové kanalizace za účelem odvedení splaškových vod ze 
stávajícího zastavěného území a nově budované lokality rodinných domů.  

Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty SO 101 Prodloužení splaškové kanalizace a 
SO 102 Přípojky splaškové kanalizace. 

• SO 101 Prodloužení splaškové kanalizace 

Jedná se o gravitační stoku splaškové kanalizace, navrženou z potrubí PP-HM o dimenzi 
250/9,0mm*, s kruhovou tuhostí SN 12 a v celkové délce 103,22m. Na stoce budou 
osazeny čtyři betonové revizní šachty, z toho jedna bude řešena jako spádišťová.  

Napojení prodloužení splaškové kanalizace bude řešeno navrtávkou do stávající koncové 
šachty (případně výměnou šachtového dna). 

Zakončení stoky bude provedeno koncovou šachtou – pro možnost napojení další 
zástavby. 

Parametry jednotlivých úseků stoky: 

Úsek Materiál D1 [mm] s [mm] Tlakové poměry i [%] L [m] 

Z.Ú. – ŠS 01 PP-HM 250* 9,0* SN 12 1,63 15,00 

ŠS 01 – ŠS 02 PP-HM 250* 9,0* SN 12 1,63 3,45 

ŠS 02 – ŠS 03 PP-HM 250* 9,0* SN 12 9,58 47,30 

ŠS 03 – ŠS 04 PP-HM 250* 9,0* SN 12 9,48 37,47 

Pozn.: * a ** viz. obrázky výše 



Upozornění! Od místa napojení až po šachtu ŠS 02 je řešeno křížení 
plynovodního řadu, kvůli kterému se částečně zasahuje do soukromého 
pozemku, na kterém je umístěna stávající koncová šachta. 

• SO 102 Přípojky splaškové kanalizace 

Přípojky splaškové kanalizace jsou navrženy z potrubí PP-HM o dimenzi 150/5,8mm* a 
kruhové tuhosti SN 12. Přípojky budou ze stoky vysazeny pomocí kanalizačních odboček. 

Přípojky splaškové kanalizace budou u P.Č. 389 a Č.P. 99 zakončeny zaslepením na 
hranici pozemku, přičemž je pro následné připojení nutné osazení revizní šachty DN 400. 
Pro P.Č. 387 bude přípojka zakončena v revizní šachtě DN 400 na hranici pozemku. 

Parametry jednotlivých přípojek: 

Přípojka Materiál D1 [mm] s [mm] Tlakové poměry i [%] L [m] 

Pro P.Č. 387 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 3,10 

Pro P.Č. 389 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 1,80 

Pro Č.P. 99 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 2,60 

Pozn.: * a ** viz. obrázky výše 

Konečná výška poklopu bude dána až konečnou úpravou nivelety vozovky. Úprava vozovky 
není součástí tohoto projektu. Regulování výšky poklopu zabezpečují vyrovnávací prstence. 

b) konstrukční a materiálové řešení; 
Viz. oddíl B.2.6. a) 
 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Dimenzování jednotlivých konstrukčních prvků je součástí stavebně konstrukční části 
projektové dokumentace. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení; 

V rámci projektové dokumentace pro společné řízení nebude řešeno. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

V rámci projektové dokumentace pro společné řízení nebude řešeno. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba prodloužení splaškové kanalizace nebude sloužit k požárním účelům. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Pro stavbu prodloužení splaškové kanalizace není řešeno ani požadováno. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
(Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 
Stavba nemá negativní vliv na okolí. Pracovní doba v rámci stavby bude probíhat mimo noční 
klid, a to v době mezi 7:00 – 21:00. Při stavbě budou používány stroje a nástroje, které 
nepřesahují svou činností vibrační a hlukové limity. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží; 

Pro stavbu prodloužení splaškové kanalizace není řešeno ani požadováno. 
 



b) ochrana před bludnými proudy; 
Nepředpokládáme narušení stavby bludnými proudy v dané lokalitě. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou; 
Nepředpokládáme narušení stavby technickou seizmicitou v dané lokalitě. 
 

d) ochrana před hlukem; 
Nepředpokládáme ohrožení stavby hlukem v dané lokalitě. 
 

e) protipovodňová opatření; 
Nepředpokládáme ohrožení stavby povodněmi v dané lokalitě. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nepředpokládáme narušení stavby ostatními negativními vlivy v dané lokalitě. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury; 

Napojení na stávající splaškovou kanalizaci v obci bude provedeno do stávající koncové 
šachty na P.Č. 424/2. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Základní parametry jednotlivých úseků prodloužení splaškové kanalizace: 

SO 101 Prodloužení splaškové kanalizace 

Úsek Materiál D1 [mm] s [mm] Tlakové poměry i [%] L [m] 

Z.Ú. – ŠS 01 PP-HM 250* 9,0* SN 12 1,63 15,00 

ŠS 01 – ŠS 02 PP-HM 250* 9,0* SN 12 1,63 3,45 

ŠS 02 – ŠS 03 PP-HM 250* 9,0* SN 12 9,58 47,30 

ŠS 03 – ŠS 04 PP-HM 250* 9,0* SN 12 9,48 37,47 

SO 102 Přípojky splaškové kanalizace 

Přípojka Materiál D1 [mm] s [mm] Tlakové poměry i [%] L [m] 

Na P.Č. 387 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 3,10 

Na P.Č. 389 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 1,80 

Pro Č.P. 99 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 2,60 

Pozn.: * a ** viz. obrázky výše 
 

B.4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace; 

Pro prodloužení splaškové kanalizace nebylo provedeno dopravní řešení.  

Na stavbě se nebudou pohybovat ani stavbu užívat lidé se sníženou schopností pohybu ani 
orientace. Nebudou proto přijata žádná speciální opatření. Kategorie staveb pro soukromé 
bydlení nepodléhá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 



b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu; 
Stávající. 
 

c) doprava v klidu; 
Není řešeno. 
 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebylo nutné řešit pěší a cyklistické stezky. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy; 

Uložení sítí bude realizováno do dočasně otevřeného výkopu. Po ukončení pokládky bude 
proveden obsyp potrubí vhodným materiálem a následně dokončen zásyp z výkopového 
materiálu. Místo stavby bude uvedeno do původní podoby.  
 

b) použité vegetační prvky; 
Neuvažujeme. 
 

c) biotechnická opatření. 
Neuvažujeme. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda; 

Stavební záměr nemá vzhledem k charakteru negativní vliv na životní prostředí. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.; 
Stavební záměr nemá vzhledem k charakteru negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000; 
Stavební záměr nemá vzhledem k charakteru využívání a umístění negativní vliv na chráněná 
území zařazená v Natura 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem; 

Nebylo vydáno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno; 

Nebylo vydáno. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
Neuvažujeme. 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Stavba nemá negativní vliv na ochranu obyvatelstva. Během stavby nebudou překračovány hlukové 
limity. Pracovní doba v rámci stavby bude probíhat mimo noční klid, a to v době mezi 7:00 – 21:00. Při 
stavbě nebudou používány stroje a nástroje, které nepřesahují svou činností vibrační a hlukové limity 
a tudíž nebude ovlivněna nejbližší zástavba. 
 
 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění; 



Spotřeba při výstavbě bude zcela běžného rozsahu a nebude třeba dělat žádná zvláštní 
opatření. 

b) odvodnění staveniště; 
Staveniště nebude třeba při výstavbě odvodňovat. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu; 
Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu zajišťují místní komunikace v obci. 
Stavba bude realizována v místní komunikaci. 

Napojeni staveniště na technickou infrastrukturu není pro stavba samotnou potřebné. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky; 
Stavba nemá vliv na okolní zástavbu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin; 
Stavba neklade požadavky na výše uvedené. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště; 
Zábor pro staveniště bude na pozemku pro výstavbu v nezbytném rozsahu, zařízení 
staveniště bude pouze dočasné. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy; 
Neuvažujeme. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace; 

Druh odpadu, kategorie 
Odhad množství 

[t] 
Způsob využití nebo odstranění,  
popř. odběratel – oprávněná osoba 

17 05 04 – Zemina a kamení 0,55 XR5 

Veškeré obalové materiály budou roztřízeny a recyklovány dle předpisů. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin; 
Zemina z výkopů bude dočasně uložena podél výkopu. Převážná většina zeminy bude 
opětovně použita pro zpětný zásyp. Nadbytek zeminy bude použit na vyrovnání okolního 
terénu.  
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě; 
Při stavbě nebudou použity žádné technologie, při níž by docházelo k ohrožení životního 
prostředí, a nebudou se používat přímo látky ohrožující životní prostředí. 
Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 
-čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem výstavby k 
jejich znečištění. 
-Zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací. 
-Dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi. 
-Opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních 
prostředků uniku ropných látek do zeminy a podzemních vod, ochranných pásem vodních 
zdrojů pitné vody. 
-TKO ze zařízení staveniště budou vysypávány do sběrných nádob a pravidelně odváženy 
stavebníkem či smluvním partnerem zajišťujícím likvidaci. Při likvidaci odpadů bude 
respektována vyhláška č. 381/2001 Sb.- Katalog odpadů a vyhláška č.383/2001 Sb. O 
podrobnostech nakládání s odpady dle zákona 185/2001Sb. – zákon o odpadech. Bude 
vedena evidence dle §16 odstavec 1 písm g) zákona 185/2001Sb. a dle vyhlášky č. 
38,3/2001Sb. §21 a §22. Takto vedená evidence tvorby a likvidace odpadů bude doložena 
při kolaudaci. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 



Při stavebních pracích je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z 
platných vyhlášek. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších 
opatření k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb. Dále bude bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 361/2007Sb., 309/2006Sb. 
a 148/2006Sb. Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č. 309/2006Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti či poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb; 
Na stavbě se nebudou pohybovat ani stavbu užívat lidé se sníženou schopností pohybu ani 
orientace. Nebudou proto přijata žádná speciální opatření. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření; 
Neuvažujeme. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.; 
Neuvažujeme. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Pro stavbu nejsou stanoveny žádné rozhodující dílčí termíny. 
 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Pro stavební záměr není řešeno ani požadováno, jedná se o stavbu vodohospodářskou. 

 


