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D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení vegetačních úprav okolí 
objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami se sníženou schopností pohybu a 
orientace 

Jedná se o prodloužení splaškové kanalizace za účelem odvedení splaškových vod ze stávajícího 
zastavěného území a nově budované lokality rodinných domů.  

Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty SO 101 Prodloužení splaškové kanalizace a SO 102 
Přípojky splaškové kanalizace. 

• SO 101 Prodloužení splaškové kanalizace 

Jedná se o gravitační stoku splaškové kanalizace, navrženou z potrubí PP-HM o dimenzi 
250/9,0mm*, s kruhovou tuhostí SN 12 a v celkové délce 103,22m. Na stoce budou osazeny 
čtyři betonové revizní šachty, z toho dvě budou řešeny jako spádišťové.  

Napojení prodloužení splaškové kanalizace bude řešeno navrtávkou do stávající koncové šachty 
(případně výměnou šachtového dna). 

Zakončení stoky bude provedeno koncovou šachtou – pro možnost napojení další zástavby. 

Parametry jednotlivých úseků stoky: 

Úsek Materiál D1 [mm] s [mm] Tlakové poměry i [%] L [m] 

Z.Ú. – ŠS 01 PP-HM 250* 9,0* SN 12 1,63 15,00 

ŠS 01 – ŠS 02 PP-HM 250* 9,0* SN 12 1,63 3,45 

ŠS 02 – ŠS 03 PP-HM 250* 9,0* SN 12 9,58 47,30 

ŠS 03 – ŠS 04 PP-HM 250* 9,0* SN 12 9,60 37,47 

Pozn.: * a ** viz. obrázky výše 

Upozornění! Od místa napojení až po šachtu ŠS 02 je řešeno křížení plynovodního 
řadu, kvůli kterému se částečně zasahuje do soukromého pozemku, na kterém je 
umístěna stávající koncová šachta. 

• SO 102 Přípojky splaškové kanalizace 

Přípojky splaškové kanalizace jsou navrženy z potrubí PP-HM o dimenzi 150/5,8mm* a kruhové 
tuhosti SN 12. Přípojky budou ze stoky vysazeny pomocí kanalizačních odboček. 

Přípojky splaškové kanalizace budou u P.Č. 389 a Č.P. 99 zakončeny zaslepením na hranici 
pozemku, přičemž je pro následné připojení nutné osazení revizní šachty DN 400. Pro P.Č. 387 
bude přípojka zakončena v revizní šachtě DN 400 na hranici pozemku. 

Parametry jednotlivých přípojek: 

Přípojka Materiál D1 [mm] s [mm] Tlakové poměry i [%] L [m] 

Pro P.Č. 387 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 3,10 

Pro P.Č. 389 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 1,80 

Pro Č.P. 99 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 2,60 

Pozn.: * a ** viz. obrázky výše 



Konečná výška poklopu bude dána až konečnou úpravou nivelety vozovky. Úprava vozovky není 
součástí tohoto projektu. Regulování výšky poklopu zabezpečují vyrovnávací prstence. 

Na stavbě se nebudou pohybovat ani stavbu užívat lidé se sníženou schopností pohybu ani 
orientace. Nebudou proto přijata žádná speciální opatření. Kategorie staveb pro soukromé bydlení 
nepodléhá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Přibližné sklony šikmých svahů v dočasných výkopech Norma ČSN 73 3050 udává přípustné sklony 
svahu poměrem výšky k půdorysu délky svahu. Celková stabilita svahů a dna výkopů se vyjadřuje 
stupňům bezpečnosti, který je definovaný jako poměr sil nebo momentu odporujících usmýknutí k 
silám anebo momentem vyvolávající usmýknutí. Sklony svahů se navrhují v závislosti od fyzikálně-
mechanických vlastností hornin, od výšky svahů, od sklonu terénu, od zatížení svahu, od působení 
tlaku podzemní vody a případně od dalších činitelů.   Pro písčité a štěrkovité zeminy lze v 
dočasných výkopech uvažovat s maximálním přípustným sklonem svahu výkopu 1 : 1 (poměr výšky 
k půdorysné délce svahu). U dočasných svahů v prostředí hlinitých a jílovitých zemin se doporučuje 
řídit sklonem v poměru 1:0,25 až 1:0,50. Sklony možno navrhnout strmější, když se návrh prokáže 
výpočtem stability svahů. Stabilita svahů a dna výkopů hlubšího, jak 6 m (nepředpokládá se) se 
musí vždy prokázat výpočtem.  

Pro výkopy inženýrských sítí hlubších než 1,5 m pak dle ČSN 73 3055 platí, že v nezastavěném 
území je nutno výkopy, do nichž vstupují osoby zajistit pažením.  

Zeminy bude nutno v průběhu výstavby zabezpečit před povětrnostními vlivy (voda, promrzání), 
aby nedošlo k podstatnému zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností. 

Vedení sítí bude ukládáno do otevřeného výkopu, výkopové práce budou prováděny strojně, v 
místě křížení sítí budou provedeny ručně, aby nedošlo k poškození. Ve výkopu bude proveden 
podsyp z jemnozrnného materiálu, do kterého budou ukládány sítě. Po uložení budou zasypány 
jemnozrnným materiálem. Pro strojní hutnění je nutné minimální krytí potrubí 300mm nad horní 
hranu. Dále vyplníme štěrkopískem a následně bude vytvořena skladba vozovky. Výkopy o hloubce 
větší než 1,200m musí být paženy. Šířka výkopu je určena normou ČSN EN 1610, prEN 1046. 
Křížení sítí bude vytvořeno dle ČSN 73 6005. 

Provoz a údržba vodovodní a kanalizační sítě bude ve správě VAK Vsetín, a.s., která má své 
postupy a požadavky na údržbu a provoz. 

b) Výkresová část. 
Viz. Výkresová dokumentace 
 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
 

Jedná se o prodloužení splaškové kanalizace za účelem odvedení splaškových vod ze stávajícího 
zastavěného území a nově budované lokality rodinných domů.  

Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty SO 101 Prodloužení splaškové kanalizace a SO 102 
Přípojky splaškové kanalizace. 

• SO 101 Prodloužení splaškové kanalizace 

Jedná se o gravitační stoku splaškové kanalizace, navrženou z potrubí PP-HM o dimenzi 
250/9,0mm*, s kruhovou tuhostí SN 12 a v celkové délce 103,22m. Na stoce budou osazeny 
čtyři betonové revizní šachty, z toho jedna bude řešena jako spádišťová.  

Napojení prodloužení splaškové kanalizace bude řešeno navrtávkou do stávající koncové šachty 
(případně výměnou šachtového dna). 

Zakončení stoky bude provedeno koncovou šachtou – pro možnost napojení další zástavby. 

 

 

 



Parametry jednotlivých úseků stoky: 

Úsek Materiál D1 [mm] s [mm] Tlakové poměry i [%] L [m] 

Z.Ú. – ŠS 01 PP-HM 250* 9,0* SN 12 1,63 15,00 

ŠS 01 – ŠS 02 PP-HM 250* 9,0* SN 12 1,63 3,45 

ŠS 02 – ŠS 03 PP-HM 250* 9,0* SN 12 9,58 47,30 

ŠS 03 – ŠS 04 PP-HM 250* 9,0* SN 12 9,48 37,47 

Pozn.: * a ** viz. obrázky výše 

Upozornění! Od místa napojení až po šachtu ŠS 02 je řešeno křížení plynovodního 
řadu, kvůli kterému se částečně zasahuje do soukromého pozemku, na kterém je 
umístěna stávající koncová šachta. 

• SO 102 Přípojky splaškové kanalizace 

Přípojky splaškové kanalizace jsou navrženy z potrubí PP-HM o dimenzi 150/5,8mm* a kruhové 
tuhosti SN 12. Přípojky budou ze stoky vysazeny pomocí kanalizačních odboček. 

Přípojky splaškové kanalizace budou u P.Č. 389 a Č.P. 99 zakončeny zaslepením na hranici 
pozemku, přičemž je pro následné připojení nutné osazení revizní šachty DN 400. Pro P.Č. 387 
bude přípojka zakončena v revizní šachtě DN 400 na hranici pozemku. 

Parametry jednotlivých přípojek: 

Přípojka Materiál D1 [mm] s [mm] Tlakové poměry i [%] L [m] 

Pro P.Č. 387 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 3,10 

Pro P.Č. 389 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 1,80 

Pro Č.P. 99 PP-HM 150* 5,8* SN 12 Min. 2,00 2,60 

Pozn.: * a ** viz. obrázky výše 

Konečná výška poklopu bude dána až konečnou úpravou nivelety vozovky. Úprava vozovky není 
součástí tohoto projektu. Regulování výšky poklopu zabezpečují vyrovnávací prstence. 

Na stavbě se nebudou pohybovat ani stavbu užívat lidé se sníženou schopností pohybu ani 
orientace. Nebudou proto přijata žádná speciální opatření. Kategorie staveb pro soukromé bydlení 
nepodléhá požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Přibližné sklony šikmých svahů v dočasných výkopech Norma ČSN 73 3050 udává přípustné sklony 
svahu poměrem výšky k půdorysu délky svahu. Celková stabilita svahů a dna výkopů se vyjadřuje 
stupňům bezpečnosti, který je definovaný jako poměr sil nebo momentu odporujících usmýknutí k 
silám anebo momentem vyvolávající usmýknutí. Sklony svahů se navrhují v závislosti od fyzikálně-
mechanických vlastností hornin, od výšky svahů, od sklonu terénu, od zatížení svahu, od působení 
tlaku podzemní vody a případně od dalších činitelů.   Pro písčité a štěrkovité zeminy lze v 
dočasných výkopech uvažovat s maximálním přípustným sklonem svahu výkopu 1 : 1 (poměr výšky 
k půdorysné délce svahu). U dočasných svahů v prostředí hlinitých a jílovitých zemin se doporučuje 
řídit sklonem v poměru 1:0,25 až 1:0,50. Sklony možno navrhnout strmější, když se návrh prokáže 
výpočtem stability svahů. Stabilita svahů a dna výkopů hlubšího, jak 6 m (nepředpokládá se) se 
musí vždy prokázat výpočtem.  

Pro výkopy inženýrských sítí hlubších než 1,5 m pak dle ČSN 73 3055 platí, že v nezastavěném 
území je nutno výkopy, do nichž vstupují osoby zajistit pažením.  



Zeminy bude nutno v průběhu výstavby zabezpečit před povětrnostními vlivy (voda, promrzání), 
aby nedošlo k podstatnému zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností. 

Vedení sítí bude ukládáno do otevřeného výkopu, výkopové práce budou prováděny strojně, v 
místě křížení sítí budou provedeny ručně, aby nedošlo k poškození. Ve výkopu bude proveden 
podsyp z jemnozrnného materiálu, do kterého budou ukládány sítě. Po uložení budou zasypány 
jemnozrnným materiálem. Pro strojní hutnění je nutné minimální krytí potrubí 300mm nad horní 
hranu. Dále vyplníme štěrkopískem a následně bude vytvořena skladba vozovky. Výkopy o hloubce 
větší než 1,200m musí být paženy. Šířka výkopu je určena normou ČSN EN 1610, prEN 1046. 
Křížení sítí bude vytvořeno dle ČSN 73 6005. 

Provoz a údržba vodovodní a kanalizační sítě bude ve správě VAK Vsetín, a.s., která má své 
postupy a požadavky na údržbu a provoz. 

b) Výkresová část. 
Viz. Výkresová část projektové dokumentace 
 

c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o 
zatíženích a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné 
konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků 
nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na 
konstrukci působí dynamické namáhání 
Veškeré konstrukční prvky jsou navrhovány dle pokynů výrobce. Podrobnější návrh bude proveden 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Pro stavbu prodloužení spalškové kanalizace není řešeno ani požadováno. 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

Pro stavbu prodloužení splaškové kanalizace není řešeno ani požadováno. 

D.2.  Dokumentace technických a technologických zařízení 

Pro stavbu prodloužení splaškové kanalizace není řešeno ani požadováno.  



PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
DLE § 133 ZÁKONA č. 183/2006 Sb. 

 

1) Kontrolní prohlídka převzetí staveniště 

2) Kontrolní prohlídka vytýčení stavby 

3) Kontrolní prohlídka výkopů, uložení potrubí a napojení na stávající sítě 

4) Kontrolní prohlídka před dokončením stavby 

 
 
Pozn.: Termíny jednotlivých kontrolních prohlídek stanoví investor podle postupu prací na stavbě. 
Povinností investora je oznámit s dostatečným předstihem termín prohlídky příslušnému 
stavebnímu úřadu. 

 


