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TABULKA SACHET Sachtové dilce Prefa Brno a. s.

Pof.| Oznaceni Kéta | Umisténi Kéta Kéta Kéta Vyska | Vyrovnavaci Sachtovy kénus Sachtova skruz Stupadla | Sachtové dno
Sachty terénu poklopu dna dna Sachty | prstenec pro zakrytova deska uloZeni dna
vyvodu poklop Sachty ks ks ks elastomerové tésnéni ks
[mn.m.] [mnm.]|[mnm]|[mnm]| [m]
1 | SS01 316.00 | vozovkah=0.0m | 31599 | 313.44 | 313.44 | 2,55 |TBW-Q.163/8 2 | TBR-Q.1100-63/58 1 | TBS-Q.1 100/25 1 |ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/491 KOM tl.15cm 1
TBS-Q.1 100/100 1 podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 3
2* | 8S02 316.60 | vozovkah=0.0m | 316.61 | 313.50 | 313.50 | 3.11 | TBW-Q.163/12 1 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1 100/25 1 | ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/491 KOM tl.15cm 1
spadistova Sachta TBW-Q.1 63/10 1 TBS-Q.1 100/50 1 podkladovy beton
TBS-Q.1 100/100 1 tésnéni pro DN 1000 4
3 | SS03 323.58 |vozovkah=0.0m | 323.58 | 319.53 | 319.53 | 4.05 | TBW-Q.163/10 1 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1 100/25 1 |ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/493 KOM tl.15cm 1
TBW-Q.1 63/6 1 TBS-Q.1 100/50 1 podkladovy beton
TBS-Q.1 100/100 2 tésnéni pro DN 1000 5
4 | SS04 327.99 |vozovkah=0.0m | 327.98 | 323.08 | 323.08 | 4.90 | TBW-Q.163/10 1 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1 100/50 1 |ocel. s PE | TBZ-Q.1 100/491 KOM tl.15cm 1
TBW-Q.1 63/8 2 TBS-Q.1 100/100 3 podkladovy beton
tésnéni pro DN 1000 5
Celkem TBW-Q.1 63/12 1 | TBR-Q.1 100-63/58 4 | TBS-Q.1100/25 3 TBZ-Q.1 100/491 KOM tl.15cm 3
TBW-Q.1 63/10 3 TBS-Q.1 100/50 3 TBZ-Q.1 100/493 KOM tl.15cm 1
TBW-Q.1 63/8 4 TBS-Q.1 100/100 7 tésnéni pro DN 1000 17
TBW-Q.1 63/6 1
* oznacené Sachty jsou spadistové, podrobnosti viz Tabulka spadistovych Sachet
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TABULKA SACHTOVYCH DEN

Prefa Brno a. s.

Pofr. | Oznaceni | Schémat. | Oznaeni dna Vyvod Hlavni 1.vedlejsi 2.vedlejsi 3.vedlgjsi 4.vedlejsi
Sachty znacka pfivod privod pfivod privod pfivod
1 SS01 TBZ-Q.1 100/491 KOM tl.15cm DN (mm) |250/232 SN 12 DN (mm) |250/232 SN 12 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
. stupadla: ocel. s PE Materidl |PP Master Materiadl | PP Master Materidl Materidl Materidl Materidl
(? Zlab: ¢edi¢ dh[mm] |0 Uhel B 126 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
kyneta: 1/2 DN sklon [%d] [16.3 dh[mm] |0 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
nastupnice: ¢edi¢ sklon [%c] | 16.3 sklon [%d] sklon [%0] sklon [%] sklon [%d]
2* |8S02 TBZ-Q.1 100/491 KOM tl.15cm DN (mm) |250/232 SN 12 DN (mm) |250/232 SN 12 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
o stupadla: ocel. s PE Materidl | PP Master Materiadl | PP Master Materidl Materidl Material Material
(? Zlab: ¢edi¢ dh[mm] |0 Uhel B 236 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
kyneta: 1/2 DN sklon [%d] [16.3 dh[mm] |1500 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
nastupnice: edi¢ sklon [%d] | 95.8 sklon [%d] sklon [%.] sklon [%d] sklon [%.]
Obtok bez obtoku
3 |SS03 TBZ-Q.1 100/493 KOM tl.15cm DN (mm) |250/232 SN 12 DN (mm) |250/232 SN 12 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
| stupadla: ocel. s PE Materidl |PP Master Materidl | PP Master Material Materidl Material Material
(? Zlab: ¢edi¢ dhimm] |0 Uhel B 180 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
kyneta: 1/2 DN sklon [%q] [96.0 dh[mm] |2 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
nastupnice: edi¢ sklon [%d] | 95.0 sklon [%d] sklon [%o] sklon [%d] sklon [%o]
4 |SS04 TBZ-Q.1 100/491 KOM tl.15cm DN (mm) |250/232 SN 12 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
stupadla: ocel. s PE Material | PP Master Material Materiél Materiél Materiél Materiél
(? Zlab: ¢edi¢ dhimm] |0 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
kyneta: 1/2 DN sklon [%4] [96.0 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
nastupnice: edi¢ sklon [%o] sklon [%d] sklon [%o] sklon [%d] sklon [%o]
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TABULKA SESTAV SACHET

Prefa Brno a. s.

Sachta ¢.1 SS01 Sachta ¢.2 SS02 Sachta ¢.3 SS03
dno TBZ-Q.1 100/491 KOM tl.15¢c 1 dno TBZ-Q.1 100/491 KOM tl.15¢c 1 dno TBZ-Q.1 100/493 KOM tl.15¢ 1
skruz TBS-Q.1 100/100 1 skruz TBS-Q.1 100/50 1 skruz TBS-Q.1 100/100 2
skruz TBS-Q.1 100/25 1 skruz TBS-Q.1 100/100 1 skruz TBS-Q.1 100/50 1
kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 skruz TBS-Q.1 100/25 1 skruz TBS-Q.1 100/25 1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2 kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 kénus TBR-Q.1 100-63/58 1
poklop EURO B 1 vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1 vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1
tésnéni pro DN 1000 3 vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1 vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1
kéta dna 313.44m poklop EURO B 1 poklop EURO B 1
koéta terénu 316.00 m tésnéni pro DN 1000 4 té&snéni pro DN 1000 5
rozdil két 256 m kéta dna 313.50 m 7 :3/ kéta dna 319.53 m
prevySeni nad terénem 0.00m kéta terénu 316.60 m é ] kéta terénu 323.58 m
vy$ka Sachty 255m rozdil kot 3.10m = rozdil két 4.05m
stavebni vyska 270 m prevyseni nad terénem 0.00 m = prevySeni nad terénem 0.00 m
vyska Sachty 3.11m F:-A vy$ka Sachty 4.05m
stavebni vyska 3.26m = stavebni vyska 420 m
spadistova $achta =
vzd. od okr.skruze 509 mm 7
(==
dno TBZ-Q.1 100/491 KOM tl.15¢ 1
skruz TBS-Q.1 100/100 3
skruz TBS-Q.1 100/50 1
kénus TBR-Q.1 100-63/58 1
o vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1
= vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 2
— poklop EURO B 1
=7 t&snéni pro DN 1000 5
=7 kota dna 323.08m
=)
7 — koéta terénu 327.99 m
) rozdil két 491m
- prevySeni nad terénem 0.00m
% = vyska Sachty 4.90 m
F‘} stavebni vyska 5.05m
=
=g
—
==
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TABULKA SPADISTOVYCH SACHET

Prefa Brno a. s.

Por. Oznaceni Kéta Kéta Kéta VysSka | SkruZ s vydsténim Poradi Materidl potrubi DN1 Vzdalenost od DN2 Delta h Uhel Obklad naraz.stény
Sachty terénu | poklopu dna Sachty odspodu privodu dna spodniho | spadisté [mm] privodu materidl Sitka
vyvodu vyvodu okr.skruze vySka plocha
[mn.mJ] [ [mnm] | [mnm] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] []
2 |SS02 316.60 | 316.61 313.50 3.11 TBS-Q.1 100/100 3 PP Master 250 1500 509 bez obtoku 236 Cedic 120°
1.75m 1.83 m2
Pref. kanaliza¢ni Sachty | Nazev stavby-objektu STRANA
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TABULKA SACHTOVYCH POKLOPU Prefa Brno a. s.

Por. Oznaceni Trida Oznaceni poklopu Popis poklopu Uprava kolem poklopu Vyska
Sachty zatizeni poklopu [mm] Pocet
1 S$O1 B EURO B bez odvétrani, tvarna litina skladba komunikace 60 1
2 | 8802 B EURO B bez odvétrani, tvarna litina skladba komunikace 60 1
3 | 8S03 B EURO B bez odvétrani, tvarna litina skladba komunikace 60 1
4 | SS04 B EURO B bez odvétrani, tvarna litina skladba komunikace 60 1
Celkem B EURO B bez odvétrani, tvarna litina 60 4
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