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1. Úvodní část: 

1.1. Předmět projektu: 
   Předmětem tohoto projektu je oprava elektroinstalace 1. – 3. NP Základní školy Poličná, SO 02 Nová 
budova školy.  
   Od roku 2018 byly v Nové budově školy realizovány tyto projekty: Rekonstrukce kuchyně v ZŠ 
Poličná, ZŠ Poličná - energetické úspory a Oprava elektroinstalace 1. NP. U části realizovaných 
projektů došlo pouze k výměně svítidel, kabelová přívodní vedení zůstala stávající v soustavě TN-C.  
Nouzové osvětlení únikové cesty nebylo v rámci výše uvedených projektů řešena vůbec. 
 

1.2. Rozsah projektu: 
Projekt řeší : 

1. NP 

• Instalaci osvětlení m.č. 100- spojovací chodba, m.č. 101-hala, m.č. 118-rozvaděč 
• Instalaci nouzového únikového osvětlení m.č. 100- spojovací chodba, m.č. 101-hala, m.č. 102-chodba 
• Úpravu rozvodnice RP-K (oprava popisů přístrojů) 
• Úpravu rozvaděče RMS1 
• Zakreslení skutečných stavů elektroinstalace  

 
2. NP 
 
• Instalaci osvětlení m.č. 226-jídelna 
• Instalaci nouzového únikového osvětlení m.č. 202- hala, m.č. 226 - chodba 
• Úpravu rozvodnice RS1 
• Úpravu rozvaděče RK 
• Instalaci nového kabelového vedení ke stávajícím svítidlům 
• Zakreslení skutečných stavů elektroinstalace 

 
3. NP 
 
• Instalaci osvětlení m.č. 315 – knihovna, m.č. 316 – kmenová třída - 1. třída 
• Instalaci asymetrických svítidel (osv. tabule) m.č. 312, 313, 316 
• Instalaci nouzového únikového osvětlení m.č. 302- hala, m.č. 303 - chodba 
• Úpravu rozvodnice RS2 
• Instalaci nového kabelového vedení ke stávajícím svítidlům 
• Zakreslení skutečných stavů elektroinstalace 

 
 

1.3. Výchozí podklady: 
Pro vypracování projektu byly použity následující podklady: 

• Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Poličná, v.č. 2018-05, vypracoval Zelinka Jiří 
• ZŠ Poličná - energetické úspory, v.č. EL-01, 09/2019, vypracoval Zelinka Jiří  
• Situační výkres 1. NP elektroinstalace, vypracoval Petr Pecháček, P-elektro 
• Zpráva o revizi elektrického zařízení č. R028/22 ze dne 28.12.2022, Daniel Drápela 
• Zpráva o revizi elektrického zařízení č. 091/2021 ze dne 27.08.2021, Lubomír Bureš 
• Zpráva o revizi elektrického zařízení č. 072/2022 ze dne 29.08.2022, Lubomír Bureš 
• Podmínky instalace a montážní předpisy pro elektrotechnická zařízení 
• Katalogové listy elektrotechnických výrobků  
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• Požadavky objednatele a uživatele 
• Prohlídka a zaměření skutečných stavů 
• Platné zákony ČR,  vyhlášky, předpisy a normy ČSN, EN:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Část 4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecké předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a 
skladba vedení 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 523: Dovolené proudy 
v elektrických rozvodech 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 54: Uzemnění a ochranné 
vodiče 
ČSN 33 2130 ed.3 Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Část7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 701: Prostory 
s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
ČSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života 
Zákon 250/2021 a nařízení vlády 190/2022 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a 
skladba vedení 
ČSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života 

 

1.4. Požadavky na PO a BOZP: 

      Projekt je zpracován v souladu s požadavky PO a BOZP. Při montáži kabelů budou respektovány 
stávající protipožární přepážky a nově instalované kabely budou v požárních přepážkách utěsněny. Jde 
hlavně o prostupy kabelů mezi samostatnými požárními úseky a kabelovými vstupy do rozvodny a do 
rozvaděčů. Při montáži budou respektovány předpisy montážní organizace a investora. 

 

2. Technické údaje: 

2.1. Napěťová soustava: 
 
Rozvaděč RMS1     3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C-S 

Rozvaděč RK     3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C-S 

Rozvodnice RS1, RS2, PR-K                  3/PE/N AC 230/400V 50Hz, TN-S 

Nové kabelové rozvody                           3/PE/N AC 230/400V 50Hz, TN-S 

 

2.2. Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 
   Určení prostorů podle působení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných zón v dotčených prostorech je 
uvedeno v Protokolu č. 01/2023 z května 2023 o určení prostředí vypracovaném odbornou komisí. 

 

2.3. Ochrana opatření pro zajištění bezpečnosti  dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
 
čl.411 Ochranné opaření: automatické odpojení od zdroje 
základní ochrana (za normálních podmínek před přímým dotykem) 
-základní izolací, přepážkami, kryty 



 
 

 
                                                                                                                                        Stránka:                  
                                                                                                                                          5 z 10 

ochrana při poruše (před nepřímým dotykem) 
-ochranným pospojováním a aut. odpojením v případě poruchy 
 
Doplněná ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním, proudovými chrániči 
 

2.4. Měření spotřeby el. energie 
 
Není předmětem tohoto projektu. 

 

2.5. Energetické bilance 
 

Instalovaný příkon RS1          Pi = 1kW 
Instalovaný příkon RS2          Pi = 3kW 

 

2.6.  Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie  
 

 Z hlediska napojení osvětlení a dalších zařízení bude napájení řešeno jako dodávka 3. stupně. Z hlediska 
nouzového osvětlení je napájení řešeno jako dodávka 1. stupně. 

 

3. Technické řešení: 
     

3.1. Ochrana před bleskem a přepětím 
  Ochrana před bleskem není předmětem tohoto projektu. Vnější ochrana před bleskem byla řešena v rámci 
projektu ZŠ Poličná - energetické úspory. 
Před ochranou před přepětím je v hlavním rozvaděči SO 02 RMS1 instalován svodič bleskových proudů  
typ 1+2 OEZ Letohrad.  

        

3.2. Umělé osvětlení,   zásuvkové okruhy 230V 
   Požadované hodnoty osvětlenosti Em stanoveny dle ČSN EN 12464-1 (2021). Výpočet intenzity umělého 
osvětlení byl proveden bodovou metodou výpočetním programem Building Design. Prostory učeben jsou 
využívány jen k dennímu studiu.  

Hlavní umělé osvětlení zohledňuje požadavky na jednotlivá pracoviště. 

Knihovna, třídy  – Em=500 lx 
Jídelna                                – Em=200 lx 
Schodiště                     – Em=150 lx 
Chodby               – Em=100 lx 
 
Pro výpočty umělého osvětlení byly uvažovány následující činitelé odrazů: 
Strop – uvažován průměrný činitel odrazu 0.7 
Stěny – uvažován průměrný činitel odrazu 0.5 
Podlaha – uvažován průměrný činitel odrazu 0.35 
Udržovací činitel je počítán v rámci výpočetního programu a pro jeho výpočet byly uvažovány následující 
předpoklady: 
 interval čištění svítidel  :  12 měsíců 
 interval obnovy povrchu  :  36 měsíců 
 funkční spolehlivost  :  1.00 
 čistota prostředí  :  průměrné  
 výměna zdrojů  :  individuální  
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1. NP 
 
Nová svítidla budou instalována v m.č.: 
100 – spojovací chodba 
101 – hala 
103 - chodba 
118 - rozvodna 
 
    V m.č. 100 a 101 budou instalována LED svítidla LLL3000RM2KV3ND 
MODUS LLL3000, 2x LED 830, 26W, 1210mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 250mA, 
LL3000RM2KV3NDNZ MODUS LLL3000, 2x LED 840, 26W, 1210mm, lesklá mřížka, přisazené, SELV 
1050mA, nouzový zdroj, OZN/ARN/1W/C/1/SA/X/WH ARROW N 1W LED STANDARD IP41 1h , 
přisazené, stále svítící / svítící při výpadku, bílé, univ. piktogram a LLL6000RL2KV3ND 
MODUS LLL6000, 2x LED 830, 58W, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA. 
Osvětlení m.č. 100, 101 bude napojeno ze stávajícího rozvaděče RMS1, okruh č. 1.2, kabelem CYKY-J 
3x1,5. Spínání osvětlení bude provedeno pomocí přítomnostních pohybových senzorů B.E.G. LUXOMAT 
s možností nastavení doby doběhu 4s-20 min. a prahové hodnoty sepnutí 2-2000lux - typ LC-Click-N 200 
s detekčním rozsahem 200°.  Rozbočení kabelů v lištových krabicích LK80X28 T-HB pomocí pružinových 
svorek. Napojení svítidel s nouzovými zdroji kabely CYKY-J 5x1,5. Osvětlení venkovního vstupu do 
spojovací chodby svítidlem Philips Reflektor BVP115 LED8/740 WB MDU - LED reflektor s čidlem. LED 
svítidlo osvětlení stolního fotbalu bude spínáno 3559-A01345 přístroj spínače jednopólového (bezšroubové 
svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F), výška spínače od země  1,2m.  V prostorech m.č. 
100, 101 bude instalován zásuvkový okruh 230V, zásuvky typu 5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná 
(bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; 
b. bílá. Zásuvkový okruh bude napojen ze stávajícího rozvaděče RMS1, okruh č. 2.2. 
 
    V místnosti č. 103 bude instalováno pouze nouzové únikové osvětlení ZN/LV2R/1W/C/1/SA/X/WH 
LOVATO II, přisazené, optika "route", 1W LED 140 lm STANDARD IP41 1h , stále svítící / svítící při 
výpadku, bílé a OZN/ARN/1W/C/1/SA/X/WH ARROW N 1W LED STANDARD IP41 1h , přisazené,stále 
svítící / svítící při výpadku, bílé, univ. Piktogram. Napojení na stávající okruh umělého osvětlení č. 1.6 
kabelem CYKY-J 3x1,5. 
 
    V místnosti č. 118 – rozvaděč bude instalováno LED svítidlo LLL6000RL2KV3ND 
MODUS LLL6000, 2x LED 830, 58W, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA. Ovládání 
osvětlení spínačem 3559-A01345 přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do 
hořlavých podkladů B až F), výška spínače od země  1,2m, rozbočení kabelů v lištových krabicích 
LK80X28 T-HB pomocí pružinových svorek. V místnosti bude instalován zásuvkový okruh 230V, zásuvky 
typu 5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou 
dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá. Zásuvkový okruh bude napojen ze stávajícího 
rozvaděče RMS1, okruh č. 2.1. 
 
 
2. NP 
 
Nová svítidla budou instalována v m.č.: 
201 - schodiště 
202 – hala 
226 - chodba 
226 – jídelna 
 
   V m.č. 201 budou instalována LED svítidla FITP3000A3KN600/ND MODUS FITP3000, 24W přisazený 
/ vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, LED 830, driver 600mA a OZN/LV2U/3W/C/1/SA/X/WH 
LOVATO II přisazené, univerzální optika,3W LED 350 lm STANDARD IP41 1h , stále svítící / svítící při 
výpadku, bílé. Spínání osvětlení schodiště bude z 1. -3. NP pomocí spínačů č. 6 a 7. Napojení přívodního 
kabelu CYKY-J 3x1,5 ze stávajícího rozvaděče RMS1, propojení spínačů kabely CYKY-J 5x1,5, CYKY-O 
3x1,5. 
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   V m.č. 202, 226 budou instalovány svítidla OZN/LVPR/1W/C/1/SA/X/WH LOVATO P, vestavné, optika 
"route", 1W LED 135 lm STANDARD IP20 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé, 
OZN/ARP/1W/C/1/SA/X/WH ARROW P, vestavné 1W LED STANDARD IP41 1h , stále svítící / svítící 
při výpadku, bílé, univ. Piktogram, OZN/LVPU/3W/C/1/SA/X/WH LOVATO P vestavné, univerzální 
optika,3W LED 325 lm STANDARD IP20 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé. Napojení svítidel na 
stávající okruhy osvětlení kabely CYKY-J 3x1,5. 
 
    V místnosti č. 226 – jídelna bude instalována LED svítidla LLL6000RL2KV3ND 
MODUS LLL6000, 2x LED 830, 58W, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA. Ovládání 
osvětlení spínači  3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých 
podkladů B až F), výška spínače od země  1,2m, rozbočení kabelů v lištových krabicích LK80X28 T-HB 
pomocí pružinových svorek. V místnosti bude instalován zásuvkový okruh 230V, zásuvky typu 5513A-
C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s 
clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá. Zásuvkový okruh bude napojen kabelem CYKY-J 3x2,5 ze 
stávajícího rozvaděče RS1, okruh č. 1.32. 
 
   V prostoru zázemí kuchyně budou stávající svítidla nově napojena kabely CYKY-J 3x1,5. Ovládání 
svítidel pomocí spínačů ABB, výška spínačů od země  1,2m,  rozbočení kabelů v lištových krabicích 
LK80X28 T-HB pomocí pružinových svorek. Dále budou v prostorech zázemí kuchyně instalovány nové 
zásuvkové okruhy 230V - CYKY-J 3x2,5. Světelné i zásuvkové okruhy budou napojeny ze stávajícího 
rozvaděče kuchyně RK. Pro ovládání osvětlení bude v m.č. 216, 217 ve stropním podhledu instalovány 
snímače pohybu ABB-kód 3299-22102. 
 
 
3. NP 
 
Nová svítidla budou instalována v m.č.: 
301 - schodiště 
302 – hala 
303 - chodba 
312 – kmenová třída – 2. třída 
313 – kmenová třída – 3. třída 
315 – knihovna 
316 – kmenová třída – 1. třída 
 
   V m.č. 301 budou instalována LED svítidla OZN/LVPU/3W/C/1/SA/X/WH LOVATO P vestavné, 
univerzální optika,3W LED 325 lm STANDARD IP20 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé.  
 
   V m.č. 302, 303 budou instalovány svítidla OZN/LVPR/1W/C/1/SA/X/WH LOVATO P, vestavné, optika 
"route", 1W LED 135 lm STANDARD IP20 1h , stále svítící / svítící při výpadku, bílé, 
OZN/ARP/1W/C/1/SA/X/WH ARROW P, vestavné 1W LED STANDARD IP41 1h , stále svítící / svítící 
při výpadku, bílé, univ. Piktogram. 
    V místnosti č. 312, 313 budou instalována LED svítidla ASTAP6000L3/ND MODUS ASTA 6000, 
asymetrický reflektor, 47W, 1500mm, přisazené/závěsné, LED 830 pro osvětlení tabule. Výška instalace 
nad podlahou 2,5m. 
 
    V místnosti č. 315 bude instalována LED svítidla LLL6000RL2KV3ND 
MODUS LLL6000, 2x LED 830, 58W, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA.  
 
    V místnosti č. 316 bude instalována LED svítidla LLL6000RL2KV3ND 
MODUS LLL6000, 2x LED 830, 58W, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA a 
ASTAP6000L3/ND MODUS ASTA 6000, asymetrický reflektor, 47W, 1500mm, přisazené/závěsné, LED 
830. Výška instalace nad podlahou 2,5m. 
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Světelná elektroinstalace  
  
  Výhody LED osvětlení: Provozní životnost LED diod běžně přesahuje 50 000 hod. a více. V porovnání 
s jinými světelnými zdroji LED diody selhávají velice vzácně. V průběhu životnosti dochází pouze 
k mírnému snižování světelného toku. V praxi jsou LED diody během celé své životnosti v podstatě 
bezúdržbové.  
   Stávající LED svítidla jsou v současnosti napojena stávajícími dvoužilovými vodiči. V rámci tohoto 
projektu budou všechny světelné vývody z rozvaděčů a rozvodnic provedeny kabely CYKY-J 3x1,5.     
   Ovládání osvětlení v učebnách, kabinetech, chodbách a schodišti bude provedeno pomocí kolébkových 
spínačů Tango č.1, 5, 6, 7 výrobce ABB ve výšce 1,2 m nad podlahou. Vypínače budou osazeny 
v jednonásobných nebo dvojnásobných vodorovných rámečcích.  
Světelná elektroinstalace bude uložena v plastových lištách na povrchu a v podhledech drátěnými žlaby 
MERKUR, rozbočení kabelů v elektroinstalačních krabicích ABB  pomocí pružinových svorek. 
Světelné okruhy svítidel s integrovanými nouzovými zdroji budou napojeny kabely CYKY-J 5x1,5 
z důvodu napojení dobíjecí fáze. Světelná elektroinstalace sociálních zařízení bude napojena přes proudové 
chrániče s nadproudovou ochranou . 
    Ke stávajícím rozvodnicím RS1 a RS2 budou nově instalovány přívodní kabely CYKY-J 5x10. Uložení 
těchto kabelů ve stávajícím  stoupacím vedení (stavební nice). 
 
Zásuvkové okruhy 230V  
  Zásuvkové okruhy 230V  instalovány v učebnách, na chodbách a společných prostorech budou provedeny 
kabely CYKY-J 3x2,5 - uložení kabelů v plastových lištách na povrchu, výška instalace 0,4 m a 1,2 m nad 
podlahou. Jištění zásuvkových okruhů 230V proudovými chrániči s nadproudovou ochranou a vybavovacím 
reziduálním proudem nepřekračujícím 30mA.   
 
 

3.3. Nouzové únikové osvětlení 
    V objektu Základní školy Poličná – SO 02 – Nová budova bude instalováno nouzové únikové osvětlení, 
které bude tvořeno autonomními nouzovými svítidly s funkcí autotest a dobou provozu min. 1hodina. 
Nouzová svítidla instalována ve výšce min. 2m nad úrovní podlahy s piktogramy směru úniku a osvětleností 
prostoru 1 Lx. V místech s umístěním požárních zařízení osvětlenost 5 Lx. Testování nouzového osvětlení 
provádět: denně-kontrola poškození svítidla, měsíční-simulace výpadku napájení, roční-test baterii. Výměna 
baterií u všech svítidel po čtyřech letech. O testování nouzového osvětlení bude veden provozovatelem 
„Provozní deník nouzového osvětlení“. Do provozního deníku se musí zaznamenat výsledky všech zkoušek 
a tento deník musí být běžně přístupný ke kontrole kterékoli oprávněné osobě. Doporučená okolní teplota 
pro provozování nouzových svítidel je mezi +5°C až +40°C. 
   
Zformátování baterií 
 Akumulátor nouzových svítidel nebo nouzových modulům ke svítidlům je potřeba před prvním použitím 
zformátovat. Při prvním připojení do sítě musí být dobíjecí fáze připojena nejméně 24 hodin. Poté je nutno 
ji odpojit a svítidlo nechat svítit v nouzovém režimu. Tento cyklus je potřeba zopakovat 3x. Tak bude 
proces formátování ukončen. Pokud tento formátovací cyklus nebude ukončen, rapidně se zkrátí životnost 
baterii a případná reklamace nemusí být uznána.  
 
 

3.4. Úpravy stávajících rozvaděčů 

SO 02 - Nová budova školy  

- Hlavní rozvaděč RMS1 - 1.NP 
- Rozvodnice RP-K – 1.NP 
- Rozvodnice RS1 – 2.NP 
- Rozvaděč RK – 2.NP 
- Rozvodnice RS2 - 3.NP 
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HLAVNÍ ROZVADĚČ RMS1 – 1.NP 

 

   Z hlavního rozvaděče RMS1 je napojena veškerá elektroinstalace objektu SO 01, SO 02 - Stará i Nová 
budova školy.  Stávající rozvaděč RMS1je oceloplechová skříň umístěna v m.č. 118 – rozvaděč v SO 02 – 
Nová budova školy. 
   V rámci tohoto projektu dojde dle v.č. 504 k úpravě zapojení, přečíslování vývodů, jističů a řadových 
svorek a doplnění jistících prvků. Doplněny budou jističe s proudovým chráničem SCHRACK AK668610, 
AK668616 (s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračující 30mA) pro napojení světelných a 
zásuvkových okruhů. Proudové chrániče budou propojeny pomocí propojovací vidlicové lišty vodiči H07V-
K. V dolní části rozvaděče budou instalovány řadové svorky RSA pro napojení odvodních kabelů CYKY-J. 

 
ROZVODNICE RP-K – 1.NP 

 

  Rozvodnice RP-K je stávající podružná oceloplechová skříň umístěna v m.č. 111 v 1. NP. Z rozvodnice je 
napojena světelná a zásuvková elektroinstalace zázemí kuchyně (sklady, chodby).  V rámci tohoto projektu 
dojde k přečíslování jističů a proudových chráničů dle v.č. 508. 
 
  ROZVODNICE RS1 – 2.NP 

 

  Rozvodnice RS1 je stávající podružná oceloplechová skříň umístěna v m.č. 202 – hala. Z rozvodnice je 
napojena část světelné a zásuvkové elektroinstalace 2. NP.   
   V rámci tohoto projektu dojde dle v.č. 506 k úpravě zapojení, přečíslování vývodů, jističů a řadových 
svorek a doplnění jistících prvků. Doplněny budou jističe s proudovým chráničem SCHRACK AK668610, 
AK668616 (s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračující 30mA) pro napojení světelných a 
zásuvkových okruhů. Proudové chrániče budou propojeny pomocí propojovací vidlicové lišty vodiči H07V-
K. V horní části rozvodnice budou instalovány řadové svorky RSA pro napojení odvodních kabelů CYKY-
J. Pro rozvodnici RS1 bude z rozvaděče RMS1 nově instalován přívodní kabel CYKY-J 5x10. 
 
ROZVADĚČ RK - 2.NP 

   
Rozvaděč RK je stávající podružná oceloplechová skříň umístěna v m.č. 213 – manipulační chodba. 
Z rozvaděče je napojena část světelné a zásuvkové elektroinstalace 2. NP + napojení technologie kuchyně. 
   V rámci tohoto projektu dojde dle v.č. 508 k úpravě zapojení, přečíslování vývodů, jističů a řadových 
svorek a doplnění jistících prvků. Doplněny budou jističe s proudovým chráničem SCHRACK AK668610, 
AK668616 (s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračující 30mA) pro napojení světelných a 
zásuvkových okruhů. Proudové chrániče budou propojeny pomocí propojovací vidlicové lišty vodiči H07V-
K. V dolní části rozvaděče budou instalovány řadové svorky RSA pro napojení odvodních kabelů CYKY-J. 
 
ROZVODNICE RS2 – 3.NP 

 

  Rozvodnice RS2 je stávající podružná oceloplechová skříň umístěna v m.č. 302 – hala. Z rozvodnice je 
napojena  světelná a zásuvková elektroinstalace 3. NP.   
   V rámci tohoto projektu dojde dle v.č. 507 k úpravě zapojení, přečíslování vývodů, jističů a řadových 
svorek a doplnění jistících prvků. Doplněny budou jističe s proudovým chráničem SCHRACK AK668610, 
AK668616 (s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračující 30mA) pro napojení světelných a 
zásuvkových okruhů. Proudové chrániče budou propojeny pomocí propojovací vidlicové lišty vodiči H07V-
K. V horní části rozvodnice budou instalovány řadové svorky RSA pro napojení odvodních kabelů CYKY-
J. Pro rozvodnici RS2 bude z rozvaděče RMS1 nově instalován přívodní kabel CYKY-J 5x10. 

3.5. Demontážní práce 
   Demontážní práce budou zahrnovat demontáž elektroinstalace v m.č. 100-spojovací chodba, 101-hala, 
118-rozvaděč, 201-schodiště, 226-jídelna, 315-knihovna, 316-kmenová třída – 1.třída. Demontovány budou 
stávající svítidla, vypínače, zásuvky a všechny el. přístroje budou ekologicky zlikvidovány. 
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4. Souhrnná bezpečnostní opatření: 

4.1. Provádění montážních prací 
   Při provádění montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení platných norem a předpisů. 
Předpokládají se stávající bezpečnostní a provozní předpisy platné v době montáže. 

4.2. Kvalifikace pracovníků 

 Obsluhovat el. zařízení smí jen pracovníci poučení s kvalifikací min. dle zákona č. 250/2021 § 19 bod 
(3) a nařízení vlády 194/2022 § 4 . 

  Pracovat na el. zařízeních smí jen pracovníci znalí s kvalifikací min. dle zákona 250/2021 § 19 a 
nařízení vlády 194/2022 § 6. 

4.3. Křižování, souběhy 
  Při montáži kabelových vedení musí být dodrženy dle platných ČSN předepsané vzdálenosti souběhů a 
křižování kabelů nn s kabely slaboproudu. 

4.4. Ochrana dle ČS 33 2000-4-41 ed.3 

  Základní ochrana je provedena automatickým odpojením od zdroje, zvýšená ochrana je provedena 
doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči.   

4.5. Protipožární opatření 
   Z hlediska požární ochrany budou v rámci tohoto projektu provedeny protipožární přepážky z výstupů 
z objektů a mezi požárními úseky s odolností 60 min. 

4.6. Bezpečnost práce 
   Při případných pracích ve výškách musí být použito příslušných technických a bezpečnostních 
pomůcek. Práce s kabely na místech nepřístupných z obslužných lávek bude prováděna z lešení.   

4.7. Výstražné tabulky a nápisy  
   Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny 
bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo 
předmětovými normami. 

5. Závěr 
    Veškerý materiál a provedení musí odpovídat platným českým technickým normám. Po  skončení 
montáže provede montážní organizace výchozí revizi a vyhotoví revizní zprávu, která bude součástí 
předání zařízení do trvalého provozu.  

   Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané 
poruchou, či poškozením elektrického zařízení. 

 


