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1. Složení komise: 
    
Předseda:  Martin Pavelka – projektant elektro 
 Členové: Daniel Drápela - revizní technik elektro 
                            Vojtěch Bača - starosta obce Poličná 
    
 
2. Použité  podklady: 
 

- Pasport budov ZŠ a MŠ v Poličné-schéma návaznosti budov”půdorysy, zpracovatele REPRINSTA s.r.o., Na 
mlynářce 128/6, Valašské Meziříčí  

- Projektová dokumentace „ ZŠ Poličná - energetické úspory - Elektroinstalace“ z.č. 2019/16 – Jiří Zelinka-
ENERGY, 5. Května 1526, Rožnov pod Radhoštěm 

- Zpráva o revizi elektrického zařízení č. R028/22 ze dne 28.12.2022 – Daniel Drápela, Poličná 272, 
757 01 Valašské Meziříčí 

- Zpráva o revizi elektrického zařízení č. 091/2021 ze dne 27.08.2021 a č. 072/2022 ze dne 29.08-2022 
– Lubomír Bureš, Hošťálková 276 

- Ústní jednání s investorem 
- Platné normy, předpisy 

 
           - ČSN 332000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní 
                   hlediska,stanovení základních charakteristik, definice 
           - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 

bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
           - ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 

zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy. 
           - ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 ZMĚNA Z1, Z2 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
           - ČSN EN 60721-3-3 Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin 

         parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti 
povětrnost.  vlivům 

 
 

3. Popis objektu – zařízení:  
 
  Objekt ZŠ Poličná SO 02 - Nová budova školy je objekt trojpodlažní, panelový , nepodsklepený, zastřešený rovnou 
střechou, vytápěný z plynové kotelny. Vstup do objektu Nové budovy školy SO 02  je pro žáky zajištěn z jižní strany 
objektu SO 01 m.č. 101 a dále spojovací chodbou m.č.100, objektu SO 04. Dále je vstup do objektu SO 02 možný z jižní 
strany SO 02 m.č. 104-vstup a chodbou m.č. 102.  
V 1. NP se nachází chodby, sociální zařízení, místnosti určené ke skladování potravin, sklad školy, školní dílna, dílna 
školník, hala, schodiště vedoucí do 2. NP a místnost s umístěním hlavního rozvaděče - m.č. 118. 
Ve 2.NP se nachází vstupní hala,WC dívky, WC chlapci, jídelna, kuchyně, sklad, kanceláře, umývárna, sociální zařízení, 
chodby, plynová kotelna, schodiště vedoucí do 1. a 3. NP.  
Ve 3.NP se nachází schodiště vedoucí do 2. NP, hala, WC dívky, WC chlapci, chodba, kmenové třídy 1-3, kabinet, 
knihovna a školní družina.  
Na objektu Nové budovy školy SO 02 je instalována ochrana před bleskem. Na střeše objektu SO 02 se nachází 
technologie VZT.  
 
 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  ČSN EN  60721-3-3, ČSN EN  60721-3-4  
(ČSN 03 8900):  
                 K   Klimatické podmínky               
                 Z    Zvláštní klimatické podmínky 
                 B    Biologické podmínky            
                 C    Chemicky aktivní látky         
                 S     Mechanické podmínky 
                 M    Mechanicky aktivní látky     
 
V tabulkách v příloze jsou uváděny jen soubory tříd. 
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URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5.51 ed.3: 
Ve smyslu protokolu o určení prostředí č. 01/2023 se pro všechny řešené prostory budovy stanovují následující vlivy: 

 
Prostředí Charakteristika Kód  
 Teplota okolí AA 5  
 Atmosférické podmínky v okolí  AB 5  
 Nadmořská výška AC 1  
 Výskyt vody AD 1  
 Výskyt cizích pevných těles AE 1  
 Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek AF 1  
 Mechanické namáhání  - rázy AG 1  
 Mechanické namáhání  - vibrace AH 1  
 Mechanické namáhání - ostatní AJ 1  
 Výskyt rostlinstva nebo plísní AK 1  
 Výskyt živočichů AL 1  
 Elektromagn., elektrostatická, nebo jiná ion. působení AM 1  
 Elektromagnetické jevy s nízkým kmitočtem (šířené 

vedením indukcí nebo vyzařováním)  
  

 Harmonické, meziharmonické AM-1-1  
 Signální napětí AM-2-1  
 Změny amplitudy napětí AM-3-1  
 Neustálené napětí AM-4  
 Změny kmitočtu AM-5  
 Indukované napětí nízkého kmitočtu AM-6  
 Stejnosměrný proud v obvodech střídavého proudu AM-7  
 Vyzařovaná magnetická pole AM-8  
 Elektrická pole AM-9-1  
 Indukované oscilující napětí nebo proudy AM-21  
 Šířené vedením, jednosměrně vedené v časovém 

měřítku nanosekund 
AM-22-1  

 Šířené vedením jednosměrně vedené v časovém 
měřítku milisekund nebo mikrosekund 

AM-23-1  

 Oscilační přechodové jevy šířené vedením AM-24-1  
 Jevy vyzařované s vysokým kmitočtem AM-25-1  
 Elektrostatické výboje AM-31-1  
 Ionizace AM41-1  
 Sluneční záření AN 1  
 Seismické účinky AP 1  
 Bouřková činnost AQ 1  
 Pohyb vzduchu AR 1  
 Vítr AS 1  
    
Využití Charakteristika   
 Schopnost lidí BA 1  
 Elektrický odpor lidského těla BB 1  
 Dotyk osob s potenciálem země BC 1  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD 1  
 Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek BE 1  
    
Konstr.  
budov 

Charakteristika                                                                                                

 Stavební materiály CA 1  
 Konstrukce budov CB 1   
 
Ostatní vlivy jsou určeny v jednotlivých prostorech specificky 
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Název prostoru:                                              Označení: 
 
1.NP 
m.č. 100-spojovací chodba, m.č. 101-hala, m.č.102-chodba,  
 
2.NP 
m.č. 201-schodiště, m.č. 202-hala, m.č. 226-chodba, m.č. 226-jídelna 
 
3.NP 
m.č. 301-schodiště, m.č. 302-hala, m.č. 303-chodba, m.č. 311-úklid, m.č. 312-kmenová třída-2.třída, m.č. 313-
kmenová třída-3.třída, m.č. 314-kabinet, m.č. 315-knihovna, m.č. 316-kmenová třída-1.třída, m.č. 317-školní družina 
 

 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-3: 
             3K3/3Z2/3B1/3C1/3M1/3S1 
 
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA5   
 Atmosférické podmínky v okolí AB5 
 Výskyt vody AD1  
 Výskyt cizích pevných těles AE1  
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

Využití  Schopnost lidí BA2  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD3  
 Dotyk osob s potenciálem země BC1  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1  

 
 

V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem (normální). 

 
 
 
 

Název prostoru:                                              Označení: 
 
1.NP 
m.č. 103-chodba, m.č. 105,106,107, 108, 109,110-sklad, m.č.111-obaly, 112-manipulační prostor 
m.č.113-výtah, m.č.114-sklad masa, m.č.115-schodiště, m.č.116-zádveří, m.č.120-sklad 
 
2.NP 
m.č. 214-sklad, m.č. 215-kancelář vedoucího, m.č. 218-kancelář, m.č. 219-šatna, m.č. 224-schodiště 
 

 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-3: 
             3K3/3Z2/3B1/3C1/3M1/3S1 
 
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA5   
 Atmosférické podmínky v okolí AB5 
 Výskyt vody AD1  
 Výskyt cizích pevných těles AE1  
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

Využití  Schopnost lidí BA1  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD3  
 Dotyk osob s potenciálem země BC1  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1  
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V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem (normální). 

 
 
 

Název prostoru:                                              Označení: 
1.NP 
m.č. 117-úklid (prostor s vodou –výlevka), m.č. 123-zádveří WC (prostor s vodou -umyvadlo), m.č. 124-WC 
(prostor s vodou –WC mísa), m.č. 125-předsíň WC (prostor s vodou -umyvadlo), m.č. 126-sprcha (prostor s vodou –
sprchový kout), m.č. 127-WC (prostor s vodou –WC mísa) 
2.NP 
m.č. 203-předsíň WC dívky (prostor s vodou -umyvadlo), m.č. 205, 206-WC (prostor s vodou –WC mísa), m.č. 210-
předsíň WC chlapci (prostor s vodou -umyvadlo), m.č. 207, 208-WC chlapci (prostor s vodou –WC mísa), m.č. 209-
pisoáry chlapci (prostor s vodou –pisoáry), m.č. 216-předsíň WC (prostor s vodou -umyvadlo), m.č. 217-WC 
(prostor s vodou –WC mísa), m.č.220-umývárna (prostor s vodou-sprchový kout), m.č. 225-úklid (prostor s vodou-
výlevka) 
3.NP  
m.č. 304-předsíň WC dívky (prostor s vodou -umyvadlo), m.č. 305, 306-WC (prostor s vodou –WC mísa), m.č. 307-
předsíň WC chlapci (prostor s vodou -umyvadlo), m.č. 308, 309-WC (prostor s vodou –WC mísa), m.č. 310-pisoáry 
chlapci (prostor s vodou –pisoáry) 
 

 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-3: 
             3K4/3Z2/3B1/3C1/3M1/3S1 
  
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA5   
 Atmosférické podmínky v okolí AB5 
 Výskyt vody viz text pod tabulkou 
 Výskyt cizích pevných těles AE1  
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

Využití  Schopnost lidí BA2  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD3  
 Dotyk osob s potenciálem země BC1  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1  

 
 
 
Určení prostoru podle působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. NA.0:  
Vnitřní prostor místností vyjma viz níže - Normální 
Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41ed.3: 
základní: samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase 
doplňková: proudovými chrániči, ochranným pospojováním 
 
Pro umývárny a jim podobné prostory dále platí ustanovení ČSN 33 2130 od.3 čl. 7.8: 
    
7.8.1  El. zařízení v umývacím prostoru se provádí za těchto podmínek: 
 

a) v umývacím prostoru nesmí být umístěny zásuvky a spínače; jsou-li umístěny ve výši 1,2 m nad podlahou, mohou 
být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru; jsou-li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším 
okrajem alespoň 0,2 m od hranice umyvadlového prostoru; 

b) zásuvky a spínače mohou být umístěny v umývacím prostoru pouze tehdy, jsou-li součásti zařízení (zrcadlo, 
sříňka, apod.), bylo na ně výrobcem/dovozcem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. Vydáno ES prohlášení o 
shodě a v montážním návodu je výslovně uvedeno, že zařízení je určené i do umývacího prostoru; 

c) krytí elektrických přístrojů a svítidel a provedení instalace musí odpovídat vnějším vlivům v místnosti, ve které 
je umývací prostor instalován; 

d) pokud je v umývacím prostoru umístěno svítidlo, pak má být umístěno tak, aby jeho spodní okryj byl alespoň 1,8 
m nad podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem a všechny části svítidla, které jsou níže 
než 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, 
musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. ochranným košem, mrazuvzdorným krytem apod.) a 
musí být v provedení alespoň IP X1. Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže než 0,4 m nad 
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horním okrajem umývadla nebo dřezu 
 

7.8.4  Ve školních učebnách se zásuvky u umývadel nesmějí umísťovat blíže než 1,5 m od umývacího prostoru.  Toto 
ustanovení se netýká školních laboratoří a odborných učeben. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pro prostory s vanou nebo sprchou dále platí ustanovení ČSN 33 2000-7-701 ed.2: 
 

Stanovení všeobecných charakteristik čl.701.30 : 
 
Popis zóny 0 (čl-701.30.2): Vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany, viz obrázek 701.1. V prostoru se 
sprchou bez vryje zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm na podlahou, a její plocha má stejný 
vodorovný rozsah jako zóna 1, viz obrázek 701.2 
 
Popis zóny 1 (čl.701.30.3): Je ohraničena  
a) definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavice nebo 

sprchovému výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 1 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 
cm nad definitivním povrchem podlahy; 

b) Svislou plochou 
- (plochami) obalující koupací nebo sprchovou vanu (viz obrázek 701.1) 
- Ve vzdálenosti 120 cm od nesnímatelné hlavice sprchy upevněné na zdi nebo na stropě pro sprchy bez vany 

(viz obrázek 701.2).  
 
Zóna 1 nesmí nahrazovat zónu 0. 
Prostor pod koupací nebo sprchovou vanou je určen jako zóna 1. 

 
Popis zóny 2 (čl.701.30.4):  Je ohraničena 
a) definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavice nebo 

sprchovému výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 2 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 
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cm nad definitivním povrchem podlahy; 
b) Svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou (plochami) vzdálenou 60 

cm vně zóny 1 (viz obrázek 701.1). 
 

 Sprchy bez sprchové vany zónu 2 nemají, avšak zóna 1 je ve vodorovném rozměru zvětšena na 120 cm, jak je 
uvedeno v druhé odrážce 701.30.3 b) (viz obrázek 701.2) 

 

 
 
 

Název prostoru:                                              Označení: 
1.NP 
m.č. 104, 119-vstup, venkovní prostor objektu, přístupové komunikace, chodníky atd., střecha objektu 

 
 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-4: 
             4K2/4Z6/4B1/4C2/4M2/4S4 
  
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 332000-5.51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA3,AA4   
 Atmosférické podmínky v okolí AB3,AB4 
 Výskyt vody AD3, AD4 IPX4 
 Výskyt cizích pevných těles AE2  
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF2  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

Využití  Schopnost lidí BA2  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD1  
 Dotyk osob s potenciálem země BC2  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1  
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V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem (zvlášť nebezpečný). 

 
 
 
 

Název prostoru:                                                   Označení: 
1.NP 
m.č.121-dílna školníka, m.č. 122-školní dílna  

 
 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-4: 
             3K3/4Z6/4B1/4C2/4M2/3S2 
 
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA5   
 Atmosférické podmínky v okolí AB5 
 Výskyt vody AD1,   
 Výskyt cizích pevných těles AE2 IP3X 
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

Využití  Schopnost lidí BA2  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD1  
 Dotyk osob s potenciálem země BC2  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1  

 
V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem (nebezpečný). 
 
 
 

Název prostoru:                                                   Označení: 
2.NP 
 m.č. 212-kuchyň  

 
 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-4: 
             3K3/4Z6/4B1/4C2/4M2/3S2 
 
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA5, AA6  
 Atmosférické podmínky v okolí AB5 
 Výskyt vody AD1, AD2, 

AD3 
IPX3 

 Výskyt cizích pevných těles AE1  
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

Využití  Schopnost lidí BA4  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD1  
 Dotyk osob s potenciálem země BC2  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1, BE4  

 
V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem (zvlášť nebezpečný). 
 

Okolo mycích stolů pro přípravu potravin a okolo mycích dřezů a stolů pro mytí nádobí je do vzdálenosti 1,5 m vnější 
vliv třídy AD2. Ve vnitřním prostoru odsávacího zákrytu – digestoře je vnější vliv třídy AD2. V prostorech vybavených 
podlahovou vpustí se v době provádění sanitace a do vyschnutí vyskytuje vnější vliv třídy AD3 do výše 0,2 m nad 
podlahou. Rozsah tříd vnějších vlivů uvedených v bodech výše je považován za obvyklý, je-li pro zajištění údržby a 
čistoty kuchyňských provozů používáno běžných úklidových zařízení a pomůcek (ruční čištění, čisticí stroje) a nikoli 
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čištění ostřikem vodou. 
V kuchyni, nad úrovní vařičů, tálů sporáků, nad kotli, nad pečicími pánvemi, nad fritézami a obdobnými tepelnými 
spotřebiči se vyskytuje vnější vliv třídy AA6. Pokud je vždy souběžně s činností uvedených spotřebičů v kuchyni v 
provozu vzduchotechnika (klimatizace) není nutno obvykle tuto třídu vnějšího vlivu rozšiřovat. 
Nad místy přípravy a skladování nekrytých potravin se vyskytuje vnější vliv třídy BE4. 

 
 
 

Název prostoru:                                                   Označení: 
2.NP 
m.č. 223-plynová kotelna 

 
 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-4: 
             3K3/4Z6/4B1/4C2/4M2/3S2 
 
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA5   
 Atmosférické podmínky v okolí AB5 
 Výskyt vody AD1  
 Výskyt cizích pevných těles AE1  
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

  Vibrace AH1  
Využití  Schopnost lidí BA4  

 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD1  
 Dotyk osob s potenciálem země BC3  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1  

 
 

V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem (nebezpečné). 

 
 
 

Název prostoru:                                                   Označení: 
1.NP 
m.č. 118-rozvaděč 

 
 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-4: 
             3K3/4Z6/4B1/4C2/4M2/3S2 
 
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA5   
 Atmosférické podmínky v okolí AB5 
 Výskyt vody AD1  
 Výskyt cizích pevných těles AE1  
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

  Vibrace AH1  
Využití  Schopnost lidí BA4, BA5  

 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD1  
 Dotyk osob s potenciálem země BC1  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1  

 
 

V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem (nebezpečné) 


