Obec Poli¢na
Kraj Zlinsky

Technické podminky
pro uzitkovy (licelovy) automobil

1. Piedmétem technickych podminek je pofizeni nového nebo pouZivaného terénniho
uzitkového (Ucelového) automobilu, kategorie podvozku 3 ,terénni“, v provedeni vybavy
.2 (zékladnim pro p&t osob), hmotnostni tiidy ,,UL* — nepfevySujici 3 tuny a v provedeni
karoserie pick-up (dale jen ,,UA%).

2. UA splituje pozadavky:

a) pfedpisi pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a veskeré povinné udaje
k provedeni a vybaveni UA v&etn& vyjimek jsou uvedeny v osv&dleni o registraci
vozidla &ast I1. (technicky prtikaz),

b) stanovené vyhlaskou & 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZarni techniky, ve
znéni vyhlasky &. 53/2010 Sb. a doloZené pii dodani UA kopii certifikatu vydaného pro
pozadovany typ UA autorizovanou osobou, p¥ipadné prohlddenim o shodg& vyrobku,

¢) stanovené vyhlaskou & 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek poZarni ochrany
ve znéni pozdéjsich pfedpist, a poZadavky uvedené v téchto technickych podminkach.

3. Pozadavky stanovené vyhlaskou & 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZarni
techniky, ve znéni vyhlasky &. 53/2010 Sb. UA spliiuje s niZe uvedenym upiesnénim:

3.1 K bodu 13 prilohy €. 1
Vozidlo musi umoZiovat dodatednou zastavbu vozidlové radiostanice.

32 K bodu 17 az 23 prilohy ¢&. 1
Kabinou osadky se rozumi prostor uréeny pro pfepravu zmenseného pozarniho druzstva,
véetné velitele a strojnika na prvni fad¢€ sedadel.

3.3 K bodu 22 ptilohy €. 1
Kabina osadky je jednoprostorova nedélena se ¢tyimi dvefmi.

3.4 K bodu 22 piilohy €. 1
Kabina osadky je vybavena péti sedadly ve dvou fadach orientovanymi po sméru jizdy,
prvni fada sedadel je uréena pro strojnika (¥idice) a velitele jednotky.

3.5 K bodu 22 ptilohy €. 1
UA je v kabing osadky vybaven:
O autoradiem,
O v dosahu sedadla velitele nejménég jednou zasuvkou CL s nap&tim 12 V a elektrickym
proudem nejmeéné 8 A,
0 klimatizaéni jednotkou s regulaci.

3.6 K bodu 23 pfilohy ¢. 1
UA je vybaven zvla§tnim svételnym vystraznym zafizenim, doplnénym zvladtnim
zvukovym vystraznym zafizenim, které umoziiuje reprodukci mluveného slova. Zvlastni
vystrazné zafizeni (dale jen ZVZ) typu ,rampa®, velikosti celé §iiky stfechy UA, ma
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3.7

3.8

svételnou &ast osazenou vzajemné synchronizovanymi moduly-nejméné &tyfmi rohovymi,
nejméng Sesti piimymi smérem dopredu a nejméné Sesti pHimymi smérem dozadu. Kazdy
modul je osazen nejméne Sesti LED zdroji svétla v provedeni barvy modra.

Soudésti ZVZ jsou dvé synchronizované svitilny (kaZda s nejméné deviti svételnymi zdroji
kazdé barvy), které jsou umistény na ptedni strané kabiny osadky. Svitilny jsou v provedeni
kombinace ¢ervend/modra.

Ve stejném provedeni jsou dvé synchronizované svitilny na zadni &asti karoserie/néstavby.

Dale jsou soucasti ZVZ dvé synchronizované svitilny (kazda s nejméné deviti svételnymi
zdroji kazdé barvy), které jsou sméfovany do bokil UA a jsou umistény na piednich
rohovych karosafskych prvcich kabiny osadky (tj. pfedni naraznik popfipadé nejblizsi
okolf). Svitilny jsou v provedeni kombinace ¢ervena/modra.

Modré a &ervené dopliikové svitilny na UA maji mezi ob&ma barvami, velikosti plochy a
vykonem vZdy pomér 1:1 a Ize je v pipadé potieby vypnout samostatnym vypinacem.
Viechny svételné ¢asti zvlastniho vystrazného zafizeni jsou opatfeny LED zdroji svétla.

Ovladaci prvky zvlatniho vystrazného zafizeni jsou umistény v dosahu fidice.

Reproduktor zvlastiho vystrazného zafizeni je umist®n tak, aby jeho vyzafovani nebylo
zésadnim zpiisobem omezeno konstrukénimi prvky UA, vybavou a pfisluSenstvim.
Zaroveti jeho umisténi nesmi omezovat dodateénou montaZ lanového navijaku.

Viechny svételné &4sti zvlastniho vystrazného zafizeni jsou provedeny pro dv€ urovné
svételného toku — DEN/NOC s homologaci podle EHK 65 - TB2, resp. XB2.

K bodu 36 piilohy ¢&. 1

Pro barevnou tpravu UA je pouzita bild barva RAL 9003 a Gervena barva RAL 3024,

Dopliikové zvyrazitujici prvky UA tvoii:

- vodorovny retroreflexni pruh bilé barvy o vysce 200 aZ 300 mm po obou bocnich
stranach a to po celé délce vozidla.

- vodorovny retroreflexni pruh Zlutozelené barvy (tzv. ,limetka®) o vySce 60 mm
umistény 8 mm nad pruhem bilé barvy.

- §ikmé retroreflexni pruhy (Srafovéni) ve tvaru pfevradceného pismene ,,V* Zlutozelené

barvy na zadi vozidla. Sklon pruhi je 45° doplnény o ndpis HASICL
- napis HASICI na predni kapoté vozidla o velikosti 210 mm.

Barevné provedeni vozidla je navrhované a bude upfesnéno v ramci kontrolnich dni.

K bodu 37 pfilohy €. 1
V bilém zvyrazilujicim vodorovném pruhu na obou piednich dvefich kabiny osadky je
umistén ndpis s oznafenim dislokace jednotky. V prvnim fadku Je text ,,SBOR
DOBROVOLNYCH HASICU, v druhém #adku je nazev obce L POLICNA«.
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3.9

K bodu 37 a 42 ptilohy ¢. 1

Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

Dals{ podminky a specifikace UA:

(M O |

[

Zadni &4st UA je vybavena taznym zatizenim ISO 50, s povolenou hmotnosti nejméné
2000 kg, pro brzdény ptivés kategorie O2.

Zadni ¢ast UA je vybavena kamerou pro sledovani prostoru za vozidlem z mista fidice.
Kamera je odolnd proti prachu a vod& a jeji zobrazovaci &ast o velikosti nejméné 5% je
umisténa v zormném poli Fidie, popf. je soufasti multimedialniho systému vozidla,
pokud je vybaveno.

Soutasti UA je povinna vybava motorovych a piipojnych vozidel stanovend pravnim
pfedpisem. VeSkeré pfisluSenstvi potfebné pro vymeénu kola je soucasti dodavky,
nahradni kolo k UA je doddno namontované na vozidle, popf. samostatné-pfibalem.

S ohledem na slozité terénni podminky a kopcovity raz krajiny, ve kterych se
pfedpokladd provoz UA, je pro vozidlo pouZit motor o zdvihovém objemu 2350 cm’ a
vys8$im a zarovenl o vykonu 105 kW a vySSim.

UA je vybaven:

centralnim zamykanim s dalkovym ovladanim,
zamykanim nakladového prostoru vozidla,
pevnou stiechou nakladového prostoru (tzv. ,,hardtop*) uréenou pro dany typ vozidla.

Podvozkova &ast UA je vybavena:
ptevodovkou s manualnim systémem fazeni rychlosti,
pohonem 4x4 — pfipojitelnym, schopnym provozu po zpevnéném povrchu.

Viechny poloZky poZarniho pfislusenstvi a vechna zatizeni pouZita pro montaz do UA
spliiuji obecné stanovené bezpeénostni predpisy a jsou doloZena navodem a pfislusnym
dokladem (homologace, certifikat, prohlaseni o shod¢€ apod.).

Pokud jsou v té&chto technickych podminkach uvedeny odkazy na jednotlivd obchodni
jmeéna, zvlastni oznadeni podniki, zvlastni oznaceni vyrobki, vykond nebo obchodnich
materialt, které plati pro ur¢ity podnik nebo organiza¢ni jednotku za ptiznaCné, patenty
a uZitné vzory, umoZiiuje zadavatel pouZiti i jinych technickych a kvalitativné
obdobnych FeSeni. Variantni feSeni se nepfipousti.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a p¥ipadné zptesiujici idaje miize poskytnout pan
Ondfej Hornak, e-mail mr.o@seznam.cz, telefon 773 760 463.

V Poli¢né dne 17. 7. 2023
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