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1. Účel objektu 

1.1. Identifikace objektu 

 

Název stavby:    ZŠ Poličná – Nadstavba sborovny a stavební úpravy 

Místo stavby:   Poličná 276, 757 01 Poličná 

Katastrální území:  Poličná [725455] 

Okres:    Vsetín 

Číslo parcely:   St. 923, St. 467 

Investor:   Obec Poličná, Poličná 144, 757 01 

Stupeň dokumentace:  Projekt pro stavební povolení 

Datum zpracování:  01/2024 

2. Výtah 

2.1. Úvod 

Plošina je určena pouze pro svislou přepravu osob o maximální hmotnosti odpovídající 

nosnosti plošiny, určenou rychlosti za stanovených podmínek. Plošina není určena k přepravě osob 

s omezenou schopností pohybu. Plošina není určena k evakuaci osob během požáru. Servis plošiny 

musí být zajišťován pouze kvalifikovanou, oprávněnou organizací. Veškeré úpravy a modernizace 

musí být uvedeny do průvodní dokumentace. V případě používání plošiny jiným způsobem než 

je zde uvedeno, dodavatel plošiny nenese odpovědnost za škody tímto používáním vzniklé. 

 

2.2. Základní technické parametry 

 

nosnost 500 kg 

dopravní rychlost 0,15 m/s 

dopravní zdvih 3600 mm 

počet stanic / nástupišť 2/2 

rozměr klece  š. 1350 mm x hl. 1000 mm 

druh pohonu hydraulický – přímý 

nosné prostředky - 

vodítka 90 x 75 x 16 

dveře RD, 1170 x 2070 

dveřní uzávěra NU-SL 

řídící napětí 24 V stejn. 

proudová sestava 3 + PE + N, 400V, 50Hz 

prostředí normální (+ 15°C + 40°C) 

příkon plošiny 2 kW 

přívod elektrického proudu CYKY 5x2,5 mm2 

jištění plošiny jistič 16 A 

omezovač rychlosti - 

brzdné zařízení - 

zachycovače - 
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koncový vypínač GIOVENZANA FT140Z11 

systém zařízení jednoduché 

přepínání systému  časování 

typ plošinového rozvaděče RH -6-2-RDAD-YD-2-B  

nárazníky D2 

  

2.3. Předpisy 

Svislá zdvíhací plošina je strojní zařízení podle ČSN EN 81-41:2011  a nařízení vlády 

176/2008 Sb. 
 

2.4. Popis zařízení 

2.4.1. Strojovna 

Plošina je bez strojovny, strojní zařízení je umístěno v plechové skříni – prostoru pro 

strojní zařízení v vedle šachty v nejnižší stanici. Hlavní vypínač je umístěn uvnitř skříně a je 

uzamykatelný, aby se zabránilo jeho neúmyslnému zapnutí. Osvětlení – intenzita na podlaze 

před skříní min. 200 Lx. Agregát je vložen do vany pro zachycení příp. uniku oleje, která je 

součástí skříně. Ve skříni je umístěn vypínač pro osvětlení klece a pro osvětlení šachty, 

strojovny a zásuvky 230 V. 

 

2.4.2. Šachta 

Šachta je zděná a je osvětlená dle ČSN EN 81-41:2011. Osvětlení je ovládáno ze dvou 

míst, a to ze strojovny a šachty (v 1. nástupní stanici), ovladač STOP je dosažitelný 

z šachetních dveří v 1. stanici a z podlahy prohlubně šachty. V  prohlubni šachty je zásuvka 

230 V. Jako vodící prostředky jsou zde použity vodítka T 90 x 75 x 16.  

Vstupy do šachty jsou opatřeny šachetními dveřmi. K těmto dveřím je přiložen 

bezpečnostní klíč pro nouzové otvírání. V prohlubni jsou umístěné nárazníky klece sloužící 

k omezení dráhy zpětného pohybu vzhůru. Při vstupu do šachty se vždy rozpojí bezpečnostní 

obvod plošiny dvěma možnými způsoby. První nastává při otevření šachetních dveří ve 

stanici, druhý po vstupu do šachty ovladačem STOP.  

Pro zamezení otevření dveří ve stanici, pokud v ní není klec, je použita dveřní uzávěrka na 

všech šachetních dveřích. Nástupiště je osvětleno – intenzita na podlaze min. 50 lx.  Před 

vstupem na strop klece plošiny je třeba ze dveří plošiny přepnout na ovladači revizní jízdy na 

ovládání ze stropu klece plošiny nebo stisknout ovladač STOP. 
 

Vzdálenosti v prohlubni a v horní části šachty 

Bezpečnostní prostor v prohlubni nevyhovuje ČSN EN 81-41:2011.  

Bezpečnostní prostor v horní části šachty vyhovuje ČSN EN 81-41:2011, svislá vzdálenost 

mezi střechou klece a stropem šachty vyhovuje.  

 
Snížená vzdálenost v prohlubni 

V prohlubni instalováno zařízení zajišťují bezpečnostní prostor pohyblivá narážka (sklopná 

tyč) s nárazníkem mechanicky zastavující klec. Polohy narážky jsou elektricky kontrolované 

bezpečnostním spínačem. 
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2.4.3. Plošinová klec 

Rám klece je vyroben z ocelových profilů. Stěny a strop jsou z ocelového plechu, interiér klece 

je opatřen omyvatelným materiálem. Klec je opatřena kluzným vedením pro vodítka, která jsou 

tažena z materiálu Rm=370N/mm2. Klec je opatřena fotozávorou, větráním klece a osvětlením dle 

ČSN EN 81-41:2011. Na stropu klece je umístěna revizní jízda a zásuvka 230V AC. Zachycovače 

(pokud jsou instalovány) slouží k zastavení klece. Plocha podlahy klece a výška zábradlí na kleci 

vyhovují ČSN EN 81-41:2011. 

Pokud je to možné, je třeba rozmístit náklad či cestující rovnoměrně po celé ploše podlahy.  
 

2.4.4. Ovládání 

Klec není osazena klecovými dveřmi. Proto je instalováno v kleci tlačítko STOP a je 

nutné držení tlačítka po dobu jízdy – hrozí zde kolize přepravovaných osob se stěnami 

šachty, ve vstupu je instalována celoplošná fotozávora, který plošinu v případě kontaktu, 

zastaví. 

2.4.5. Signalizace přetížení 

Případné přetížení klece bude oznamovat světelná signalizace v kleci. 

 

2.4.6. Opatření proti volnému pádu klece 

K zamezení volného pádu klece a jejímu pohybu směrem dolů nadměrnou rychlostí je 

užito: 

- kombinace bezpečnostního ventilu a elektrického systému, který zabraňuje klesání 

 

 

2.4.7. Opatření proti neúmyslnému pohybu klece vzhůru 

Hydraulická plošina taková opatření nepotřebuje, neboť tato situace nemůže nastat. 

 


