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1. Úvodní část: 

1.1. Účel projektu: 
 

Účelem je zpracování projektu elektroinstalace pro rekonstrukci elektroinstalace kuchyně a 

hlavního a elektroměrového rozvaděče. 

1.2. Rozsah projektu: 
 

Projekt řeší : 

• Umělé osvětlení 

• Zásuvkové rozvody 

• Hromosvod 

1.3. Výchozí podklady: 
 

Pro vypracování projektu byly použity následující podklady: 

• Výkresová dokumentace stavební části 

• Podmínky instalace a montážní předpisy pro elektrotechnická zařízení 

• Platné zákony ČR,  vyhlášky, předpisy a normy ČSN, EN  

• Katalogové listy elektrotechnických výrobků  

 

 

2. Technické údaje: 

2.1. Rozvodná soustava: 
 

Silnoproud: 

3+PE+N, 3x400/230V, 50Hz, TN-C-S 

 

2.2. Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3: 
 

V prostorách objektu jsou z hlediska nebezpečí úrazu, které můžou nastat při provozu 

elektrického zařízení - prostory normální mimo dále uvedených: 
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• Vně budovy – prostor zvlášť nebezpečný: AB8 (atm.vlhkost), AD3 (výskyt vody), AN3 (sluneční 

záření) 

Ostatní vnější vlivy jsou normální ve smyslu poznámky čl.512.2.4 ČSN 33 2000-5-51. V koupelně, 

sprchovém koutu a v prostoru s umývadly platí ČSN 33 2000 – 7 – 701.            

2.3. Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41 ed2: 
 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna při respektování: 

• ČSN 33 0600  Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany 

před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran  9/95 

• ČSN 33 1310   Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami 

bez elektrotechnické kvalifikace 2/90 

• ČSN 33 2000-4-41ed2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 02/2000 

• ČSN 33 2000-3  Stanovení základních charakteristik 8/95 

• ČSN 33 2000-5-51ed3 Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecná ustanovení 

2.3.1. Ochrana živých částí 
 

Ochrana živých částí je řešena zejména kryty a izolací 

2.3.2. Ochrana neživých částí 
 

Základní  
 

Automatickým odpojením od zdroje. U části rozvaděčů a vybraných výrobků se uplatní 

ochrana izolací. 

 

Zvýšená 

 
Ochrana doplňujícím pospojováním bude provedena v dále uvedených prostorách 

 

• Koupelna, dílny 

 

Ochrana proudovými chrániči 
 

Proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA jsou navrženy pro všechny  zásuvkové  

okruhy a  pro koupelny a venkovní  prostory. 

 

 

2.3.3. Uzemnění: 
 

Uzemňovací soustava  je stávající. 
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2.4. Instalovaný příkon: 
 

Instalovaný příkon celkem:     

 
  

Předpokládaný příkon haly  je  cca 150 kW.  – Ir přívodního jističe 200A. 

  

 

3. Technické řešení: 

 

3.1. Přípojka: 
 

Je stávající, ale bude provedena rekonstrukce elektroměrového rozvaděče. Stávající bude vyměněn 

za noivý včetně vyzbrojení. Budou použity stávající měřící trafa proudu….jsou nové a úředně 

cejchované. Rozvaděč bude oceloplechová řadová skříň 2000x600x400na podstavci 100 mm. 

Vnitřek skříně bude pod krycím plexi s tím, že bude možno ovládat hlavní jistič a pojistkový 

odpínač pro HDO. A šrouby budou s možností zaplombování. Plomby se objednají u správce sítě 

ČEZ Distribuce. 

Pro vypnutí rozvaděče bude přede dveřmi do místnosti s rozvaděčem instalována skříňka 

s vyrážecím tlačítkem, bude s e sklem. V případě nutnosti se sklo rozbije a rozvaděč vypne. 

 

3.2. Osvětlení : 
 

Kabely pro osvětlení  CYKY-J 3 x 1,5 mm2 jsou uloženy pro osvětlení pod omítkou, nebo v PVC 

lištách na omítce. Svody k vypínačům pod omítkou.  Svítidla umístěná na stropě dle 

specifikace…svítidla jsou zářivkového typu se zdroji LED. 

Svítidla pod odsavačem budou přichycena na doplňkové ocelové konstrukci uchycené k odsavači. 

 

V současné době pro osvětlení pracovních prostorů  je v platnosti ČSN EN 12 464 část1, ed2 – 

světlo a osvětlení část-1, vnitřní pracovní prostory. 

Intenzity doporučené normou jsou uvedeny VE VÝPOČTU OSVĚTLENÍ. 

  

3.3. Zásuvková elektroinstalace: 
 

Pro drobné spotřebiče budou  použity jednoduché zásuvky 230V/16A v provedení pod omítku 

v krytí min IP 44. Zásuvky pro 3f spotřebiče budou na omítku IP 65. 

Ventilátory budou ovládány spínačem umístěným na omítce.  
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Pokud bude mít ventilátor pro hlavní digestoř tepelnou ochranu, bude tato napojena na vypnutí 

digestoře přes stykač- zapojení se provede dle doporučení výrobce. V rozvaděči je nechaná pro tuto 

variantu prostorová  rezerva. 

Zásuvky jsou umístěny dle potřeb a využití místností. Kabely CYKY-J 3 x 2,5 mm2 pro 

zásuvkové obvody  uložené pod omítkou. Pro 3f zásuvky jsou použity kabely CYKY-J 5x2,5 mm2. 

Pro vývody pro tepelné spotřebiče jako jsou varny, trouby kotle … atd, jsou ponechány vývody 

cca 2m od podlahy. Tyto spotřebiče mají přímé připojení na vlastní svorkovnici. 

Pro elektroohřívač 7a8 budou na stěně instalovány 3f vypínače a proveden propoj k ohřívačům 

ve stěně a podlaze dle potřeby a umístění ohřívačů. 

Veškeré spotřebiče budou přizemněny na osazené krabice propojené na ekvipotencionální 

svorkovnici v rozvaděči. 

Všechny kovové stoly a spotřebiče budou připojeny vodičem CYA 6mm2 ZŽ . krabice 

propojeny s rozvaděčem vodičem CYA 10mm2. 

Před instalací nutno provést konzultaci s vedoucí kuchyně o rozmístění 

spotřebičů a v případě jiného umístění spotřebičů přivést operativně kabely na 

požadované místo. 

V rozpisu prací je pro tento případ ponechána patřičná rezerva pro 

nepředvídané situace 

Rozvody pro zařízení uprostřed kuchyně budou uloženy v podlaze v kanále pro tento rozvod 

určeným. Viz výkresová dokumentace. 

Rozměr kanálu je třeba dimenzovat na množství kabelů v něm uložených. 

Rozvaděč: 

Rozvaděč HR  je oceloplechová řadová skříň 2000x600x400 na podstavci 100mm, a je spojena 

s elektroměrovou skříní bez přepážky, tak aby se mohly propojit přívodní lana a rozbočovací 

můstky každé fáze. 

Přístroje budou uchyceny na na din lištách a budou kryty krycím plechem s výřezem, aby rozvaděč 

splnil krytí IP 20. 

Osazení přístroji bude dle výkresové dokumentace s patřičnými rezervami. 

Rozvaděč bude proveden , tak aby splnil starou ČSN, vzhledem k tomu, že 

rozvody ve škole a školce jsou provedeny v dnes již neplatných předpisech. 

Rozvaděč RK  je oceloplechová   skříň   na 150 modulů polozapuštěná pod omítku, nebo na omítku 

– je třeba posoudit dle tloušťky stěny , na které bude umístěn.  

Bude osazen přístroji dle výkresové dokumentace.  Pro rozvaděč bude z RH přiveden napájecí 

kabel a zemnící lano CYA 70 mm2, které bude ukončeno na ekvipotencionální svorkovnici. 

Pro nepředvídatelné situace je ve výpisu prací a materiálu ponechána 

rezerva. 
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5. Souhrnná bezpečnostní opatření: 

5.1 Provádění montážních prací: 
   

 Při prováděni montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem 

a předpisů: 

  

 • ČSN 33 2000-3          Stanovení základních charakteristik 

 • ČSN 33 2000-1         Elektrická instalace budov, část1: Rozsah platnosti, účel a zákl. hlediska 

 • ČSN 33 2000-4-41 ed.2     Elektrotechnické předpisy-El. zařízení-Část4:Bezpečnost-Kapitola 

41:      

                                       Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 • ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrotechnické instalace budov – Část 4: Bezpečnost- Kapitola 43:  

Ochrana proti nadproudům 

 • ČSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení 

 • ČSN EN 50110-1, ed. 2  Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

 • ČSN EN 62305 část1, 2, 3, 4 – Ochrana před bleskem   

 • Vyhláška ČÚBP č.48/92 Sb. 

 • Vyhláška ČÚBP č.324/90 Sb. – Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích /363/2005 Sb./ 

 a další související normy a doplňky a vyhlášky  
 

5.2 Kvalifikace pracovníků: 

 
Obsluhovat elektrická zařízení smí jen pracovníci poučení s kvalifikací min.dle par.4, 

vyhl.50/1978Sb 

Pracovat na elektrických zařízeních smí jen pracovníci znalí s kvalifikací min.dle par.5, 

vyhl.50/1978Sb 

5.3 Výstražné tabulky a nápisy: 
 

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu 

vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými 

zařizovacími, nebo předmětovými normami. 

5.4 Křižování, souběhy 
 

Při montáži kabelových vedení musí být dodrženy dle platných ČSN předepsané vzdálenosti 

souběhů s ostatními sítěmi. 
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6 Závěr: 

Veškerý materiál a provedení musí odpovídat platným ČSN včetně předpisů a norem pro 

montáž na hořlavé podklady. Po skončení montáže vyhotoví montážní organizace revizní zprávu 

dle ČSN  33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, která bude součástí kolaudačního řízení a předání zařízení 

do trvalého užívání. 

Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané 

poruchou, či poškozením elektrického zařízení.  

 

V Rožnově pod Radhoštěm                                                                   Zelinka Jiří                      

 


