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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
km 0.000 00 - 0.211 00
M 1:25

2x asfaltový nátěr 2,5kg/m2 + posyp kamenivem drceným 20kg/m2
1x promletí stávajících konstrukčních vrstev do hloubky 300mm
+ přidání ŠD 0/32 - 80mm + přidání cementu 12kg/m2
1x promletí stávajících konstrukčních vrstev do hloubky 300mm
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
km 0.211 00 - 0.320 00
M 1:25

2x asfaltový nátěr 2,5kg/m2 + posyp kamenivem drceným 20kg/m2
1x promletí stávajících konstrukčních vrstev do hloubky 300mm
+ přidání ŠD 0/32 - 80mm + přidání cementu 12kg/m2
1x promletí stávajících konstrukčních vrstev do hloubky 300mm
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projektStupeň proj.

ZlínskýKraj

-

Číslo výtisku

02/2024Datum

v obci Poličná, k.ú. Poličná 1:25
Oprava komunikace "spojovačka kotlina-revír"

Poličná, k.ú. Poličná

4VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
Číslo výkresuČást

Měřítko

Obec Poličná, Poličná 144, 757 01  Poličná
Staveník Petr
Ing. Dybal Jaromír

Název výkresu

Název akce

Místo akce

Investor

Projektant

Zodp. projektant
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