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1. Úvodní část: 

1.1. Předmět projektu: 
   Předmětem tohoto projektu je oprava elektroinstalace Mateřské školy Poličná - SO 03. 
Oprava elektroinstalace bude zahrnovat výměnu stávajícího zářivkového osvětlení za nová 
svítidla s LED zdroji, instalace nového rozvaděče HR, výměna zásuvkové elektroinstalace a 
instalace nového nouzového únikového osvětlení. V rámci tohoto projektu budou zhotoveny 
kabelové trasy pro rozvody EZS (elektronický zabezpečovací systém). 
 

1.2. Rozsah projektu: 
Projekt řeší: 

• Světelnou a zásuvkovou elektroinstalaci  
• Instalaci nouzového únikového osvětlení 
• Rozvaděč HR 
• Změnu hodnoty hlavního jističe před elektroměrem 
• Drobné stavební práce 
• Kabelové trasy rozvodů EZS 
• Demontážní práce 
 

1.3. Výchozí podklady: 
Pro vypracování projektu byly použity následující podklady: 

• Dokumentace Mateřská škola v Poličné, Teen konsorcium PP-0794-130/5 z 02/1994 
• Podmínky instalace a montážní předpisy pro elektrotechnická zařízení 
• Katalogové listy elektrotechnických výrobků  
• Požadavky objednatele a uživatele 
• Prohlídka a zaměření skutečných stavů 
• Platné zákony ČR,  vyhlášky, předpisy a normy ČSN, EN:  
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Část 4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecké 
předpisy 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr 
soustav a skladba vedení 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 523: Dovolené 
proudy v elektrických rozvodech 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 54: Uzemnění a 
ochranné vodiče 
ČSN 33 2130 ed.3 Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Část7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 701: 
Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
ČSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a 
nebezpečí života 
Zákon 250/2021 a nařízení vlády 190/2022 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr 
soustav a skladba vedení 
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ČSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a 
nebezpečí života 

 

1.4. Požadavky na PO a BOZP: 

      Projekt je zpracován v souladu s požadavky PO a BOZP. Při montáži kabelů budou 
respektovány stávající protipožární přepážky a nově instalované kabely budou v požárních 
přepážkách utěsněny. Jde hlavně o prostupy kabelů mezi samostatnými požárními úseky a 
kabelovými vstupy do rozvodny a do rozvaděčů. Při montáži budou respektovány předpisy 
montážní organizace a investora. 

 

2. Technické údaje: 

2.1. Napěťová soustava: 
 
Rozvaděč HR - elektroměrová část       3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C-S 

Rozvaděč HR          3/PE/N AC 230/400V 50Hz, TN-S 

Nové kabelové rozvody                           3/PE/N AC 230/400V 50Hz, TN-S 

Místo rozdělení PEN na PE a N              rozvaděč HR – elektroměrová část 

2.2. Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 
   Určení prostorů podle působení vnějších vlivů a stanovení nebezpečných zón v dotčených 
prostorech je uvedeno v Protokolu č. 01/2024 z března 2024 o určení prostředí vypracovaném 
odbornou komisí. 

2.3. Ochrana opatření pro zajištění bezpečnosti  dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
 
čl.411 Ochranné opaření: automatické odpojení od zdroje 
základní ochrana (za normálních podmínek před přímým dotykem) 
-základní izolací, přepážkami, kryty 

ochrana při poruše (před nepřímým dotykem) 
-ochranným pospojováním a aut. odpojením v případě poruchy 
 
Doplněná ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním, proudovými chrániči 
 

2.4. Měření spotřeby el. energie 
 
Fakturační přímé měření je řešeno v rozvaděči HR – elektroměrové části. 

 

2.5. Energetické bilance rozvaděč HR 
 

Instalovaný příkon celkem     Pi = 14kW 
Soudobost                               ß = 0,6 
Výpočtové zatížení                 Pp = 8,4kW 
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3. Technické řešení: 
     

3.1. Ochrana před bleskem a přepětím 
  Ochrana před bleskem není předmětem tohoto projektu.  
Ochrana před přepětím je řešena v rozvaděči HR instalovaným svodičem bleskových proudů  typ 
1+2 OEZ Letohrad.  

        

3.2. Světelná a zásuvková elektroinstalace 
Světelná elektroinstalace   
 
   Požadované hodnoty osvětlenosti Em stanoveny dle ČSN EN 12464-1 (2021). Výpočet 
intenzity umělého osvětlení byl proveden bodovou metodou výpočetním programem Building 
Design. Prostor Mateřské školy (herna a učebna) je využíván pouze ve dne.  

Hlavní umělé osvětlení zohledňuje požadavky na jednotlivá pracoviště a prostory. 

Chodby                    – Em=100 lx 
Herna, učebna        – Em=300 lx 
Kancelář, výdejna jídel      – Em=500 lx 
Sociální zařízení               – Em=200 lx 
Sklad                                    – Em=100 lx 
 
Pro výpočty umělého osvětlení byly uvažovány následující činitelé odrazů: 
Strop – uvažován průměrný činitel odrazu 0.7 
Stěny – uvažován průměrný činitel odrazu 0.5 
Podlaha – uvažován průměrný činitel odrazu 0.35 
Udržovací činitel je počítán v rámci výpočetního programu a pro jeho výpočet byly uvažovány 
následující předpoklady: 
interval čištění svítidel: 12 měsíců 
interval obnovy povrchu: 36 měsíců 
funkční spolehlivost: 1.00 
čistota prostředí: průměrné  
výměna zdrojů: individuální  
   
   V objektu Mateřské školy budou k instalaci nového osvětlení použita LED svítidla českého 
výrobce Modus. Svítidla obsahují světelné zdroje s třídou energetické účinnosti D. Přiřazení typů 
svítidel k jednotlivým místnostem je uvedeno ve v.č. 503 – půdorys elektroinstalace. 
 
Legenda svítidel: 
 
A1 -  LLL6000RL2KV3ND 
MODUS LLL6000, 2x LED 830, 58W, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA 
 
A2 - LLL5000RL2KV3ND 
MODUS LLL5000, 2x LED 830, 41W, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 250Ma 
 
A3 - LLL3000RM2KV3NDNZ 
MODUS LLL3000, 2x LED 840, 26W, 1210mm, lesklá mřížka, přisazené, SELV 1050mA, 
nouzový zdroj 
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A4 - FIT3000A3KN600/ND 
MODUS FIT3000, vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, LED 830, 24W, driver 600mA 
 
A5 - KX8000L3KO/ND 
MODUS KX 8000, 1500mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 830, driver 1750mA 
Přisazené svítidlo s krytím IP54 
 
B1 -  BRSB3KO480V3/NDSM 
MODUS BRSB, 8x12 LED 830, 32W, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA , 
mikrovlnný senzor 
 
B2 -  BRSB3KO300V6/NDSMMULTI 
MODUS BRSB 550/1000/1500/2000lm, 4x12 LED 830, 20W, kryt opál PMMA, IP44, prům. 
285mm, MW senzor, MULTIcurrent driver 125/250/375/500mA 
 
B3 -  BRSB4KO480V4/ND 
MODUS BRSB, 12x12 LED 840, 32W, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA  
 
C1 -  Philips Reflektor BVP115 LED8/740 WB MDU - LED reflektor s čidlem 
 
N1 -  OZN/LVPR/1W/C/1/SA/X/WH 
LOVATO P, vestavné, optika "route", 1W LED 135 lm STANDARD IP20 1h , stále svítící / 
svítící při výpadku, bílé 
 
N2 -  OZN/ARN/1W/C/1/SA/X/WH ARROW N 1W LED STANDARD IP41 1h , přisazené,stále 
svítící / svítící při výpadku, bílé, univ. piktogram 
 
   Osvětlení místností Mateřské školy bude napojeno z nového rozvaděče HR, který bude 
instalován na původním místě rozvaděče HR,  m.č. 103 – sklad.  Rozvody osvětlení budou 
provedeny převážně kabely CYKY-J 3x1,5; napojení svítidel s nouzovými zdroji kabely CYKY-J 
5x1,5; rozvody po stropech provedeny plochými kabely CYKYLO-J 3x1,5, 
   Spínání osvětlení chodby m.č. 102 bude řešeno pomocí přítomnostních pohybových senzorů 
B.E.G. LUXOMAT s možností nastavení doby doběhu 4s-20 min. a prahové hodnoty sepnutí 2-
2000lux - typ LC-Click-N 200 s detekčním rozsahem 200°. Spínání osvětlení chodby m.č. 118 
paralelně zapojenými vestavnými snímači pohybu ABB 3299-22102. Pohybové snímače 
instalovány v rastrovém podhledu, oblast zachycení při montážní výšce 2,5m: kruh o průměru 
7m.  V m.č. 108, 109, 111, 114, 115 budou instalována svítidla typu BRSB s vestavnými 
mikrovlnnými senzory pohybu. Rozbočení kabelů světelné elektroinstalace v krabicích KU 68 
pod vypínači, případně v lištových krabicích LK80X28 T-HB (v podhledu) pomocí pružinových 
svorek. Napojení svítidel s nouzovými zdroji kabely CYKY-J 5x1,5 z důvodu zapojení dobíjecí 
(ostré) fáze. Osvětlení venkovního prostoru před vstupem do m.č. 109 – zádveří  svítidlem Philips 
Reflektor BVP115 LED8/740 WB MDU - LED reflektor s čidlem. Svítidla v m.č. 112 – příprava 
jídel v provedení (krytí) IP54. V m.č. 118 – chodba budou LED svítidla instalována do 
kazetového podhledu o rozměru kazety 600x600mm. Svítidla instalovaná v Mateřské škole budou 
umístěna na stropech místností ve výšce 3,0m nad podlahou s výjimkou m.č. 118 – chodba, kde 
bude strop snížen na výšku cca 2,7m od podlahy. Spínání osvětlení ostatních prostor Mateřské 
školy spínači 3559-A01345 přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So 
(do hořlavých podkladů B až F) a 3559-A05345 přístroj přepínače sériového (bezšroubové 
svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) výška spodní hrany spínačů od země 1,2m. 
Okruhy osvětlení napojeny přes proudové chrániče s nadproudovou ochranou a vybavovacím 
reziduálním proudem nepřekračujícím 30mA.   
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Zásuvková elektroinstalace   
   
   V objektu Mateřské školy budou instalovány zásuvkové okruhy 230V, zásuvky typu 5513A-
C02357 B zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou 
dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá a typ 5519A-A02357 B zásuvka 
jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; 
b. bílá. Zásuvkové okruhy 230V budou napojeny kabely CYKY-J 3x2,5 z rozvaděče HR. Výška 
instalace (spodní hrana zásuvky) zásuvek 230V od podlahy pro m.č. 102 = 2m (napojení TV); 
m.č. 103, 104, 105, 106, 108,112, 116, 117 = 1,2 m; m.č. 107, 118 = 0,4m. Zásuvkové okruhy 
230V napojeny přes proudové chrániče s nadproudovou ochranou a vybavovacím reziduálním 
proudem nepřekračujícím 30mA.   
   V m.č. 103 – sklad bude instalována zásuvka ABB, typ 432RS6 - nástěnná montáž; řazení 
3P+N+PE; b. IP 44, 32 A, napojená kabelem CYKY-J 5x4 z rozvaděče HR. Zásuvka bude 
napojena přes proudový chránič s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračujícím 30mA, typ 
A. 

 
Napojení ostatních spotřebičů  

 
   V m.č. 112 – příprava jídel bude pro napojení varné desky instalován trojpólový spínač 1011-0-
0816 CZ  řazení 3, 3S. Napojení vývodu pro varnou desku kabelem CYKY-J 5x2,5. 
  V m.č. 116 a 117 budou z rozvaděče HR nově napojeny klima jednotky EH33 a EH34. Klima 
jednotky napojeny kabely CYKY-J 3x4, napojeny přes proudový chránič s vybavovacím 
reziduálním proudem nepřekračujícím 30mA. Původní napojení z rozvaděče RP1bude zrušeno. 
   V m.č. 115 – umývárna bude stávající bojler napojen kabelem CYKY-J 3x2,5. Napojení bojleru 
přes trojpólový spínač 1011-0-0816 CZ  řazení 3, 3S. 
   Stávající průtokové ohřívače vody napojeny přes zásuvky 230V pohyblivými přívodními kabely 
se zástrčkami 230V/16A. 
    

3.3. Nouzové únikové osvětlení 
 

    V objektu Mateřské školy Poličná – SO 03 bude instalováno nouzové únikové osvětlení, které 
bude tvořeno autonomními nouzovými svítidly s funkcí autotest a dobou provozu min. 1hodina. 
Nouzová svítidla instalována ve výšce min. 2m nad úrovní podlahy s piktogramy směru úniku a 
osvětleností prostoru 1 Lx. V místech s umístěním požárních zařízení osvětlenost 5 Lx. Testování 
nouzového osvětlení provádět: denně-kontrola poškození svítidla, měsíční-simulace výpadku 
napájení, roční-test baterii. Výměna baterií u všech svítidel po čtyřech letech. O testování 
nouzového osvětlení bude veden provozovatelem „Provozní deník nouzového osvětlení“. Do 
provozního deníku se musí zaznamenat výsledky všech zkoušek a tento deník musí být běžně 
přístupný ke kontrole kterékoli oprávněné osobě. Doporučená okolní teplota pro provozování 
nouzových svítidel je mezi +5°C až +40°C. 
   V m.č. 118 - chodba budou instalována svítidla OZN/LVPR/1W/C/1/SA/X/WH LOVATO P, 
vestavné, optika "route", 1W LED 135 lm STANDARD IP20 1h  a 
OZN/ARN/1W/C/1/SA/X/WH ARROW N 1W LED STANDARD IP41 1h , přisazené,stále 
svítící / svítící při výpadku, bílé, univ. Piktogram. Napojení svítidel kabelem CYKY-J 3x1,5 ze 
světelného okruhu č. 6. 
  V m.č. 102 – vstupní hala budou instalovány svítidla MODUS LLL3000, 2x LED 840, 26W, 
1210mm, lesklá mřížka, přisazené, SELV 1050mA, nouzový zdroj a 
OZN/ARN/1W/C/1/SA/X/WH ARROW N 1W LED STANDARD IP41 1h , přisazené,stále 
svítící / svítící při výpadku, bílé, univ. Piktogram. Napojení svítidel kabely CYKY-J 5x1,5 a 
CYKY-J 3x1,5 ze světelného okruhu č. 6. 
   



 
 

 
                                                                                                                                        Stránka:                  
                                                                                                                                          8 z 10 

Zformátování baterií 
 
 Akumulátor nouzových svítidel nebo nouzových modulům ke svítidlům je potřeba před prvním 
použitím zformátovat. Při prvním připojení do sítě musí být dobíjecí fáze připojena nejméně 24 
hodin. Poté je nutno ji odpojit a svítidlo nechat svítit v nouzovém režimu. Tento cyklus je potřeba 
zopakovat 3x. Tak bude proces formátování ukončen. Pokud tento formátovací cyklus nebude 
ukončen, rapidně se zkrátí životnost baterii a případná reklamace nemusí být uznána.  
 
 

3.4. Rozvaděč HR 
   
   Stávající rozvaděč HR bude demontován a na jeho místě bude instalován nový rozvaděč 
xEnergy Basic (Profi Plus) - výrobce EATON. Z rozvaděče HR bude napojena světelná i 
zásuvková elektroinstalace objektu Mateřské školy SO 03.    
Nový rozvaděč HR bude umístěn na stávající pozici 1.NP,  m.č.103 - sklad. Jedná se o 
stavebnicový systém Profi Plus pro montáž pod omítku, stupeň krytí IP30, odolnost proti 
mechanickým rázům IK07, třída ochrany I, oceloplechové krycí desky, modulární koncepce, 
barva bílá RAL 9016. Rozvaděč bude sestaven z rámu s dveřmi BP-U-3S-600/15 o rozměrech 
635x1560x247 (ŠxVxH) + zámek BPZ-LOCK/SH6, ochranného krytu (montáž pod omítku) 
BPZ-WB3S-600/15/2 a zadní stěny BPZ-RP-600/15- výrobce EATON. Vnitřní výzbroj bude 
tvořena bočnicemi BPZ-MSW-15, upevňovacími úchytkami BEL01 a BEL12 a lištami DIN. 
Přístroje budou zakryty plechovými krycími deskami s výřezy 45mm, volné prostory zakryty 
vylamovacími plastovými záslepkami. Ve spodní části rozvaděče bude pod plombovatelným 
krytem umístěn hlavní jistič před elektroměrem B25/3 - 25A, jistič HDO B2/1 - 1A, řadové 
svorky a svorkovnice PEN. V prostoru nad hlavním jističem bude umístěna elektroměrová vana 
BPZ-MT-600/400-2 + 2x elektroměrová deska ZBR pro instalaci přímého elektroměru a 
přijímače HDO. Ve střední a horní části rozvaděče budou na DIN lištách instalovány jistící prvky 
rozvaděče. 
  Stávající přívodní kabel AYKY 4Bx25 bude v rozvaděči ukončen v dolní části na řadových 
svorkách RSA 35A s umístěním pod plombovatelným krytem. Elektroměr bude vydrátován Cu 
vodiči H07V-U 10mm2 (pevný vodič) s barevným značením L1-hnědá, L2-černá, L3-šedá, 
obvody HDO vydrátovány Cu vodiči H07K-U 1,5mm2 (pevný vodič) s barevným značením fáze-
hnědá, N-sv. modrá. Vedení do neměřené části rozvaděče bude provedeno vodičem H07V-K 
10mm2 (slaněný vodič) a bude ukončeno na svorkách hlavního vypínače IS-40/3 40A.  
   Dále budou v rozvaděči v neměřené části instalovány tyto přístroje: svodič přepětí B+C 
SPBT12/280/4, proudové chrániče s nadproudovou ochrannou PFL6-10/1N/B/003 pro jištění 
světelných vývodů, proudové chrániče s nadproudovou ochrannou PFL6-16/1N/B/003 a PFL6-
20/1N/B/003  pro jištění zásuvkových okruhů, instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro spínání el. 
bojleru, třífázové jističe PL6-C20/3 a PL6-C16/6 a proudové chrániče PF6-40/4/003-A pro jištění 
zásuvky 400A a vývody varné desky. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou budou 
s vybavovacím reziduálním proudem nepřekračující 30mA. Propojení mezi jednotlivými 
proudovými chrániči pomocí lišt Z-GV-16/3P+3N-6TE. Vodiče PE a N budou připojeny pomocí 
KLM svorkovnice a  nástavců KLA. Rozvaděč HR bude propojen se svorkou MET zž vodičem 
H07V-K 16mm². 
 

3.5. Změna hodnoty hlavního jističe před elektroměrem 
   Původní projektová dokumentace elektroinstalace č. PP-0794-130/5  z 02/1994 řešila vytápění 
objektu Mateřské školy elektrickými přímotopy. Z tohoto důvodu byla hodnota hlavního jističe 
před elektroměrem navržena na In-63A. V současné době je vytápění Mateřské školy řešeno 
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centrálně zemním  plynem. Z tohoto důvodu bude stávající jistič J21U50B (In-63A) OEZ 
Letohrad nahrazen novým jističem EATON B25/3 s hodnotou jmenovitého proudu In-25A.  
 
   Změna hodnoty hlavního jističe před elektroměrem bude provedena pomocí distribučního 
portálu ČEZ Distribuce na adrese https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/ 
 
Po přihlášení do portálu je postup změny jističe následující: 
1. Založit nový požadavek 
2. Žádost o připojení 
3. Změna stávajícího připojení (z napěťové hladiny NN) 
4. Změna jističe 
5. Vyplnit formulář 
 
   Žádost o provedení změny hodnoty hlavního jističe před elektroměrem bude řešeno ve 
spolupráci s investorem před zahájením elektromontážních prací. 
 

3.6. Drobné stavební práce, kabelové trasy 
   S výjimkou m.č. 118 – chodba bude veškerá elektroinstalace Mateřské školy uložena ve zdivu 
pod omítkou (šířka 30 až 70mm, hloubka 30 až 50mm). Vysekány budou otvory pro instalaci 
instalačních krabic KU 68. Dále budou vyfrézovány kabelové rýhy pro uložení kabelů a budou 
zhotoveny kabelové prostupy zdivem. Kabelové svazky budou zasádrovány a zahozeny hrubou a 
následně i jemnou omítkou. Po dokončení drobných stavebních prací bude proveden úklid 
prostor. Projekt nepočítá s výmalbou prostorů Mateřské školy. 
   V m.č. 118 – chodba bude v kazetovém podhledu instalován drátěný žlab MERKUR 150/50 
s přepážkou. Ve žlabu budou vedeny kabely silnoproudé elektroinstalace, prostor za přepážkou 
bude využit pro instalaci kabelů EZS. 

 

3.7. Kabelové trasy pro rozvod EZS 
   Stávající EZS je spravována firmou MEBES security s.r.o. Valašské Meziříčí. V rámci tohoto 
projektu budou zhotoveny pouze kabelové trasy pro napojení nových zařízení EZS. Pro instalaci 
kabelů EZS bude využita kabelová trasa, drátěný žlab MERKUR 150/50, instalován v podhledu 
chodby m.č. 118. Odbočky z páteřní trasy a napojení detektorů pohybu v jednotlivých 
místnostech bude řešeno plastovými elektroinstalačními trubkami Kopos Kolín 1420_K10 
MONOFLEX EN 320 N PVC instalovanými pod omítkou. Počet a umístění instalovaných 
detektorů pohybu bude upřesněn firmou MEBES security s.r.o. Demontáž stávajících prvků EZS, 
montáž nových kabelů a zapojení nových zařízení EZS není předmětem tohoto projektu. 

 

3.8. Demontážní práce 
   Demontážní práce budou zahrnovat demontáž elektroinstalace Mateřské školy. Demontovány 
budou stávající svítidla, vypínače, zásuvky, rozvaděč HR a všechny el. přístroje budou 
ekologicky zlikvidovány. 

 

4. Souhrnná bezpečnostní opatření: 

4.1. Provádění montážních prací 
   Při provádění montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení platných norem a 
předpisů. Předpokládají se stávající bezpečnostní a provozní předpisy platné v době montáže. 
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4.2. Kvalifikace pracovníků 

 Obsluhovat el. zařízení smí jen pracovníci poučení s kvalifikací min. dle zákona č. 250/2021 
§ 19 bod (3) a nařízení vlády 194/2022 § 4 . 

  Pracovat na el. zařízeních smí jen pracovníci znalí s kvalifikací min. dle zákona 250/2021 § 
19 a nařízení vlády 194/2022 § 6. 

4.3. Křižování, souběhy 
  Při montáži kabelových vedení musí být dodrženy dle platných ČSN předepsané vzdálenosti 
souběhů a křižování kabelů nn s kabely slaboproudu. 

4.4. Ochrana dle ČS 33 2000-4-41 ed.3 

  Základní ochrana je provedena automatickým odpojením od zdroje, zvýšená ochrana je 
provedena doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči.   

4.5. Protipožární opatření 
   Z hlediska požární ochrany budou v rámci tohoto projektu provedeny protipožární přepážky 
z výstupů z objektů a mezi požárními úseky s odolností 60 min. 

4.6. Bezpečnost práce 
   Při případných pracích ve výškách musí být použito příslušných technických a 
bezpečnostních pomůcek. Práce s kabely na místech nepřístupných z obslužných lávek bude 
prováděna z lešení.   

4.7. Výstražné tabulky a nápisy  
   Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu 
vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými 
zařizovacími, nebo předmětovými normami. 

5. Závěr 
    Veškerý materiál a provedení musí odpovídat platným českým technickým normám. Po  
skončení montáže provede montážní organizace výchozí revizi a vyhotoví revizní zprávu, 
která bude součástí předání zařízení do trvalého provozu.  

   Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě 
vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení. 

 


