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1. Účel objektu 
 

1.1. Identifikace objektu 
 
Název stavby:   Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Poličná  
 
Místo stavby:   Poličná 276, Valašské Meziříčí, 757 01  
Katastrální území:  Poličná 
Okres:    Vsetín 
Číslo parcely:   st. 467, 749, 923  

 Investor:  Obec Poličná,Poličná 144, 757 01 Valašské Meziříčí 
 Stupeň dokumentace:  Projekt pro výběr dodavatele 

Datum zpracování:  04/2018 
 
 
Zájmovou částí investičního záměru je stávající kuchyně s technologickým zázemím v 1.NP 

„nové budovy“ stávajícího školního komplexu. 
Předložená projektová dokumentace řeší havarijní hygienický stav školní kuchyně. Projekt 

řeší havarijní stav kanalizace, elektroinstalace, rozvodů vody a povrchové úpravy vč. zařizovacích 
předmětů.  

Stávající rozvody elektroinstalace a povrchové úpravy podlah a stěn jsou materiálově dožité. 
Vybavení kuchyně nesplňuje požadavky hygienických norem.  Stávající rozvody elektroinstalace 
v kuchyni nesplňují požadavky na bezpečný provoz. Rovněž povrchové úpravy – keramický 
obklad vykazují defekty v ploše, ve kterých se udržuje nečistota. Úpravami dojde k modernizaci 
kuchyně včetně vybavení. Stávající vybavení kuchyně bude doplněno novými spotřebiči a 
zařizovacími předměty dle požadavků Krajské hygienické stanice. 

Ve všech dotčených místnostech bude provedena nová elektroinstalace, budou upraveny 
nebo provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a topení. 

 
• Provedeny bourací práce dle dokumentace 
• V dotčených místnostech upraveny nebo vyměněny obklady a dlažby, provedeny 

nové rozvody elektroinstalace, kanalizace, úprava topení, nové rozvody vody 
 
 
 

2. Urbanistické a architektonické řešení 
Stavebními úpravami nedojde ke změně vzhledu objektu. Veškeré stavební činnosti budou 

probíhat uvnitř budovy 
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3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, 
zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

3.1. Kapacity 
Stavebními úpravami nedojde k výrazným změnám kapacit stávajícího objektu. 
 
Max. kapacita kuchyně      200 jídel  

 

3.2. Oslunění, osvětlení 
V objektu je zajištěno oslunění a výměna vzduchu přes stávající okna v obvodových 

stěnách. 
V nově rekonstruovaných místnostech bude upravena nebo provedena nová elektroinstalace 

včetně světelných zdrojů. V kuchyni je osvětlení navrženo na 500 lx. 
V nedotčených místnostech bude osvětlení stávající. 

 

4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho 
zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovaná 
životnost 

 
Projekt řeší stav kanalizace, elektroinstalace, rozvodů vody a povrchové úpravy vč. 

zařizovacích předmětů.  
Stávající rozvody elektroinstalace v kuchyni nesplňují požadavky na bezpečný provoz. 

Rovněž povrchové úpravy – keramický obklad vykazují defekty v ploše, ve kterých se udržuje 
nečistota. Úpravami dojde k modernizaci kuchyně včetně vybavení, výstavbě nového výtahu. 
Úpravami dojde k modernizaci kuchyně včetně vybavení. Stávající vybavení kuchyně bude 
doplněno novými spotřebiči a zařizovacími předměty dle požadavků Krajské hygienické stanice. 

Ve všech dotčených místnostech bude provedena nová elektroinstalace, budou upraveny 
nebo provedeny nové rozvody vody, kanalizace, vzduchotechniky a plynoinstalace. 

 
 

• Provedeny bourací práce dle dokumentace 
• V dotčených místnostech upraveny nebo vyměněny obklady a dlažby, provedeny 

nové rozvody elektroinstalace, kanalizace, úprava topení, nové rozvody vody 

4.1. Základové konstrukce 
Bez zásahů do základových konstrukcí 
 

4.2. Svislé nosné konstrukce 
Do stávajících nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
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4.3. Svislé nenosné konstrukce 
Bude zhotovena nová sádrokartonová předstěna, ve které budou umístěny: elektrorozvaděč a 

rozdělovač topení. 
 

4.4. Vodorovné nosné konstrukce 
Bez zásahu do vodorovných nosných konstrukcí. 

      

4.5. Výplně otvorů 
Výplň otvoru – použity vnitřní, standartních rozměrů a provedení. Předpokládá se dveře 

vnitřní, dvoukřídlé, plné, bílé,  klika-klika, zámek FAB 
1 ks dveře jednokřídlé 800/1970, bílé, 1/3 prosklena bezpečnostním sklem, místo prahu bude 

instalována přechodová lišta 
1 ks dveře dvoukřídlé 1250/1970, bílé, 1/3 prosklena bezpečnostním sklem, místo prahu 

bude instalována přechodová lišta 
 

4.6. Hydroizolace 
V celé ploše podlahy kuchyně bude provedena stěrková hydroizolace s vytažením min 100 

mm nad podlahu. Kouty řešeny pomocí systémových pásek. 
V místě dřezů, umyvadel budou také stěny přetmeleny a provedena stěrková hydroizolační 

vrstva. 

4.7. Povrchové úpravy 
V interiéru bude povrchová úprava svislých konstrukcí v podobě vápenocementové omítky 

nebo keramického obkladu dle účelu místností. 
Jako povrchová úprava podlah je navržena keramická dlažba v protiskluzové úpravě R11. 
 

4.8. Bourací práce 
 
Bourání svislých konstrukcí 
1) Konstrukční prvky mohou být odstraněny jen při ručním bourání tehdy, nejsou-li zatíženy. 
2) Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce (balkony, arkýře, apod.), musí být 

tyto konstrukce zajištěny, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability. 
3) Ruční bourání nosných konstrukcí se provádí zásadně vertikálním směrem shora dolů. 
4) Při bourání pomocí strojů se venkovní zdi strhávají vždy z vnější strany objektu. U 

přízemních objektů bez podsklepení se může bourání provádět z vnitřku objektu, jsou-li odstraněny 
vodorovné prvky nad místem stroje. Je zakázáno strhávat zdi rozhoupáváním. 

5) Před bouráním příček pod vodorovnými konstrukcemi je nutno ověřit, zda nemají nosnou 
funkci. 

6) Únosnost vodorovných konstrukcí, na které se bude strhávat materiál, se v případě potřeby 
zvyšuje podpěrami. 

7) Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 
8) U konstrukcí, u kterých není zajištěna jejich stabilita, je zakázáno používat jednoduchých 

žebříků k uvazování lan a háků ke strhávané části konstrukce. 
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5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 
výplní otvorů 

5.1. Stavební konstrukce 
 
Vzhledem k rozsahu a umístění nových konstrukcí uvnitř vytápěného objektu není toto 

hodnocení relevantní. 

6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 
inženýrsko-geologického posudku a hydrogeologického 
průzkumu 

 
Základové konstrukce nebudou obnaženy. 
 

7. Vliv stavby na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

Stavební úpravy na pozemku parc. č. st.467, 749 a 923 nepředstavuje vzhledem k rozsahu a 
způsobu provedení prováděných prací významné riziko pro životní prostředí. Stavba bude 
prováděna v souladu s požadavky stávajících zákonů a nařízení. 

Rovněž způsob využití, ke kterému jsou zmíněné prostory určeny, nezvýší vzhledem k 
použití nových technologií, nových technologických zařízení a k sekundárním opatřením zátěž pro 
životní prostředí a bude splňovat veškeré legislativní požadavky na ochranu životního prostředí 
platné v České republice*.  

(*zákon č. 183/2017 Sb. – o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, z. 
č.123/2017Sb. – o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, z. č. 184/2016 Sb. – o 
ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, z.č. 298/2016Sb. – o 
posuzování vlivů na ŽP, z .č. 223/2015Sb.  – o  odpadech ve znění pozdějších předpisů,  z.č. 
250/2016Sb. – vodní zákon,  z.č. 39/2015Sb.  – o  integrované prevenci,  z.č. 225/2017Sb.  – o 
ochraně ovzduší a navazujících vyhlášek a vládních nařízení). 

 

7.1. Vliv stavby na životní prostředí 

7.1.1. Emise do ovzduší 
Vytápění objektu je stávající – plynové kondenzační kotle, bez navýšení emisí 

7.1.2. Emise hluku a vibrací 
Provozem nedojde k navýšení hluku a vibrací, provoz stávající – školní kuchyně 

 

7.1.3. Emise záření 
 Při provozu školní kuchyně nebudou používány žádné zdroje záření.  
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7.2. Kategorizace odpadů 

7.2.1. Odpady vzniklé v průběhu provozu 
Při provozu budou především vznikat komunální odpady, které jsou dle Vyhlášky MŽP 

č.381/2001Sb. zařazeny do skupiny 20 – Komunální odpady. Tyto odpady budou tříděny podle 
katalogových čísel na odpady:  viz. Tabulka č. 1 „Druhy a kategorie odpadů, které mohou 
vznikat v období provozu“ 

V případě vzniku jiných druhů odpadů, bude s těmito odpady nakládáno ve smyslu zákona č. 
185/2001 Sb.. O vzniku a nakládání s odpady bude vedena evidence obsahující příslušné záznamy 
dle Vyhlášky MŽP č.383/2001Sb..   

Množství odpadu, které vznikne při výstavbě je obtížně kvantifikovatelné, proto 
neprovádíme jeho odhad. O likvidaci stavebního a demoličního odpadu budou předloženy smlouvy 
s oprávněnými firmami. Za likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě odpovídá investor stavby a 
provede jejich likvidaci. 

 
TAB.č 1 - Druhy a kategorie odpadů, které mohou vznikat v období provozu stavby 
    

kód  dle 
Vyhlášky MŽP 
č.381/2001Sb 

         název   
kategorie 

 
Způsob zneškodnění  

20.01.08 Biologicky rozložitelný odpad O skládka 

 

8. Dopravní řešení 
Stavba je napojena na stávající zpevněné plochy, bez nároků na nové dopravní řešení. Pro 

parkování osobních aut slouží stávající parkovací plocha před budovou s dostatečnou kapacitou. 
 
 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Nebylo provedeno měření radonu z důvodů stávající stavby a jejím provozu. S ostatními 

negativními vlivy nebyl projektant v době vypracování dokumentace od objednatele seznámen – 
nepředpokládají se.  

Lokalita s nízkým výskytem seismicity – nevyskytuje se. 
 

10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dokumentace je zpracována v rozsahu pro společné vydání společného územního rozhodnutí 

a stavebního povolení dle přílohy č.4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb v platném znění 
Případné změny oproti dokumentaci je nutné konzultovat s projektantem a v případě 

provedení závažných změn oproti schválené dokumentaci zažádat stavební úřad o povolení změny 
stavby před jejím dokončením. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. 
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Při realizaci stavebních prací bude dodržena vyhláška o Bezpečnosti práce č. 309/2006 a 
591/2006 ve znění platných předpisů. Budova splňuje požadavky na bezpečné užívání, při návrhu 
jsou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu. Budova je navržena s ohledem na užívání 
na vlastní nebezpečí. 

Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné především zde 
uvedené normy a normy zmiňované v textové části: 

ČSN 73 0202, ČSN 73 0203, ČSN 73 0204, ČSN 73 0210, ČSN 73 0212, ČSN 73 0225, 
ČSN 73 0250, ČSN 73 029 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2602 Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií 
ČSN 73 8101 Lešení 
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 8107 Trubková lešení 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 
ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 
ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
ČSN 73 3610 Klampiarske práce stavebné 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 74 7640/Z1:2002 Domovní schránky 
 
ČSN  EN  1990   -  Zásady navrhování konstrukcí  
ČSN  EN  1991-1-1-  Zatížení konstrukcí -  Část 1-1 : Obecná zatížení  
  Objemové hmotnosti , nahodilá zatížení 
ČSN EN  1993-1-3-  Navrhování ocelových konstrukcí , Část 1-1 : Obecná pravidla a  
  pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN  1993-1-2-  Navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru 
ČSN EN  1993-1-8-  Navrhování ocelových konstrukcí , Část 1-8 : Navrhování styčníků  
Software -  statický program -  Advance   Design  2012,  Scia Engineering        
          
Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 
 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 20/2012 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167). 
Zákon č. 459/2016 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., č. 
275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 
168/1995 Sb. 

Sdělení MMR č. 54/2000 Sb., jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které 
jsou stavebními úřady ke dni 1.ledna 2000. 

Zákon č. 93/2017 Sb. Zákoník práce v pozdějším znění 
Zákon č. 264/2016 Sb. Stavební zákon v pozdějším znění 
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Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích 
Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 
Vyhláška č. 192/2005 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických 

zařízení 
Zákon č. 320/2015 Sb. o požární ochraně v platném znění 
Vyhláška 221/2014 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných 

výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních 
úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a 
projekčních pracích.  

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická 
pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 
popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené 
v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně 
větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry 
z vysychajících stavebních konstrukcí.  

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické 
stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. 
Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, 
hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu 
zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje 
konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele 
objektu. 

 
 

Zpracoval: Ing. Petr Vašíček 
04/2018 

 

10.1. Přehled základních norem pro dlažby 
10.1.1. Normy související s obkladovými materiály 

• ČSN EN 14411 (725109): Keramické obkladové prvky - definice, klasifikace, 
charakteristiky a označování 

• ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice 
• ČSN 73 3450 (Z1) Obklady keramické a skleněné 
• ČSN 73 3251 Kamenné dlažby a obklady Navrhování konstrukcí z kamene 
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• ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 
• ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení 
• ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, hygienická zařízení – norma v revizi 

10.1.2. Normy související se stavební chemií 

• ČSN EN 12004 (722469) Malty a lepidla pro obkladové prvky 
• ČSN EN 13888 (722471) Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – 

definice a specifikace 
• ČSN EN 12808 (722470) Spárovací hmoty a lepidla pro keramické obkladové prvky 
• ČSN EN 1504-2 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 

Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu 
betonu 
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