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1. Složení komise: 
    
Předseda:  Martin Pavelka – projektant elektro 
 Členové: Daniel Drápela - revizní technik elektro 
                            Vojtěch Bača - starosta obce Poličná 
    
 
2. Použité  podklady: 
 

- Pasport budov ZŠ a MŠ v Poličné-schéma návaznosti budov”půdorysy, zpracovatele REPRINSTA s.r.o., Na 
mlynářce 128/6, Valašské Meziříčí  

- Ústní jednání s investorem 
- Prohlídka stavby 
- Platné normy, předpisy 

 
           - ČSN 332000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní 
                   hlediska,stanovení základních charakteristik, definice 
           - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 

bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
           - ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 

zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy. 
           - ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 ZMĚNA Z1, Z2 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
           - ČSN EN 60721-3-3 Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin 

         parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti 
povětrnost.  vlivům 

 
 

3. Popis objektu – zařízení:  
 
  Objekt Mateřské školy Poličná SO 03 je objekt jednopodlažní, zděný, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou, 
vytápěný z plynové kotelny. Vstup do objektu Mateřské školy  je pro rodiče s dětmi umožněn ze západní strany objektu 
m.č. 120 a navazující vstupní halou m.č.102. Dále je vstup do objektu Mateřské školy umožněn z východní strany přes 
m.č. 109. Vstup přes m.č. 109 není využíván a slouží pro školní aktivity.  Mateřská škola je spojovací chodbou m.č. 100 
propojena s Novou i Starou budovou školy SO 02, SO 01. 
V 1. NP objektu se nachází chodby, sociální zařízení pro učitele a děti, výdejna jídel, sklad, kancelář, pracovna-jídelna, 
herna-lehárna. 
Na objektu Mateřské školy SO 03 je instalována ochrana před bleskem.   
 
 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  ČSN EN  60721-3-3, ČSN EN  60721-3-4  
(ČSN 03 8900):  
                 K   Klimatické podmínky               
                 Z    Zvláštní klimatické podmínky 
                 B    Biologické podmínky            
                 C    Chemicky aktivní látky         
                 S     Mechanické podmínky 
                 M    Mechanicky aktivní látky     
 
V tabulkách v příloze jsou uváděny jen soubory tříd. 
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URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5.51 ed.3: 
Ve smyslu protokolu o určení prostředí č. 01/2023 se pro všechny řešené prostory budovy stanovují následující vlivy: 

 
Prostředí Charakteristika Kód  
 Teplota okolí AA 5  
 Atmosférické podmínky v okolí  AB 5  
 Nadmořská výška AC 1  
 Výskyt vody AD 1  
 Výskyt cizích pevných těles AE 1  
 Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek AF 1  
 Mechanické namáhání  - rázy AG 1  
 Mechanické namáhání  - vibrace AH 1  
 Mechanické namáhání - ostatní AJ 1  
 Výskyt rostlinstva nebo plísní AK 1  
 Výskyt živočichů AL 1  
 Elektromagn., elektrostatická, nebo jiná ion. působení AM 1  
 Elektromagnetické jevy s nízkým kmitočtem (šířené 

vedením indukcí nebo vyzařováním)  
  

 Harmonické, meziharmonické AM-1-1  
 Signální napětí AM-2-1  
 Změny amplitudy napětí AM-3-1  
 Neustálené napětí AM-4  
 Změny kmitočtu AM-5  
 Indukované napětí nízkého kmitočtu AM-6  
 Stejnosměrný proud v obvodech střídavého proudu AM-7  
 Vyzařovaná magnetická pole AM-8  
 Elektrická pole AM-9-1  
 Indukované oscilující napětí nebo proudy AM-21  
 Šířené vedením, jednosměrně vedené v časovém 

měřítku nanosekund 
AM-22-1  

 Šířené vedením jednosměrně vedené v časovém 
měřítku milisekund nebo mikrosekund 

AM-23-1  

 Oscilační přechodové jevy šířené vedením AM-24-1  
 Jevy vyzařované s vysokým kmitočtem AM-25-1  
 Elektrostatické výboje AM-31-1  
 Ionizace AM41-1  
 Sluneční záření AN 1  
 Seismické účinky AP 1  
 Bouřková činnost AQ 1  
 Pohyb vzduchu AR 1  
 Vítr AS 1  
    
Využití Charakteristika   
 Schopnost lidí BA 1  
 Elektrický odpor lidského těla BB 1  
 Dotyk osob s potenciálem země BC 1  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD 1  
 Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek BE 1  
    
Konstr.  
budov 

Charakteristika                                                                                                

 Stavební materiály CA 1  
 Konstrukce budov CB 1   
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Ostatní vlivy jsou určeny v jednotlivých prostorech specificky 

Název prostoru:                                              Označení: 
 
1.NP 
m.č. 102-vstupní hala, m.č. 108-šatna děti, m.č.109-zádveří, m.č. 111-chodba, , m.č. 116-pracovna-jídelna, m.č. 117-
herna-lehárna, m.č. 118-chodba  
 
 

 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-3: 
             3K3/3Z2/3B1/3C1/3M1/3S1 
 
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA5   
 Atmosférické podmínky v okolí AB5 
 Výskyt vody AD1  
 Výskyt cizích pevných těles AE1  
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

Využití  Schopnost lidí BA2  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD3  
 Dotyk osob s potenciálem země BC1  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1  

 
 

V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem (normální). 

 
 
 
 

Název prostoru:                                              Označení: 
 
1.NP 
m.č. 103-sklad, m.č.105-provozní místnost, m.č. 107-kancelář, m.č. 110-sklad, m.č. 113-sklad 
 
 

 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-3: 
             3K3/3Z2/3B1/3C1/3M1/3S1 
 
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA5   
 Atmosférické podmínky v okolí AB5 
 Výskyt vody AD1  
 Výskyt cizích pevných těles AE1  
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

Využití  Schopnost lidí BA1  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD3  
 Dotyk osob s potenciálem země BC1  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1  

 
V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem (normální). 
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Název prostoru:                                              Označení: 
1.NP 
m.č. 104-úklid (prostor s vodou -umyvadlo) , 106-WC učitelé (prostor s vodou -umyvadlo), m.č. 112-výdejna jídel 
(prostor s vodou -umyvadlo), m.č. 114-WC děti, m.č. 115-umývárna (prostor s vodou -umyvadlo) 
 

 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-3: 
             3K4/3Z2/3B1/3C1/3M1/3S1 
  
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA5   
 Atmosférické podmínky v okolí AB5 
 Výskyt vody viz text pod tabulkou 
 Výskyt cizích pevných těles AE1  
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

Využití  Schopnost lidí BA1, BA2  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD3  
 Dotyk osob s potenciálem země BC1  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1  

 
 
 
Určení prostoru podle působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 čl. NA.0:  
Vnitřní prostor místností vyjma viz níže - Normální 
Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41ed.3: 
základní: samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase 
doplňková: proudovými chrániči, ochranným pospojováním 
 
Pro umývárny a jim podobné prostory dále platí ustanovení ČSN 33 2130 od.3 čl. 7.8: 
    
7.8.1  El. zařízení v umývacím prostoru se provádí za těchto podmínek: 
 

a) v umývacím prostoru nesmí být umístěny zásuvky a spínače; jsou-li umístěny ve výši 1,2 m nad podlahou, mohou 
být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru; jsou-li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším 
okrajem alespoň 0,2 m od hranice umyvadlového prostoru; 

b) zásuvky a spínače mohou být umístěny v umývacím prostoru pouze tehdy, jsou-li součásti zařízení (zrcadlo, 
sříňka, apod.), bylo na ně výrobcem/dovozcem v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. Vydáno ES prohlášení o 
shodě a v montážním návodu je výslovně uvedeno, že zařízení je určené i do umývacího prostoru; 

c) krytí elektrických přístrojů a svítidel a provedení instalace musí odpovídat vnějším vlivům v místnosti, ve které 
je umývací prostor instalován; 

d) pokud je v umývacím prostoru umístěno svítidlo, pak má být umístěno tak, aby jeho spodní okryj byl alespoň 1,8 
m nad podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem a všechny části svítidla, které jsou níže 
než 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, 
musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. ochranným košem, mrazuvzdorným krytem apod.) a 
musí být v provedení alespoň IP X1. Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže než 0,4 m nad 
horním okrajem umývadla nebo dřezu 
 

7.8.4  Ve školních učebnách se zásuvky u umývadel nesmějí umísťovat blíže než 1,5 m od umývacího prostoru.  Toto 
ustanovení se netýká školních laboratoří a odborných učeben. 
 
 



 6 
 

 

 
 
 
 
 
 
Pro prostory s vanou nebo sprchou dále platí ustanovení ČSN 33 2000-7-701 ed.2: 
 

Stanovení všeobecných charakteristik čl.701.30 : 
 
Popis zóny 0 (čl-701.30.2): Vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany, viz obrázek 701.1. V prostoru se 
sprchou bez vryje zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm na podlahou, a její plocha má stejný 
vodorovný rozsah jako zóna 1, viz obrázek 701.2 
 
Popis zóny 1 (čl.701.30.3): Je ohraničena  
a) definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavice nebo 

sprchovému výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 1 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 
cm nad definitivním povrchem podlahy; 

b) Svislou plochou 
- (plochami) obalující koupací nebo sprchovou vanu (viz obrázek 701.1) 
- Ve vzdálenosti 120 cm od nesnímatelné hlavice sprchy upevněné na zdi nebo na stropě pro sprchy bez vany 

(viz obrázek 701.2).  
 
Zóna 1 nesmí nahrazovat zónu 0. 
Prostor pod koupací nebo sprchovou vanou je určen jako zóna 1. 

 
Popis zóny 2 (čl.701.30.4):  Je ohraničena 
a) definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavice nebo 

sprchovému výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 2 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 
cm nad definitivním povrchem podlahy; 

b) Svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou (plochami) vzdálenou 60 
cm vně zóny 1 (viz obrázek 701.1). 
 

 Sprchy bez sprchové vany zónu 2 nemají, avšak zóna 1 je ve vodorovném rozměru zvětšena na 120 cm, jak je 
uvedeno v druhé odrážce 701.30.3 b) (viz obrázek 701.2) 
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Název prostoru:                                              Označení: 
1.NP 
m.č. 120-zádveří, venkovní prostor objektu, přístupové komunikace, chodníky atd., střecha objektu 

 
 
KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-4: 
             4K2/4Z6/4B1/4C2/4M2/4S4 
  
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 332000-5.51 ed.3: 

Kategorie    Charakteristika Kód Poznámky: 

Prostředí  Teplota okolí AA3,AA4   
 Atmosférické podmínky v okolí AB3,AB4 
 Výskyt vody AD3, AD4 IPX4 
 Výskyt cizích pevných těles AE2  
 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF2  
 Mechanické namáhání - rázy AG1  

Využití  Schopnost lidí BA2  
 Podmínky úniku v případě nebezpečí BD1  
 Dotyk osob s potenciálem země BC2  
 Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek BE1  

 
V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem (zvlášť nebezpečný). 
 
 
 


