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Obec Poličná 
JSDH Poličná (723181) 

IČO 01265741 
Kraj Zlínský 

 
Technické podmínky  

pro vestavbu a vybavení vozidla 
 

1. Předmětem technických podmínek je výroba a montáž vestavby nákladového prostoru a vybavení 
nového vozidla: 
Typ:   Toyota Hilux 
Karoserie:  Pick Up 
Rok výroby:  2023 
VIN:  AHTKB3CD202670157 
RZ:  7Z5 2271 
Kategorie:  ÚA - účelový automobil (dále jen „ÚA“) 

2. Vozidlo pro montáž vestavby dodá zadavatel. 

3. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do ÚA splňují obecně 
stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, 
certifikát, prohlášení o shodě apod.). 

Zadavatel si u dodavatele vyhrazuje možnost tzv. kontrolních dnů a to min. před samotným zahájením 
prací na vozidle a před dokončením realizace, aby mohly být konzultovány případné připomínky.  

4. ÚA splňuje technické podmínky stanovené: 
a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení 

a vybavení ÚA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický 
průkaz), 

b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, 
c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších 

předpisů, 
a dále uvedené technické podmínky. 

5. Kabina osádky ÚA 

5.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadla pro velitele a pro strojníka, 
druhé řady sedadel pro tři hasiče. 

5.2. Sedadla jsou orientována po směru jízdy. 

5.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená. 

5.4. Kabina osádky je vybavena:  
- digitálním terminálem kompatibilním v rámci systemizace HZS a JPO Zlínského kraje s typem TPM 

900, který dodá dodavatel. Střešní anténa a napájení pro terminál bude již namontováno na vozidle 

(dodá zadavatel). 

Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických 

podmínkách věcných prostředků požární ochrany. 

- součástí digitálního terminálu je jednotka GPS pro sledovaní polohy vozidla. 

5.5. Kabina osádky je vybavena přípravou pro dodatečnou montáž dvou dobíjecích úchytů pro ruční 
radiostanice kompatibilními s typem DP 2400e, výrobce Motorola. 

5.6. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny Survivor Li-Ion ATEX, výrobce 
Streamlight, úchyty pro montáž dodá zadavatel. V případě nedostatku montážního místa lze dobíjecí 
úchyty umístit do nákladního prostoru.  

5.7. Veškeré dobíječe a jiné el. spotřebiče využívající napětí z akumulátoru vozidla jsou vedené přes 
odpojovací tlačítko, aby bylo možné jejich vyřazení při delším odstavení vozidla. 
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5.8. Kabina osádky je vybavena dvěma nouzovými kladívky s řezačem bezpečnostních pásů. 
5.9. V dosahu sedadla velitele je umístěna čtecí lampička v provedení LED. 

5.10. Kabina osádky je dále vybavena: 
− kamerou pro sledování provozu před ÚA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky 

napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován 
přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž dodá dodavatel. 

6. Podvozek ÚA 

6.1. ÚA je konstruován v hmotnostní třídě L.  

6.2. ÚA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4. 

6.3. ÚA je dodavatelem vybaveno v přední části lanovým navijákem o minimální tažné síle 3500 kg. 
Umístění je formou skryté montáže.  
 

6.4. ÚA je z důvodu zavedení u jednotky v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do ÚA vybaven zásuvkou 
Mag Code pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií . Součástí zásuvky je ochranný kryt proti 
nepříznivým vlivům.  

 
6.5. Vozidlo je vybaveno dodatečnou ochranou motoru a převodovky dle zvoleného typu lanového 

navijáku. 
 
6.6. Osvětlení prostoru okolo ÚA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně 

na bocích a zadní straně ÚA.  

Světelné zdroje zajišťují plošné osvětlení okolí, nikoliv bodové. 

Ovládání osvětlení lze zapojit do stávajícího ovládacího panelu ZVZ.  

6.7. Ovládací prvky osvětlení vozidla jsou vybaveny (v případě, že nebude připojeno na ovládací panel ZVZ):  

- podsvícením pro snadnou orientaci ve tmě,  
- signalizací zapnutí ovládacích prvků, 
- popisem/piktogramem jednotlivých funkcí. 

 
7. Nákladový prostor ÚA 

7.1. Nákladový prostor ÚA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a dvěma bočními, výklopnými 
dvířky ve střeše nákladového prostoru (dále jen „hardtop“). 

 
7.2. ÚA je vybaven zabudovaným hasícím zařízením prvotního zásahu. 

7.3. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého 
kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

7.4. Součástí vestavby je v horní části výsuvný prvek pro uložení drobného nářadí. 

7.5. Součástí vestavby je dále: 

-  příprava pro uchycení motorové řetězové pily, kombinovaného kanystru na PHM a dřevorubecké     

 lopatky (dodá zadavatel), 

- příprava pro uchycení dýchacího přístroje Drager PSS 3000 a dýchací masky (dodá zadavatel), 
umístěno tak, aby přístroj nebyl v těsné blízkosti skladovaných PHM a zařízení prvotního zásahu, 

- v případě prostorové rezervy příprava pro uchycení přepravek pro uložení drobného nářadí, 

- případné další úchytné prvky budou řešeny v rámci kontrolního dne, dle prostorových možností 
vestavby. 

7.6. Nákladový prostor je po celé ploše osvětlen zdrojem neoslňujícího bílého světla typu LED. 

7.7. Hrany výsuvných/výklopných prvků a dvířka jsou vybaveny reflexním značením. 



3/8 
 

7.8. Vozidlo umožňuje nouzový transport zraněné osoby pomocí vanových nosítek Spencer Twin Shell. 

8. Zařízení prvotního zásahu 

8.1. Vozidlo je vybaveno vysokotlakým hasícím zařízením o pracovním tlaku min. 90 bar na výsuvném 
prvku. 

8.2. Vysokotlaká hadice, délky min. 60 metrů, umožňuje ve vymotaném stavu odpojení z průtokového 
navijáku pomocí rychlospojky. 

8.3. Součástí zařízení je vysokotlaká kombinovaná proudnice umožňující hašení mlhou a plným proudem. 
Připojení proudnice pomocí rychlospojky.  

8.4. Zařízení obsahuje odlehčovací ventil, zajišťující odtlakování vodního systému. To je vyvedeno zpět do 
nádrže, popř. pod vozidlo. 

8.5. Zařízení umožňuje přiměšovaní pěnidla.  

8.6. Nádrž na vodu je z kompozitního materiálu o objemu nejméně 100 litrů.  

8.7. Nádrž umožňuje úplné odvodnění a kontrolu množství hasební vody. 

8.8. Součástí zařízení je příprava pro uložení plnící hadice a kanystru na PHM. 

8.9. Plnící hrdlo na vodu je umístěno tak, aby nebylo náchylné na poškození při jízdě vozidla v terénu. 

9. Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) 

- ZVZ dodá zadavatel, resp. již bude namontováno na vozidle dle platné legislativy. 

10. Barevné úpravy, značení, nápisy 

- Barevné provedení vč. všech značení a nápisů bude již provedeno zadavatelem. Barevné značení 
je provedeno dle platné legislativy. 

- V případě nutnosti provádění dodatečných úprav značení a nápisů na vozidle (logo dodavatele 
apod.), bude toto nejdříve konzultováno se zadavatelem. 

11. Požární příslušenství 
ÚA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství: 

název požárního příslušenství 
počet 

kusů/párů 
dodá 

zadavatel 
dodá 

dodavatel 

nástroj vyprošťovací se stříhací čelistí 1  x 

nouzové kladívko s řezačem bezpečnostních pásů 2  x 

páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m 1 x  

prostředky první pomoci (lékárna v batohu) podle TP-TS/08-
2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2 

1  x 

přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a 
zároveň 183B (případně kombinace více kusů menších přístrojů) 

1 x  

zastavovací terč pro řízení dopravy 2  x 

rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 
100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455 

1 x  

přenosný osvětlovací LED reflektor, 6000 lm, Li-ion akumulátor, 
možnost změny světelného výkonu, vybavený magnety pro 
uchycení, s úložným prostorem pro napájecí adaptér 

1  x 

svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v 
provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná 

2 x  

výstražná vesta s nápisem HASIČI dle pokynu GŘ HZS 4  x 

výstražná vesta s nápisem VELITEL JEDNOTKY POLIČNÁ 1  x 

teleskopický žebřík, délka min. 3,5m, nosnost nejméně 250 kg 1  x 

lanová kladka, nosnost min. 3,5 tuny 1  x 
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kanystr na PHM o objemu min. 5 lit. 1  x 

motorová řetězová pila Stihl 039 vč. příslušenství 1 x  

transportní nosítka Spencer Twin Shell orange (příbalem) 1  x 

hasící vysokotlaké zařízení 1  x 

pákové štípací nůžky 1  x 

lopatka 1  x 

sekera 1  x 

vyprošťovací řetězy na kola - sada 1  x 

transportní plachta, nosnost min. 280 kg 1  x 

zádový hasící vak, objem min. 20 lit. 1  x 

 

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Ondřej Horňák, 
email mr.o@seznam.cz, telefon 773 760 463. 

 

V Poličné dne 23. 5. 2024 

 

Příloha:  

Fotografie stávající podoby vozidla pro montáž vestavby. 
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