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D.1.01   TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 
 Název stavby:  REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ 
   S UMĚLÝM POVRCHEM 

 
Stavebník: Obec Poličná 
 Poličná č.p.144 
 757 01 Poličná 
 IČO: 01265741 
 
Místo stavby: Základní a Mateřská škola Poličná 276 
 parc.č.  103/68 

 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Vymětal, ČKAIT: 1003259 – pozemní stavby 
 Černovičky 52, 627 00 Brno 

 

Vypracoval: Ing. Milan Strachoň  tel. +420 776 849 467 

1. Účel objektu 

Hřiště slouží pro sportovní vyžití členů žáků školy a obyvatel obce. 
 

2. Popis stávajícího stavu 

Stávající sportoviště se nachází ve dvorní části areálu Základní a mateřské školy, v 
zastavěném území. Je situováno v prostoru mezi fotbalovým hřištěm a objektem školy.  

Sportoviště má rozměry 44 x 22m a stávající sportovní povrch je z umělé trávy. Sportovní 
povrch hřiště byl při letošních záplavách (dne 14.9.2024) zaplaven bahnem a částečně poničen. 
Jeho stav je takový, že vyžaduje výměnu za povrch nový. Hřiště ve špatném stavu a pro zachování 
bezpečného pohybu po hřišti vyžaduje výměnu. 

Likvidace dešťových vod ze hřiště je funkční a problémy spočívají pouze v poškození finální 
vrstvy, tj sportovního povrchu umělá tráva. Podkladní vrstvy nebyly poničeny. 

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění 

Výměra sportoviště:  44 x 22 = 968 m2  
 

4. Popis rekonstrukce 

4.1. Přípravné a demoliční práce, zemní práce 

Před začátkem stavebních prací bude dočasně demontována část stávajícího oplocení pro 
zajištění přístupu na hřiště pro stavební techniku a pro přísun materiálu. Demontáž je třeba 
provádět ručně. Oplocení bude po dokončení stavebních prací instalováno zpět. 

  
 
Stávající koberec umělé trávy bude odstraněn v celé ploše hřiště, tzn. 968m2. Odstraněn bude 

stávající vsyp travního koberce. Koberec bude nařezán na pásy, srolován a odvezen. 
Demontovaný materiál bude odvezen na řízenou skládku. 
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4.2. Skladba konstrukce a povrchu sportoviště 

Podkladní živičné vrstvy, budou po odstranění sportovního povrchu, očištěny a následně bude 
položen povrch nový. Sportovní povrch-umělá tráva bude mít následující parametry: 

Výška vlasu umělé trávy bude 15mm a bude provedeno lajnování hřišť vlepením lajn š.50mm. 
Umělá tráva bude s polypropylenovými vlasy s hustotou minimálně 44.000 vpichů/m2, šířkou 

vlasu min. 12mm (tolerance ±5%), tloušťkou vlasu min. 65µm (±10%), jemností vlasu 6600dtex 
(±5%). Barva bude zelená a červená. Vsyp bude z křemičitého písku 0,3-1,2mm na v.12mm, 
tj.v objemu cca 16kg/m2. 

 
Požadované provedení povrchu v souladu s: 
- DIN 18 035, část 7 Sportovní hřiště, Plochy z umělých trávníků 
- ČSN EN 14877 Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení 
- ČSN EN 15330-1 Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití 
- ČSN EN 15312 Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem 
 
 
 
Nově prováděné lajnování hřišť (2x volejbal-nohejbal, 1x tenis, 1 x malá kopaná, 4x streetball) 

bude provedeno dle přiloženého výkresu a bude vycházet ze stávající polohy pro umístění sloupků 
pro sporty tenis a volejbal a ze stávajícího umístění basketbalových konstrukcí. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

Při provádění stavby, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky zákona 
309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

Pro rekonstrukci hřiště poslouží zjednodušená projektová dokumentace, tj. Vizualizace hřiště a 
Technická zpráva. Veškeré použité materiály budou montovány dle jejich technologických listů a 
montážních návodů. Odborné práce budou prováděny odbornými firmami, které jsou obeznámeny 
s montážními předpisy, požadovanou jakostí a jsou odborně způsobilé provádět práce dle ČSN. 
Veškeré práce (včetně záruk a použitých materiálů) se řídí dle ČSN a předpisy bezpečnosti práce. 

Před započetím dodávky je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel stavby obeznámil se 
stavem staveniště. Pokud bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou konzultovány 
s projektantem před podpisem smlouvy na dodávku stavby.  

Před zahájením prací je nutné zajistit vytýčení všech sítí technické infrastruktury jejich správci. 
Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny ručně, podle podmínek daných správcem 
příslušné sítě. Při odkrytí vedení je nutné uvědomit správce a zajistit ochranu zařízení proti 
přerušení a jiným vnějším vlivům. Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržet 
požadavky ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Při zjištění nepředvídaných skutečností na stavbě, je dodavatel povinen přerušit stavbu a 
informovat projektanta. Ten stanoví další postup. 
 

 

 

 
V Brně, 25. listopadu 2024 Vypracoval:  Ing. Milan Strachoň 


