Kupni smlouva

uzaviend ve smyslu § 2079, § 2085 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonfk, nize uvedeného

dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

Prodavajici: EMBEFOR s.r.o.

se sidlem: Korunni 2569/108, 101 00 Praha
zastoupeny:  Andreou Pazderovou

ICO: 06138900

DIC: C€Z06138900

Bankovni spojeni: (D -dcny u Moneta Money Bank

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném Méstskym soudem v Praze

(ddle jen” proddvajici”)

a

Kupujici: Obec Poliéna

se sidlem: Poliéna 144, PSC: 757 01
ICO: 01265741

Zastoupené:  Vojtéchem Balou, starostou
{dale jen ,kupujici)

=

l.
PFedmét smlouvy

Prodévajici se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujicimu novy dopravni automobil znatky
Mercedes Bent, typ Sprinter, model 319 CDI / KAWA PRO /S AWD, motor 140 kW, ktery je déle
specifikovan v pffloze ¢. 1 této smlouvy, za podminek dohodnutych vtéto smlouvé (déle té7
#2b0Zi") a umoinit kupujicimu nabyt viastnické prévo ke zbo#i.

Prodavajici se zavazuje, Ze automobil specifikovany vodst. 1 tohoto &lanku bude splfiovat
technické podminky pro dopravni automobil, které jsou soucésti pFilohy €. 2 této smlouvy.

Kupujici se zavazuje fadné dodané zboZi pfevzit a zaplatit prodavajicimu kupni cenu.
1.
Kupni cena

Smluvni strany si po vzajemné dohodé sjednaly kupni cenu ve vy3i:

Cena bez DPH 1.813.000,- K¢
DPH 380.730,- K&
Cena vietné DPH 2.193.730,- K¢

Kupni cena zahrnuje veskeré naklady spojené s koupi zbo#i a je cenou koneénou, neménnou a
nejvyse pfipustnou,

Kupni cena bude uhrazena na zékladé faktury vystavené prodévajicim se splatnosti 30 dnl ode
dne pfedani faktury kupujicimu. Faktura méZe byt pfedéna kupujicimu nejdfive po pfedani zbo#i.

Faktura musi mit naleitosti dafiového dokladu. V pfipadé nespravnost/ &i nelplnosti faktury ma
kupujici pravo vratit takovou fakturu proddvajicimu a #adat jeji opravu nebo vystaveni faktury
noveé. Nova Ihita splatnosti béi od dorugeni opravené & nové faktury kupujicimu.



11,
Doba, misto a zplisob plnéni

1. Prodavajici se zavazuje pFedat zbo#i kupujicimu nejpozdéji do 30. 6, 2025,

2. Smluvni strany si sjednaly jako misto pinéni (dodani) sidlo prodavajiciho. O pfevzeti zbo? bude
v den jeho predani a prevzeti sepsan preddvaci protokol, ktery bude podepsan ob&ma smluvnimi
stranami.

3. Nebezpeti skody na zboZi pfechdzi na kupujiciho okamzikem pfevzeti zbo#i od prodévajiciho.

.
Zaruka a servis

1. Kupujicimu ndlei zéruka na zbo#i ode dne jeho prevzeti vrozsahu poskytovaném vyrobcem
dodaného zbo?i v délce:

- 24 mésicu na cely automabil,
- 60 meésicl na karoserii.

2. Servisni dkony zajistuje proddvajici dle servisnich a zaruénich podminek vyrobce zbo#i uvedenych
v servisni knfice, kterou pfedd prodéavajici kupujicimu pfi pfevzeti zbo¥i, a uvede v ni vetkeré
informace nezbytné zejména kFadnému ztotoinéni kupujictho a zboZi slouZici pro mo#né
uplatnéni zaruky.

3. Navod kobsluze a vedkeré daldi doklady a ndlefitosti zbo¥ budou kupujicimu prodévajicim
preddny nejpozdéji v okamziku dodani zbozi. Bez téchto dokladd nelze zbo3i pfevzit,

V.
Vady zboZi

Prodavajici se zavazuje zahdjit odstrafiovani zaru&nich vad zbo¥i v terminu do 48 hodin od ckamZiku
doruceni pisemného oznameni kupujiciho o vadé zbo#i dorugené na adresu sidla prodavajiciho a
@droven se zavazuje zaruéni vady bezplatné odstranit, a to ve Ih(té pfiméfend vzhledem k povaze
@rugni vady. Lhiita k odstranéni vady ¢ini 3 kalendafni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

VI,
Urok z prodleni a smluvni pokuty

1. Pro pfipad prodlenf kupujiciho se zaplacenim kupni ceny je prodavajici oprévnén poadovat trok z
prodleni ve vy3i 0,05 % z dluZné ¢astky za kazdy den prodleni.

2V pfipadé, Ze zboii nebude splfiovat pozadavky stanovené v &l. 1. odst. 2 nemusi kupujici zbo#i
pfevzit a je oprévnén odstoupit od této smiouvy.

3. V pfipadé, Ze nedojde k zahdjeni praci na odstranéni zaruénich vad zboZi ve 1hiité dohodnuté v &.
V. této smlouvy nebo nebude dodriena dohodnuté lhiita na odstranéni zéru¢nich vad, ma kupujici
pravo uplatnit viéi prodavajicimu smiuvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy i zapocaty den prodleni,

4.V pFipadé, Ze prodavajici porudi ustanoveni v &l. VIl odst. 5, 6 nebo 7 ma kupujici pravo uplatnit
vici prodévajicimu smluvni pokutu ve vyi 10000 K¢ za kaidé jednotlivé poruieni daného
ustanoveni.

5. Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen narok ani jedné ze stran na nahradu Skody vzniklé
v dlisledku porudeni smluvnich povinnosti druhé strany a to v celé jeji vyéi,

Vil
Ostatni ujednani

1. Uzavfeni této smilouvy bylo schvaleno Radou obec Poli¢nd dne .7:8: 22 pod bodem RS/ 2025110
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2. Tato smlouva byla uzavfena v souladu se zékonem &. 128/2000 Sh., o obcich (cbecni zfizeni), ve

znéni pozdéjsich pfedpist (§ 41).
3. Smlouva je vyhotovena ve étyfech vyhotovenich, z nich? kafdd strana obdrii dvé.

4. Kupujici je opravnén odstoupit od smlouvy, v pfipad®, ¥e prodavajici nedodd zbo3i v terminu
sjednaném v ¢l. I1l. této smlouvy.

5. Proddvajici se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou zajistit
dodrZovdn( veskerych prdvnich predpist, zejména pak pracovnépravnich {odmériovéni, pracovni
doba, doba odpotinku mezi sménami, placené pfestasy), déle pfedpist tykajicich se oblasti
zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, t. zejména zakona ¢, 435/2004 Sh., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a Zakoniku prace, a to vO& viem osobdm, které se
na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda budou &innesti provadény prodévajicim &i jeho
poddodavateli). Prodévajici se také zavazuje zajistit, Ze viechny osoby, které se na plnéni smlouvy
podileji (a bez ohledu na to, zda budou &innosti provddény prodavajicim & jeho poddodavateli),
jsou vedeny v pfisluSnych registrech, jako napfiklad v registru pojisténct ¢SSz, a maji pFislusna
povoleni k pobytu v CR.

6. Prodavajici je povinen zajistit Fadné a v&asné plnéni finanénich zavazk svym poddodavateliim,
kdy za fadné a vCasné plnénf se povaZuje piné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
pInénf poskytnutd k pinéni pfedmétu smlouvy, a to vidy do 5 pracovnich dnil od obdrieni platby
ze strany kupujictho za konkrétni pinéni. Prodévajici se zavazuje pfenést totoZnou povinnost do
daldich Grovni dodavatelského Fetézce.

7. Proddvajici je povinen v ramci pInéni pfedmétu smlouvy fadné t¥dit veskery odpad vznikly pfi jeho
Cinnosti, soucasné je povinen pouZivat materidly, které jsou Zetrné vii&i Fivotnimu prostfedi a
upfednostnit druhotné zpracovéni surovin.

8. Proddvajici je povinen umoinit pfistup kontrolnim organéim ve smyslu zakona & 320/2001 Sh., o
finanénf kontrole, ve znéni pozdéjich pFedpisii (poskytovateli dotace, Nejvy3simu kontrolnimu
dfadu, pfisluSnému Financnimu dfadu a dal§im kontrolnim organtim) do objekt( a na pozemky
dotlené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladd souvisejicich s projektem.
Prodavajici je povinen uchovédvat velkeré doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho
financovadnim po dobu stanovenou v rozhodnuti o poskytnuti dotace.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pFetetly a Ze ji rozumi. Déle prohladuiji, ¥e tato smlouva je
vyrazem jejich pravé a svobodné vile a Ze neni uzavirana v tisni ani za ndpadné nevyhodnych
podminek. Na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Prilohy:
1, technickd specifikace

2, technické podminky pro dopravni automobil

.y 2.5 202
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53.
54.

5.8

5.6.

ChecPolitna
PO Poliéna
ICO 01265741
Kraj Zlinsky
Technické podminky
pro dopravni automobil

Pfedmétem technickych podminek je pofizeni nového dopravniho automobilu v provedeni ,Z”
{z&kladnim), kategorie podvozku 2 ,pro smieny provoz” s celkovou hmotnosti do 3500 kg (dale jen
#DA").,

Pro vyrobu DA se pouzivd pouze novy, dosud nepouZity automabilovy podvozel, ktery neniv dobé
ptevzeti kupujicim star$i 18 mésic(, a pro Ucelovou néstavbu jsou pouZity pouze nové a origindlni
soucasti.

Viechny poloiky pozarniho pFisludenstvi a viechna zafizeni pouZita pro montaz do DA spliuji obecné
stanovené bezpeénostni pfedpisy a jsou doloZena ndvodem a pfislusnym dokladem (homologace,
certifikdt, prohlasenioshodéapod.).

DA spliiuje technicke podminkystanovene:

a) predpisy pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR a veikeréd povinné udaje k provedeni
a vyhaveniDA vietn& vyiimek, kteréjsou uvedenyv dokumentaci nezbytné pro registracivozidia,

b) vyhlaskou & 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZarnitechniky, ve znénipozdé Sich predpisi,

¢) vyhlddkou & 247/2001 Sb., o organizaci a Cinnosti jednotek pozarni ochrany ve znéni pozdéjsich
pFedpist,

a dale uvedené technické podminky.

Kabina osadky DA

Kabinou osédky se rozumi prostor prvni Fady sedadel, kteroutvofisedadla pro velitele, pro strojnika
a pro jednoho hasice, druhé fady sedadel pro tfi hasite a treti fady sedadel pro tfi hasige, nebo tH
evakuované osoby pfi plnénitkold na Uuseku ochrany obyvatelstva,

Sedadla jsou orientovéna po sméru jizdy. Druhd a tfeti fada sedadel umoziuje jejich variabilni
rozmist&nia lze je jednoduchym zplisobem demontovat z vozidla-bez nutnosti pouZitinaradi.

Kabina osadky je jednoprostorova, nedélend aje vybavena tfemi dvefmi, z nichZjedny jsou posuvné.
Kabina osadky je vybavena:

- analogovou radiostanici kompatibilni s typem GM 360, vyrobce Motorola, pfistusnou stiedni
anténou a montainisadou, které pro montai dodavyrobce DA (dodavatel).

Analogova radiostanice spliiuje parametry dle bodu 4 Prilohy ¢ 1, wvyhldsky ¢. 69/2014 Sb.,,

o technickych podminkdch vécnych prostfedkd poZarni ochrany, vietné tladitkového mikrofonu

umoZujictho uzivatelsky zadat jednu sekvenci selektivnivolby.

digitalnim termindlem kompatibilnim s typem TPM 700, vyrobcee Tetrapel, vEetné monta¥ni sady

s pisludnou stfednianténou, které pro montdz doda vyrobce DA (dodavatel).

Digitalniterminal spifiuje parametry dle §1, odst. 2, pism. a) vyhlagky ¢. 69/2014 Sb., o technickych

podminkach vécnych prostfedka pozamiochrany.

Vybranaradiostanice atermindlje zddvodu programovaniu HZS Zlinského kraje ajednotnosti obsluhy

radiostanicujednotky SDHobce.

Kabina osadky je vybavena &yfmi dobfjecimi Gchyty pro rutniradiostanice kompatibilnimi s typem DP
2400e, vyrobce Motorola, Gchyty pre montaZ dodavyrobee DA (dodavatel). Vybrana radiostanice je
2 dtivodu programovéniu H2S Zlinskéhokraje a jednotnostiobsluhy radiostanicujednotky SDH obce .

Kabina osadky je vybavena étyfmi dobijecimi tchyty pro ruénisvitilny, chyty pro montdz doda vyrobee
DA {dodavatel). V pfipadé nedostatku montdiniho mista lze dobfjeciichyty rovnomérnérozdélit mezi
kabinou pro posdadku a nakladnim prostorem.
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BT,

5.8
5.9,

Kabinaosddkyje vvbavena:
- klimatizaéni jednotkoy a druhym vwmeénikem topeni umisténym v prostoru druhé a tieti Facly

topenim nezavislym na chody motory a jizdé o tepelném vykonu nejména 4 kW, které zajistije
distribucitepléhovzduchyi do prostoru druhé a tietf fady sedadal.

DA je vybaven nejména airhagem fidice a spolujezdce.

Kabina osadky je dale vybavena:
autoradiem s handsfree Bly etooth,

- vdosahusedadia spolujezdce (velitele) dvema samostatnymiautomohi lowmizasuvkamis napétm
12 Va elektrickym proudem kazdénejmené 8Ativale rapojenymina zdroj a dvéma zdsuvkamiun
s elektrickym proudem ka3dé nejmeéné 2 A trvale napojenymi nazdroj Pro pfipadné napojeni
nabijecich prvka mobilnich telefong,
kamerou pro sledovini provozu pied DA, vietns dridku, pamétove karty a napdjeci zasuvly
napojené na zdroj po ototen klicku zapalovani da prvni polohy. Zaznam kamery je aktivovéa
privedenim napéjeciho napetia deaktivovin jeho odpojenim. Kamery pro montaz doda vyrobee DA
(dodavatel).
v dosahu sedadia velitele dobijecim tichytem tabletu, Pro napajenitabletu je pouito samostatng
jisténé (5A) pFipojné misto, Tablet s operagnim systémem Android, ktery neni v doha prevzef
kupujicim stari 12 mésica pro montaz dodd vyrobce DA (dodavatel).

6. PodvozekDA

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5,
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.1

6.12,

6.13,

DA je konstruovanv hmotnostnitfide L. Nejvétiitechnicky pfipusind hmotnost DA je nejvice 3500 kg,

S ohledemna provoz DA v kopcovité krajiné je pro DA pouzit automobilovy podvozek se jmenovitym
mérnymvykonem nejméné 25kW na 1000 ke nejvétditechnicky piipustné hmotn osti DA,

DA je vybaven automatickoy pfevodovkou,
DA je konstruovén s uspofddénim naprav 4 x 4.
DA je vybaven zafizenim protiblokovaniproveznich brzd typu ABSneho obdobnym zafizenim.

Obé napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikamikonstruovanymi Pro provoz nasnéhu a ledy
s oznaéenim 3IPMSE (,alpsky &tit”).

Soucasti doddvky je nahradni kolo s plnohodnotnou pneumatikou, které je dodang v origindinim
drzdku, druh4 sada kol vybavenapneumatikami konstruovanymi Rro provozyv letnim obdobi, veékers
prislusenstvi potiehné pro vywménu kola a dal¥i povinng vwhavou motorovych a piipojaych vozidel
stanovend pravnim pfe dpisem.

DA je v prostoru misia nastupu strojnika {fidi¢e) do DA vybaven zasuvkou pro dobfjenia konzervac
akumuldtorovych baterif 230 V typu Retthox, vyrohce Erocomm, soutasti dodavky je inteligentn
nabijeci zafizeni. Soutast dodavky je prisiudny protikus.

DA je v prostoru sedadla fidice vyhaven zvukovou vystrahou signalizujici, e pi startu moteru vozidla
nedosiok odpojenidobf}’ecizésuvky.

DA je vybaven dvéma zasuvkami pro piipojeni pofarich svétiomets 12V. Zésuvky umisténé vne
karoserie majikrytinejméneg |p 54,

Osvétlent prostory okolo DA e zajisténo LED zdroji neosliujiciho bilého svétla umisténymj vnaé
na bocich a zadni strané DA.

DA je v zadn{ éasti vyhaven LED svételnym zafizenim v provedeni ,alej “vyzafujicim svétlo oraniové
barvy a tvofenym neiméné 5 svitilnami (kaidd s nejméne 3 diodami), Svdielné zaﬁzenfumoiﬁu}e
pracovatnejméné ve 3reimech —=smerovanivlievo, vystraznymad a Smeérovanivpravo. Ovidd aci pruky
asignalizace Einnostijsoy umistény v dosahu sedadiafidice, Zapojenisvéteinghg zafizeniznemoifiuje
iehoutitiza jizdy DA.

Vsechny ovlddaci prvky osvétlenivozidla, vé. vystraine Laleje” jsou vybaveny:
- podsvicenim prosnadnou orie ntacivetmé,
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614.

615.

- signalizacizapnutiovlddacich prvkd,
- popisem/piktogramem jednaotlivych funkei.

DA je vybaven tainym zafizenim typu I1SO-50X pro pfipojenipozérniho privésu kategorie 02 o celkové
hmotnosti nejméné 2000 kg. Soucasti dodavky je redukee 13/7 pin.

DA}e dale vybaven:
centrdlnim zamykanim s dalkovym ovlddanim,
- pfednimielektricky ovladanymiokny,
posuvnymiokny v prostoru druhé fady sedadel,
- elektricky ovliadanymi a vyhfivanymi vnéjsimi zpétnymizrcatky,
- prednimilapadinedistot,
zadnimilapadi necistot,
- LED svétlomety prodennisviceni,
parkovacimisenzory vzaduy,
— parkovacimisenzoryvpiedu,
- couvaci kamerou s obrazemvyvedenym do autorddia,
- gumovymikobercina podlaze vi. druhé atieti fady sedadel,
- ochrannym krytem pod motorem,
- zatmavenymi bocnimi a zadnimiokny dle platné legislativy,
- potahysedadel,
prednimisvétly domihy,
- obloZenim stropuv prostoru pro posadku,
-~ Ctecilampickouv provedenilED v dosahu sedadlavelitele,
v prostoru druhé a tfeti fady sedadel svéteinym zdrojem neoslfivjiciho bilého svétla typu LED
s moinostipfepnutina noénirezimv barvé Cervené,
- v prostoru podlahy druhé atieti fady dvéma kotvicimi body s taZnou silou kazdéhonejméné 3 kN,

7. Zavazadlowy prostor DA

7.1

7.2,

73.

74,

75
76.

77.

Zavazadlovy prostor DA je pfistupny dvefmi na zadni strané karosérie a pfiuloZeni pfedepsaného

rozsahu pozarniho pfislusenstui:

a) umoinuje uloZenizavazadelv poctu shodnéms pottemsedadel s velikostikazdého nejména 1201
a hmotnostinejméné 30kg,

b) ma vyuZitelné rozméry nejméné 1000 x 700 mm ve vysce 900 mm od podlahy. Nejmen&i rozmér
musi byt dodrzenv celé vyice od podlahy, tedy od 0 aZ do 900 mm.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméneé étyfikotvicibody s taZnou silou katdého nejméné 3kN.

DA neni vybaven zabudovanym zafizenim prvotniho zdsahu, motorovou stfikatkou ani poZarnim
Cerpadlem.

DA je vybaven stfednim nositem s nosnosti nejméné 100 kg pro uloZenizavazadel, Stfedni nosit je
tvofen nejméné 3 pfitniky a pochozi ploSinou po obou strandch s bocnicemi pro uloZenizavazadel.
Vstup nastfechu je zajidtén Zebfikem s neklouzavou dpravou, vyrobenym z korozivzdornych materiald.
Zebtikje upevnén nazadnich dvefich vpravo.

Uchytné a Glo2né prvky v prostorech pro uloienipozérniho plisluienstvi jsou provedeny z lehkého
kovunebo jiného materidlu, svysokou Zivotnosti.

Prostorzavazadlového prostoru je osvétlen zdrojem neosliujictho bilého svétla typu LED.

Dvefe zavazadlového prostorujsou apatfeny ochranou z antikorozniho a otéruvzdorného materidlu se
zvysenou ochranou proti prarazu.

Podlahazavazadiového prostoru je opatfena ochrannou gumovou rohoii,
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8.

8,2

8.3.

8.4.

S5,

8.6.
8.7.

8.1

8.2,
9.3.

9.4,

9.5

9.6.

8.7

9.8.

Barevnd tprava, znafeni, napisy

Pro barevnou Upravu DA je poufita bild barva odstinu RAL 9003 podle vzornily RAL 841 GL nebp
obdebnd barva {celkovd barevna definice §E <3 od etalonu)acervend barva RAL 3024 podie vzorni
RAL 841 GL nebo obdobné barva (celkovd barevna definice SF <3 od etalonu).

Bily vodorovny retroreflexnipruh je umistén po obou stranach karoserie DAv celéjejidélce.

Na obou bolnich strandch karosérie je v celé délce bilého avyraziiujicthe pruhu umisténo Hniows
retroreflexniznaCeniv barvé #lutozelené - odstinu RAL 1026 podle vzorniku RAL841 GL nebo ohdobn:
barva {celkova barevnd definice 68 < 3 od etalonu), Vyika bhilého zvyraziiujictho pruhy
jenejméné 200 mma nejvice 350 mm, véetna vyslkyliniového znaceni.

Naoboubolnich strandchje v celé délce spodniasti karoserie lemujicispodnivodorovnou hranu dvel
umisténoliniové retroreflexniznaceniv barvé flutozelené —odstinu RAL 1026 podle vzorniku RAL 841
GL nebo obdobnabarva (celkovéd barevina definice 56 < 3 od etalonu), ovyice 80 mm.

Na zadni ¢asti PH jsou umistény dikmé retroreflexnipruhy (rafovéni) ve tvary plevraceného pismene
LN Eutozeleng barvy odstinu RAL 1026 podle vzorniku RAL 841 GL nebo obdobn4 barvas (celkovs
barevné definice 8E < 3 od etalonu). Sie kaidého sikméha pruhu a vadalenost mezi nimije 150 mm,
Sklon pruhuje 45°. Srafovénije doplnéné o ndpis  HASICI".

V bilem zvyraziujicim vodorovném pruhu na chou prednich dvefich kahiny osadky je umistén népis
s oznacenim dislokace jednotky. V prvnim Fadku je text ,SBOR DOBROVOLNYCH HASICU, ve druhém
Fadku je uvedannazev obece ,POLICNA",

Na pfednicasti karosérie kabiny osadky je umistén ndpis , HASIC o vysce pisma 100 2% 200 mm.

Veikeré ndpisy jsou provedeny kolmym bezpatkowm pismem, pismeny velké abecedy.

Zviasini vystrainé zafizeni(déle jen ,2v2%)

ZVZ umoiiiuje reprodukci miuveného slova. leho svételna ¢ast je na DA provedena v souladu s TP-
STS/20-2019%, a to ve 2 samostatnych celcich:

a) hlavnicast {ddle jen svéteiné zafizeni), a

b} dopliikavé svitilny

VSechny prvky svételné casti zvlastniho vystrainého zafizenimajiiré kryty.

Svételné zaffzenije tvofeno rampou o délce rovnajici se nejméné 3/5 &ivky stiechy DA, Rampa
je vybavenavzéjemnésynchronizovam}mimodu!y—nejméné f“:tyFmirohovy’«mi,nejméné?;estipif’i'm\}mi
smérem dopfedu. Kazdy modul je osazen nejméné Sesti LFD zdroji svétla v provedeni barwy
modré/ervena. Svételnézafize nivyzafuje dle bodu 11, pism. b) TP-ST5/20-2019* v redimu dvojzablesk
(R65),

DA je na pfedni strané kabiny osadky pod pfednim oknem vybaven 1 parem synchronizovanych
doplitkovych svitilen (kaZdd svitilna s nejméné 9diodami kasdé barvy). Dopliikové svitilny vyzafujidle
bodu 17 TP-STS/20-2019% v redimu dvojzablesk (R65). Svitilny jsou v provedeni kombinace
modrd/Cervens.

Dale jsou soutdsti ZVZ dvé dopliikové synchronizované svitiiny (kaZdd s nejméné deviti svételnymi
zdroji kaZdé barvy), které jsou sméfovdny do bokl DA a jsou umistény na pfednich rohovych
karosarskych prvcich kabiny osédky (1. predni ndraznik, popfipads nejblizi okali). Svitilny jsou
v provedenikombinace Cervena/modra.

Doplikové svitilny na pfednistrané kabiny osadky (ti. svitilny pod pfednim oknem a po bocich p¥edni
Casti karoserie) a piimé maduly v rampé pro zvySeniintenzity vyzafovaného svétla ve sméru jizdy Ize
v pfipadé potfeby soudasns vypnout samostatnymvypinacem na oviddacim panelu 2vz.

Pro vykrytipotfebného vyzafovaciho Ghiu 360° je na zadni strans stiechy DA umisténov katdém rohu
svetelné zafizenitypu ,majék”. Barva vyzafovaného svétlaje v provedenimodra/éervens.

Vyzafovanibarevnych kombinacivéech svetelnych astiZVZ je dle platné iegislativy.
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9.5 VSechny svételné fasti ZVZ jsou provedeny pro dvé drovné svitivosti - DEN/NOC homologace podie
EHK 65, tfida 2. Musi byt zapojeny tak, aby na zménu intenzity okolniho osvétlen ireagovaly vidy jako
celek, ato automaticky, nebo prostfednictvim ovladade umisténého v dosahu fidice.

8.10. OvlddaciprvkyZVZ jsouumistény v dosahu Fidide.

9.1. Reproduktor ZVZ je umistén tak, aby jeho vyzafovéni ve sméru jizdy nebylo zasadnim zpiisobem
omezeno konstrukénimi prvky, karosérii a vybavou DA. Samostatny reproduktor miZe byt nahrazen
dvojici paralelné zapojenych a sfdzovanych reprodukterl {o nejméné stejnych elektrickych

a akustickych parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

10. Poidrni pfistusenstvi
DA je vybaven nasledujicimi poloZkami poidrniho prisludenstyi;

nazev pozarniho prislusenstvi pocet doda doda
P pris kusli/pdrd | zadavatel | wvyrohce

nastroj vyprostovaci se stfthaci elisti 1 o] 1
1z (Fezdlk) vyprostovaci, na bezpeénastnipasy 4 0 4
paskavytyéovaci, cervenobild, détka 500 m 1 0 1
prostfedky prvnipomoci (Iékdrna v batohu) podie TP-TS/08- 1 0 1
016" v rozsahu povinné vybavy pro kategorii 2

pristroj hasiciCO,, pfenosny, s hasicischopnostigoB 1 0 1
pristroj hasicipradkovy, pfenasny, s hasicischopnosti34A a

; : 1 0 i
nroven 1838

radiostanice ruénive. externiho mikrofonu 4 0 4
nikavice lékafské projednorazové pouiitinesterilni, nejmeéné 1 0 :
100 kusd v bateni, materidl nitril, podie CSN EN 455
svétlomet poZdrmi12 V,v provedenilED, se svételnym tokem

nejméné 1300 Im, IP nejméng 54, s kloubovym magnetickym

; . e o 2 0 2
uchytem a kabelem o délce nejméné3 m pro napojenina
elektroinstalaciDA

svitifna ruéni akumulatorovéd s dobfjecim akumulatoremv

provedeniLED, ATEX, vodéodolnd, ndrazuvzdorna, nejménéd

rezimy svitu (nap¥. vysoky vykon, nizky vykon, velminizky vykon, 4 0 4
blikéni), svételny vykon nejméné 175 Im, doba svitu na vysoky
wkon nejméné 3,5 had.
wstrazndvestas napisem HASIC) die pokynu GRHZS 4 4

teleskopickd ty¢ s ndstroji pro zéklad. prace — sada, délka 5,5m

*Technické podminky vydané MV-GR HZS CR jsou vefejné dostupné ke sta¥eni na webovych stréankach:

www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarnitechniky-a-vecnych-

prostredku.aspx

Tuto technickou specifikaci vypracoval a pfipadné zpfesfiujici idaje miZe poskytnout pan Ondfej Horfak

email mr.o@seznam.cz,telefon 773 760 463.

Schvalené technické podminky zaslat na email: starosta@policna.cz

V Policné dne 18. 1. 2024

P P——
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Nabidka spole¢nosti EMBEFOR s.r.0. na
dopravni automobil DA - 127 .

Mercedes-Benz - Sprinter 319 CDI / KAWA PRO /S AWD

Vyrobni vzor: 90763313

P_:_:ohdn: . AWD

Celk. hmotnpst: 3500 kg

Model: ~ Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)
Vykon motoru: - 140 kw

R_ozvo_r: 3665 mm




Konfigurace vozidla

Lakovani

REL 3024

Sériova vybava

502 Aktualizace asistenta rychlostniho omezeni
805 Modelovy rok X4/1

BA3 Aktivni brzdovy asistent

CéL Multifunkéni volant

CL1 Volant s nastavitelnym sklonem a vyskou
EO7 Asistent rozjezdu do kopce

E1D Radio digitdIni (DAB)

E1U USB zasuvka, 5V

E57 Elektroinstalace pro zdsuvku pfivésu

E7B ~ PFiprava pro navigaci

E7M Multimedialni systém MBUX

ESO Kontakty pro startovani a dobijeni akumuldtoru

EW6 Pfiprava vzddlenych sluZeb Plus

EY5 Systém tisfiového volani Mercedes-Benz
EY6 Re3eni poruch

Fo4 Elektricky sklopnd zpétnd zrcdtka

Fes8 Vyhfivana a elektricky sefiditelna zpétna zrcatka
FF5 Ulo#ny prostor nad éelnim sklem
Fi4 Odkladaci schranka

FR8 Zpétnd kamera

H21 Determalni skla se zelenym filtrem na pfed. skle

HH9 Poloautomaticka klimatizace TEMPMATIC
IG5 Zakladni

J10 Tachometr v km/h _ _ o
155 Varovani zapnuti bezpe¢nostniho pasu spolujezdce
158 Kontrola zapnuti bezpe¢nostnich pdsd fidice

165 Ukazatel vnéjsi teploty

IA7 Asistent hlidani mrtvého Uhlu

JAB Asistent pro potlaceni vlivu boéniho vétru

JB4 Aktivni asistent jizdy v pruzich

JF1 Destovy senzor

JH3 Komunikacni modul LTE pro digitalni sluzhy

JK5 SdruZeny pristroj s barevnym displejem

JS2 Aktivni asistent rychlostniho omezeni

Jws Asistent sledovani bdélosti fidice ATTENTION ASSIST

KB7 Palivova nadrz 93 litrd

KP7 Emisni systém SCR 4.generace

L94 Bez parkovacich svétel

LA2 Asistent potkavacich svétel

LB1 Boi&ni pozitni svétla

LB5 TFeti brzdové svétlo vzadu na stfese

LE1 Svétla brzdova, adaptivni
M&0 Alterndtor 14V / 250 A
M72 Vozidlo schopné HVO



T

MP6

MRO
MS1
MUG
Qi1
Q67
R65
R87
RS3
RY2
02
523
SA5
SAG
T16
T86
VF7
XC9
XG7
XJa
XM1
XM4
X05
XQ1l
XU2
XV1
XW9
XY5
XZ1
Y43
ZIN
Z2E
73K
74V
774
275

Emise Euro VI

Emisni droven E (pro té3ka usitkova vozidla)
Tempomat

Motor OM 654 DE 20 LA 140 kw (190 k) pfi 3800/min

~Zesilengé podélniky

Odtahové oko vzadu
Driak rezervniho kola pod koncem ramu
Rezervni kolo

16" ocelové disky kol (6,5 J x 16)
Bezdratové méfeni tlaku vzduchu v pneumatikdch, vpFedu/vzadu
Sedadlo Fidi¢e

Dvojsedadlo spolujezdce

Airbag Fidice

Airbag spolujezdce

Posuvné dvefe vpravo

Drzadlo u zadnich dvefivpravo

Tkanina Maturin, ¢ernd

coc dokum_enty

Hmotnostni varianta 3500 kg

Roéni zména G4- _

Odhluénéni motoru a pievodovky
Akusticka sada

Navod k obsluze v digitéIni formé

VIN s kontrolni ¢islici

Stitky a dokumentace esky
PoZadovana referentni hmotnost nejméné 2381 kg
Ridici kéd WLTP

Modelovy rok 5

Modelova generace 1

Hydraulicky zvedék

PfihlaZeni jako N1

Narodni verze pro EU - EFTA -UK

PRO

Vyroba Diisseldorf

Karoserie, dodate&nd opatfeni 2
Karoserie, dodate¢na opatfeni

Zvlastni vybava

AdM
AR2
BH1
E3J
ED1
EK1
ES5
FUS
FY7
G43
HH2
L13
L21
L22

Pohon v3ech kol 4x4 s funkci torque-on-demand
Staly pfevod i = 3,923

Funkce HOLD

PFiprava pro spinaci skfin

Akumulator AGM 12 V 70 Ah

Svorkovnice pro pfipojeni k elektrické siti

Sada pro nabijen, pristrojovd deska

Kryt zpétného zrcétka bez ukazateld sméru
Dalkové ovladani s vice tlagitky

Automatickd pfevodovka 9G-TRONIC

Elektricka topnd jednotka

Pfedni mlhové svétlomety s funkci odbogovacich svétel
Zadni couvacf svétlo pod rohem narazniku
Zadni svétlo LED




L44
LG7
MIS
P47
pag
RF1
RG8
RM1
V36
V3L
W18
W19
W70

Boéni ukazatele sméru vpfedu

Viysoce vykonné LED svétlomety

Bez systému Eco-Start-5top

Predni lapade necistot

Zadni lapate nedistot

Pneumatiky Continental (10)

Pneumatiky 225/75 R16 C

Pneumatiky M+S

Calounéni stropu

Koberetky pro kazdé pocasi

Posuvné okno vpfedu vievo

Posuvné okno vpfedu vpravo

Determdini tmava skla od B sloupku
Dobijeni AKU Baterie Retthox + signalizace
Vozidlovd RDST Matorola s tlat mikrofonem
Vozidlo RDST Matra TPM 900, montdini sada
Pozérni svétlomet Wessem (2 ks)

Osvétleni okoli DA

Majakové sada - Holomy

2 x USB vpfedu, 2 x 12V vzadu

Polep reflexni + dislokace jednotky + Chevron + celopolep RAL 3024
Lékérna Ill v batohu

Ru&ni svitilna SURVIVOR ATEX Li-lon s rychlonabijefem 12V (4 ks)
Rukavice léka¥ské nesterilnf

Hasici pFistroj pradek 34A 183B {1 ks)

Hasicl pFistroj CO2 89B (1 ks)

Vytytovacl paska Eerveno-bild 500 m (1 ks)
Vyproitovaci nastroj B-Voy

Nastroj pro Fezani bezp. pasti (4 ks)
Lampicka u spolujezdce

Tazné zafizeni, redukce

Zeb¥ik pro vystup na stiechu

Stfedni nosi¢ s pochozi lavkou

Zaznamova kamera

2. a 3. fada vyjimatelnych sedadel, podizha
Vystrainé vesty

Gumové koberce do 2. a 3. fady sedadel
Teleskopickd ty¢

Tablet, dridk dobijeci misto

RDST Motorola DP 2400e VHF s dobijecim Gchytem (4 ks) + ext mikro
Ochrana zadnich dvefi

Gumova ochrana zavazadlového prostoru
Pfedni a zadni parkpilot

Nezavislé topeni 4 kW s rozvodem

Potahy sedadel

LED svétla

Cena DA: 1.813.000,- bez DPH




