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Vytištěno z Grundfos CAPS [2018.02.043]
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TPE3 50-60-S, 1*230 V

100 %

Q = 6.8 m³/h
H = 4.999 m
n = 94 % / 2561 rpm
Čerpaná kapalina = Topná voda
Teplota kapaliny při provozu = 60 °C
Hustota = 983.2 kg/m³

Účinn.čerpadla = 54.7 %
Eta čerp+motor+fr.měnič = 43.8 %
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12P1 (motor+freq.converter)

P2

P1 (motor+freq.converter) = 207.8 W
P2 = 166.2 W
NPSH = 0.51 m
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku:: TPE3 50-60-S A-F-A-BQQE
Číslo výrobku: 98438473
EAN kód:: 5711495018757
Cena: 2.326,00 EUR €
Techn.:
Údaje čerpadla pro dané otáčky: 2500 ot/min

Skutečná vypočítaná hodnota
průtoku:

6.8 m³/h

Výsledná dopravní výška čerpadla: 4.999 m
Max. dopravní výška: 60 dm
Primární ucpávka: BQQE
Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B
Verze čerpadla: A
Model: A
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
Oběžné kolo: Composite PES/PP 30% GF
Kód mater. provedení: A
Instalace:
Rozsah okolní teploty: -20 .. 50 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Standardní příruba: DIN
Kód pro připojení: F
Potrubní přípojka: DN 50
PN pro potrubní přípojku: PN 6/10

Vzdálenost mazi sacím a výtlačným
hrdlem:

280 mm

Velikost příruby motoru: 56C
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Topná voda
Rozsah teploty kapaliny: -25 .. 120 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Hustota: 983.2 kg/m³
Kinematická viskozita: 1 mm²/s
Elektrické údaje:
Typ motoru: 71A
Třída účinnosti IE: IE5
Jmenovitý výkon - P2: 0.37 kW
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 200-240 V
Jmenovitý el. proud: 2,40-2,10 A
Cos phi - účiník: 0,96
Jmenovité otáčky: 360-4000 ot/min
Účinnost: 84,0%
Krytí (IEC 34-5): IP55
Třída izolace (IEC 85): F
Motorová ochrana: Ano
Výr.č. motoru: 99137857
Řídící jednotky:
Ovládací panel: HMI300 - grafický
Modul funkcí: FM200 - standardní
Jiné:
Min. index účin., MEI ≥: 0.7
ErP status: Produkt vyhovující EuP
Čistá hmotnost: 24.7 kg
Hrubá hmotnost: 31.9 kg
Přepravní objem: 0.1 m³
Číslo konfiguračního souboru: 98481396
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=98438473&freq=50&lang=CSY
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Popis Hodnota
Country of origin: HU
Custom tariff no.: 84137051
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