Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:

hrdlem:
Kapalina:

Cerpané kapalina:
Rozsah teploty kapaliny:

Hustota:

Kinematicka viskozita:
Elektrické udaje:
Prikon - P1:

Frekvence el. sité:
Jmenovité napéti:

Max. spotfeba el. proudu:
Kryti (IEC 34-5):

Trida izolace (IEC 85):
Jiné:

Energet. G€innost (EEI):
Cista hmotnost:

Hruba hmotnost:
Shipping volume:
Danish VVS No.:
Swedish RSK No.:
Finnish:

Norwegian NRF no.:
Country of origin:
Custom tariff no.:

Liquid temperature during operation:

Topna voda
-10..110°C
60 °C

983.2 kg/m3
1 mm?/s

9..124W
50 Hz
1x230V
0.09..1.02A
X4D

F

0.18
4.81 kg

5.27 kg

0.015 m3
380790080
5732574

LVI NO 4615544
NRF NO 9042327
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1 (motor+freq.converter) = 72.58 W

GRUNDFOs O w
Datum: 24.04.2018

Popis Hodnota [;'1] mg\t?e’?‘g?’ 2560, 17230V ﬁ’}g
V&eobecna informace: 2z o ramein - 100
Néazev vyrobku:: MAGNA3 25-80 Cerpand kapalina = Topna voda .
Cislo vyrobku: 97924246 * By ooz = 60 7C. 170
EAN kéd:: 5710626493210 8 | g0
Cena: 835,00 EUR €
Techn.: 7 70
Skute¢na vypocitana hodnota pratoku:  0.74 m3h
Vysledna dopravni vyska Cerpadla: 8.01m 6 60
Max. dopravni vyska: 80 dm 54 5o
Teplotni tfida TF: 110
Schval. zna€ky na typovém Stitku: CE,VDE,EAC,CN ROHS 4 I 40
Model: D
Materialy: 34 30
Téleso Cerpadla: Litina . 0

EN-GJL-200

ASTM A48-200B L \ 10
Obézné kolo: PES 30%GF ‘\ ) n
Instalace: 0 ! ] :Eta cerp+rlnotor+fr.mlen|c = 21.:3 % 0

. 0 2 4 6 8 10 Q[myh]

Rozsah okolni teploty: 0..40°C P1
Max. provozni tlak: 10 bar w]
Potrubni pfipojka: G11/2"
PN pro potrubni pfipojku: PN10
Vzdalenost mazi sacim a vytlanym 180 mm
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Example of plug-connected motor
it switch, backup

up fuse and additional protection
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924246&freq=50&lang=CSY



