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PODLAHA KUCHYNĚ - Ker. dlažba

NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA (PEI-IV, R11)  8 mm
LEPÍCÍ TMEL       5 mm
STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE     2 mm
BETONOVÝ POTĚR S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 5/100/5/100   65 mm
 (50 mm nad topnou trubku)
SYSTÉMOVÁ DESKA PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ   30 mm
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE (systém MS-OB)   250 mm
VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU   15 mm

PODLAHA KUCHYNĚ - Meř.: 1:10

S

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

ZDIVO PŘÍČKOVÉ

OBVODOVÉ VÝPLŇOVÉ ZDIVO TL. 250 mm

OBVODOVÁ STĚNA TL. 250 mm

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ

NOVÉ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ

NOVÁ SDk PŘEDSTĚNA

Stěrková hydroizolace podlahy bude ukončena min 100 mm na stěně
přechod mezi podlahou a stěnou řešen pomocí pásky

Poznámky:
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