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1. ÚVOD 

Tímto projektem jsou navržena zařízení zdravotně technických instalací a VZT na akci: 

Rekonstrukce kuchyně v ZS Poličná 

1.1. Podklady pro zpracování projektu 

a) rozpracovaná dokumentace stavební,  

b) projekt pro stavební povolení 

c) požadavky stavební části a navazujících profesí 

d) související ČSN a předpisy 

 

ČSN 73 0873    Požární bezpečnost staveb  

ČSN 73 6660    Vnitřní vodovody  

ČSN 75 5462    Ochrana proti znečištění ve vnitřních vodovodech  

ČSN 75 6760    Vnitřní kanalizace  

ČSN 75 5911    Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  

ČSN EN 12 056 Vnitřní kanalizace   

ČSN 06 0320    Ohřívání užitkové vody  

ČSN 06 0830    Zabezpečovací zařízení pro ÚV a TUV  

ČSN EN 1717    Ochrana proti znečištění ve vnitřních vodovodech  

Vyhláška 363/2005 Sb.,      O bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích 

Vyhláška 268/2009 Sb.,    O technických požadavcích na stavby 

 

Právní předpisy 

 

Vyhláška 48/1982 Sb.,Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení. 

Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech 

Vyhláška č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 

 

Projekt je vypracován v souladu s dalšími příslušnými ČSN platnými v době zpracování projektu. 
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2. VODOVOD 

2.1. Koncepční řešení 

Projekt řeší úpravy vodovodu v kuchyni. Jedná se o kompletní výměnu stávajících rozvodů pitné a 

teplé vody pro kuchyň. Výměna rozvodů bude provedena v kuchyni a pod stropem 1.PP, kde jsou 

rozvody napojeny do hlavních potrubí. Nově instalované rozvody budou vyměněny až k těmto 

hlavním trasám. Ve stávajícím stavu jsou veškeré odbočky na hlavní trasy napojeny přes kulové 

kohouty. Až k těmto kohoutům (včetně kohoutů) budou rozvody vyměněny.  

Jelikož není známá technologie kuchyně, budou veškeré rozvody ve zdech ukončeny až dle 

konkrétně vybraných zařízení, zařizovacích předmětů a baterií.  

2.2. Přívod vody 

Řešená část budovy je v současné době zásobována domovním rozvodem pitné vody, tento 

zůstane zachovaný, dojde pouze k rekonstrukci rozvodů v kuchyni. 

2.3. Vnitřní vodovod 

Vnitřní vodovod je navržený z plastového potrubí tlakové třídy 20. K jednotlivým zařizovacím 

předmětům je potrubí vedeno v drážkách ve zdi v příčkách a v podlaze. Při montáži plastových 

potrubí je nutné dodržet platné předpisy výrobce použitého materiálu. 

Vodovodní potrubí bude v celé délce izolováno tepelnou izolací. 

2.4. Požární vodovod 

Rozvod požárního vodovodu zůstává stávající 

 

3. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
V objektu budou použity běžné zařizovací předměty sanitární keramiky včetně 

výtokových armatur a vodovodních baterií. Veškeré zařizovací předměty budou vzorkovány.  

 

4. OHŘEV TV 
Ohřev vody projekt neřeší, je stávající. V řešeném podlaží dojde k napojení nového 

rozvodu na stávající rozvod teplé vody. 

 

5. KANALIZACE 
Kanalizace bude v prostoru kuchyně kompletně vyměněna, kromě stoupacího potrubí, které 

zůstane stávající a nová kanalizace se na něj napojí.  

 Kanalizace bude provedena ve drážkách ve zdech, podlaze a pod stropem 1.PP, kde bude 

napojena nová větev do stávající kanalizace.  

Odpadní potrubí je navrženo z polypropylenových trubek dle ČSN EN 1451-1 s nástrčnými 

hrdly a pryžovým těsnícím kroužkem. Odpadní potrubí bude napojeno na stávající svislé potrubí 

v řešeném patře. 

Odvětrání kanalizace bude stávající. 
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6. TLAKOVÉ ZKOUŠKY 

Po provedení montážních prací bude provedena technická prohlídka a provedeny tlakové 

zkoušky vnitřní kanalizace dle ČSN 75 6760 a vodovodu dle ČSN 73 6660. 

 

7. UCHYCENÍ POTRUBÍ 

Uchycení potrubí vodovodního a kanalizačního je uvažováno pomocí táhel a úhelníků, 

podpěrných žlabů. Větší část potrubí bude vedena v příčkách.   

Při montáži plastových rozvodů vody a kanalizace je nutno dodržovat montážní předpisy 

výrobce potrubí, hlavně týkající se uchycení a kompenzace potrubí 

Při montáži je nutno dodržovat příslušné požární a bezpečnostní předpisy. 

8. IZOLACE 
Potrubí teplé i studené vody bude v celé délce tepelně izolováno návlekovou izolací z 

pěnového PE o tl. 6 mm. 

 

9. Vzduchotechnika 
Vzduchotechnika řeší úpravu stávajícího odtahového zákrytu v kuchyni a odtah z hygienického 

zařízení v zázemí kuchyně.  

 

9.1. Vzduchotechnické zařízení kuchyně 

Úprava stávajícího zákrytu v kuchyni spočívá v:  

- Úpravě odtahové potrubní trasy 

- Opravě stávajícího zákrytu 

 

Úprava stávající potrubní trasy 

Stávající stav zařízení je provozuschopný, při provozu dochází u zařízení ke značnému hluku (až 

nesnesitelnému). Z tohoto důvodu není zařízení používáno. Navrhovaný stav hlukový stav značně 

zlepší. 

 V navrhovaném stavu dojde k výměně potrubní trasy. Stávající ventilátor bude demontován 

a uložen tak, aby bylo možné jej (včetně pružných manžet) opět vrátit zpět do trubního rozvodu. 

Ostatní potrubí bude také demontováno v rozsahu daném výkresovou částí. Potrubí bude 

ekologicky zlikvidováno.  

 Nová trasa je zřejmá z výkresové dokumentace. Nová trasa bude vybavena tlumiči hluku 

v hygienickém provedení. Nová trasa bude v celé délce izolována tepelnou izolací s oplechováním. 

Izolací bude opatřen i ventilátor (ke svorkovnici budou pouze vytvořeny v izolaci demontovatelná 

dvířka.   

Tyto opatření značně sníží hluk emitovaný provozem VZT.  
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Oprava stávajícího zákrytů 

Zákryt bude z vnitřní strany nově natřený, RAL nátěru bude dle požadavku investora. Použitá 

nátěrová hmota musí být vhodná pro použití v kuchyni a zároveň pro vysoké teploty okolo 100°C, 

které se v zákrytů mohou vyskytovat.  

Dále bude zákryt vybaven zářivkovým osvětlením s intenzitou min. 500lx 

Poslední úpravou zákrytu bude horizontální oplechování zákrytu ke stropu kuchyně. 

Oplechování zajistí čistitelnost horní části zákryt. V současné době jsou nad zákrytem nečistitelné 

části jako táhla, příruby VZT atd.  

Plech bude uchycen na zákryt a do stropu. Tloušťka plechu není stanovena, bude součástí dílenské 

dokumentace. RAL oplechování bude určeno investorem.  

 

9.2. Větrání hygienického zázemí kuchyně 

Pro větrání hygienického zázemí (WC) kuchyně je navržen axiální ventilátor, který zajistí 

odtah vzduchu na fasádu objektu. Výfuk bude osazen ve stávající sprše.  

Odtah vzduchu bude přes talířové ventily, osazené na pozinkovaném spiro potrubí.  

Ventilátor bude na spiro potrubí napojen přes ohebnou, zvukotlumící hadici.  

 

10. DEMONTÁŽE 

10.1. Demontáž stávajících zařizovacích předmětů 

Veškeré zařizovací předměty, rozvody vody a kanalizace budou v kuchyni demontovány. Nebude 

demontováno stoupací potrubí kanalizace a plynovodní přípojka, která zůstane stávající! Při 

demontážích bude vždy přítomen zástupce investora!  

 

11. BEZPEČNOST PRÁCE 
 Při stavbě budou dodržena ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu a příslušné technické normy. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na něj navazující vyhlášky, zejména Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

 

12. POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU 

 Provozní předpisy vyhotovuje na zvláštní objednávku odběratele dodavatel za úplatu. 

Provozní předpisy nejsou součástí prováděcí projektové dokumentace. 
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13. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Projektované výrobky splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a 

bezpečnost práce. Výrobky jsou navrženy tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na 

všechny složky životního prostředí. Množství surovin se minimalizuje, vznik odpadů je 

podmíněn vysokými nároky na kvalitu a čistotu (surovin). Veškeré odpady se shromažďují, 

skladují, třídí a likvidují s ohledem na možnost recyklace případně druhotného využití.   

 

14. SEZNAM PRVKŮ A VYBAVENÍ 
Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 

specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu 
s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších 
řešení. 

 
 


