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NAPOJENO DO STAVAJICIHO LITINOVEHO POTRUBI V
PODLAZE D50

LEGENDA POTRUBI

PRIPOJOVACI POTRUBI KANALIZACE — NAPOJIT NA STAVAJICI ODPADNI POTRUBI

POZNAMKA

— ODSTRANIT VESKERE NEPOTREBNE ROZVODY KANALIZACE A VODY V TRASE NOVYCH ROZVODU

— VYSKY A POLOHY PRIPOJENI ZARIZOVACICH PREDMETU BUDOU UPRESNENY
NA ZAKLADE VYBRANEHO TYPU ZARIZOVACIHO PREDMETU INVESTOREM

LEGENDA ZKRATEK:

PS — PRACKOVY SIFON

PVl — PODLAHOVA VPUST DN75
U — UMYVADLO

D — DREZ
PDL — ODTOKOVY 7LAB

Zména |Struény popis zmény Datum Podpis

Tento vykres pou Ziva ochrany dle zakona ¢&. 121/2000 Sb. (autorsk y zakon). Original tohoto vykresu a navrh  feSeni naném zobrazené jsou majetkem autor U: Ing. Petr Vasicek, Ing. Jan Valenta, Ing. Ale$ Capil, Jifi Zelinka. V  ykres
nesmi byt - vyjma z fejmého Gcelu, pro néjz byl pofizen - pouziv &n a ani Zadnym zplsobem nerespektuj icim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnutt  feti osobé.

U vybranych vyrobk (i je pro jasn é a pfesné vymezeni pozadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 9, par. 44, zak.  &. 137/2006 sb.). Pfi realizaci lze pouZitijin ého vyrobce (dodavatele) p fi spinéni technickych
parametr( uveden ého typu vyrobku mo Zného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se mj. rozumi pevnostni charakteristiky, fyzikaln & technick é vlastnosti, parametry spot feby a vykonu, rozméry, hmotnosti, hlukov é parametry,
materialové provedeni, design/estetické a kvalitativni vlastnosti, provozni viastnosti, ~ Zivotnost, zpisob ovl &dani, vazby na ostatni profese apod. P fipadné zmény je nutn é dokladovat (nap F. statick ym vypo étem), konzultovat a odsouhlasit
projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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