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A. PRUVODNI ZPRAVA

1. Identifikaéni Odaje :

a) Oznacenistavby:  STAVBA CHOVDNI'KU PpDE’L MK
V OBCI POLIENA - CAST 2

b)  Stavebnik: Obec Poliénd
(objednatel stavby)

Sidlo: Policnd 144
757 01 Poliénd
ICO : 01265741
Kraj: Zlinsky

Zodp. projektant:  Ing. Dybal Jaromir
Smetanova 1150
757 01 Valasské Meziri¢i
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, mosty a
Inzenyrské konstrukce — CKAIT 0002556
ICO: 63685850
DIC: C7470902454

Projektant: Petr Stavenik
Policnd 407
757 01
ICO: 73278599
DIC: C17501165892
Mob. 777 33 56 33
Email: stavca@seznam.cz

Stupen projektové dokumentace:
Dokumentace pro 0zemnifizeni a stavebni povoleni

2. Idkladni Odaje o stavbé

a) struCny ndavrh stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi:

Stavba se nachdzi podél mistni komunikace v katastrdinim Jzemi Policnd. Chodnik je
navrzen v délce 11,96m pfi sifce 1,65m. Pochlzi &itka je 1.5m. Z jedné strany chodniku
je mistni komunikace a z druhé sfrany je zafravnénd plocha. Picny skion je 2,0%,
podelny sklon kopiruje stavajicl mistni komunikaci.

Projektov& dokumentace je zpracovdana dle vyhl&sky 146/2008 Sb.



Stavba se nachdzi na téchto parceldch:

p.¢. 2091/1 Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni organizace,

Dldidénd 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

zpUsob vyuziti - dréha

druh pozemku - ostatni plocha

zpUsob ochrany - nejsou evidovdny zddné zpUsoby ochrany
p.&. 100/14 Obec Poli¢ng, €. p. 144, 757 01 Poliénd

zpUsob vyuziti - ostatni komunikace

druh pozemku - ostatni plocha

zpUsob ochrany - nejsou evidovdny 7adné zpUsoby ochrany

Parcely jsou v KU Poli¢nd (okres Vsetin).

Staviba chodniku ma zajistit bezpedny pohyb pé&sich podél mistni komunikace. Ddle
resi vyrovnani pfileZitosti pro osoby s omezenou schopnostl a orientace v coblasti
dopravni infrastruktury. Zajistuje odstran&ni bariér v dopravni infrastruktuie a Zvysuje
bezpelnost dopravy.

b) pfedpokiddany pribéh staviby

- zahdjeni -2018

- dokon&eni stavioy - 2018

- pfedpoklddand Ihdta vystavby je 1 mésic — ve vhodném technologickém obdobi

C) vazby na regulacni plény, Uzemni plén, piipadné Uzemné pldnovac informace a
na vzemnf rozhodnuti ...

- stavba Je v souladu se zdmeérem v Uzemné& pldnovaci dokumentaci obce Policné
v platném znéni

- Uzemni rozhodnuti nebylo na stavbu vyddno, jednd se o sloudenou PD pro Uzemni
fizeni a stavebn! povoleni

d) strucnd charakteristika Uzemf a jeho dosavadni vyuZiti — Stavba se nachdz podél
mistni komunikace v katastrainim Uzemi Poliénd. Stavba se nachdzl v misté stavajici
zelené plochy.

e) vliv technického feSenl stavby a jejho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostredi...

- Stavba nemd negativni viiv na Zivotni prostfedi. Pracovnici phi realizaci stavby jsou
povinni zajistit ochranu zivotniho prostfedi, se zaméfenim na Unik ropnych latek.

- Projekt stavby je zpracovan tak, Ze respekiuje prisluiné zakony, vyhiésky a CSN,
pripadné souvisejici pfedpisy.

f) celkovy dopad stavby na dot&ené Uzemi a navrhovand opatfeni

- vztahy na dosavadni vyuZiti Uzemi - stavba vyuZivd diive nevyuzivanou zelenou
plochu

- vztahy na ostatni plénované stavby v zéjmovém Uzem! — v z&jmovém Uzemi nenf v
soucasné dobé& zndma zadnd pldnovand stavba

- zmeny staveb dotcenych navrhovanou stavbou — zelend plocha bude zménéna
na chodnik, fim bude umoznén bezpe&né&jsi pohyb pé&sich



3. Piehled vychozich podkladt a prizkumi

Vycet podkladd a prizkumd pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace

a) dokumentace zdméru k Zadosti o vyddni rozhodnutl o umisténi stavby ...... Uzemni
rozhodnuti nebylo na stavbu vyddno, jednd se o slou&enou PD pro Uzemni fizeni a
stavebni povoleni

) regulacni plany, Gzemni plén, piipadné Uzemné pldnovaci informace - Stavba e
v souladu se zémérem v Uzemné pldanovac! dokumentaci obce Polidnd v platném
Znéni.

C) mapové podklady, zaméfeni Uzemi ... pro zpracovani projektové dokumentace
provedeno geodetické zaméfeni (polohopis, vyskopis).

d) dopravni prizkum (studie, dopravni Udaje) — nefeienc

e) geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, z&kladn! korozni prizkum - vzhledem
kK rozsahu a umisténi stavby nefeieno

f) diagnosticky prOzkum konstrukei - nefeieno

g) hydrometeorologické a hydrologické Udaje, platebni podminky, inundace, kvalita
vody recipientech - nefeieno

h) kimatologicke Udaje (pfeviadajici smér vétry, vyskyt mlh a pfizemnich mrazU,
extrémnl teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) — nemaiji viiv na stavbu a

jeji pouzivani - nefeseno

i) stavebné historicky prizkum u stavby, kterd je kulturni pamdatkou, je v pamdtkové
rezervaci nebo je v pamatkové zéné — nefeieno

4. Clenéni stavby ( jednotlivych &dsti stavby )
a) zpUsob Eislovani a znaden! - stavba neni &len&na na objekty
b) ur€eni jednotlivych &dsti stavby - nefeseno

c) Clenéni stavby na &dstl stavby, na stavebni objekty o provozni soubory - nefeseno

5. Podminky realizace stavby

a) vécne a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikl - nefeieno

b) uvazovany pribéh vystavby a zajistént jeji plynulosti a koordinovanosti - stavbu Ize
reclizovat jako celek

c) zajisténi pfistupu na stavbu —je z mistni komunikace



d) dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy - viz. vykres provizornfho dopravniho
znaceni. Dopravni omezeni je s ohledem na pldnovanou vystavbu nezobytné (oprava
v Siice 0,5m stavajicl komunikace. Pro osazeni sinidnich obrubnikl se provede
zariznuti a odfrézovani krytu a lozné vrstvy stavajici sinice. Novy koberec se provede
jako celek bez prerusovanych pracovnich spar. Jednotlivé aktudini stavebni mista
vystavby budou fizeny provizornim dopravnim znadenim. Je predpoklad, ze
poklddka novych Zivicnych vistev bude realizovdna v sobotu a nedéli, pfi nejmensi
dopravniintenzité.

6. Piehled budoucich vlastnik( a sprdvco

a) seznam zndmych nebo pfedpokiddanych pravnickych a fyzickych osob, které
prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provoznf soubory PO jejich ukonceni do
viastnictvi a csob, které je budou spravovat (pozemni komunikace, sité technické
infrastruktury, oploceni apod.) - viastnikem stavebniho objektu je obec Policnd.

b) zpUsob uZivani jednotlivych objektd staviby - stavebni objekty budou pouzivany
vsouladu se zdkonem ¢&.361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich
v platném znéni.

r oo

7. Pieddvani ¢ asti stavby do uZivdni

a) moznosti (nGvrh) postupného pfeddavani Easti staviy (Usek, objekt) do uzivan! -
stavbu je mozno pfedat po dokon&eni jako celek.

b) zddvodnéni potfeb uzivani stavby pred dokon&enim celé stavby - nefeseno

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhmny technicky popis uvede celkovy projektovany rozsah, kapacitni uddaije,
z&kladni  technické parametry, zdkladn!  dopravni, dispozicni, stavebni «
technologicke feseni stavby, zac¢lenénl stavby do Uzeml, 1. zejména vztah trasy @
krafiny, viiv existujici dopravni a technické infrastruktury na stavebné technické feieni
stavoy o architektonické feseni exponovanych objektd (portdly tuneld, velké mosty],
reseni SirSich vztahO a technické dUsledky pozadavkd pravnich a technickych

predpist -

Stavba se nachdz podél mistnl komunikace v katastrdinim Uzemi Policnd. Chodnik je
navrzen v délce 11,96m pii $ifce 1,65m. Pochlzi §itka je 1,5m. Z jedné strany chodniku
je mistni komunikace a zdruhé strany je zatravnénd plocha. Pficny sklon je 2,0%,
podélny sklon kopiruje stavajici mistni komunikaci. PI&R chodniku bude hutnéna na
30.0MPa a bude pficné spddovand smérem k mistni kemunikaci,



8.2. Technicky popis jednotlivych objektt a jejich souddsti stanovi pro:
8.2.1. Pozemni komunikace
a) vy&et a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby:

Chodnik

Stavba se nachdzl podél mistni komunikace v katastrdinim Uzemi Policnd. Chodnik je
navrzen v délce 11,96m pfi Sifce 1,65m. PochUzi ftka je 1,5m. Z jedné strany chodniku
je mistni komunikace a z druhé strany je zatravnénd plocha. Pficny sklon je 2,0%,
podelny sklon kopiruje stavajici mistni komunikaci. PI&R chodniku bude huth&na na
30,0MPa a bude priené spdadovand smérem k mistni komunikaci.

Chodnik je navrzen ze zdmkové dlazby. Ze strany komunikace je chodnik osazen do
petonovych obrubnikd 150/250/1000, tyto jsou osazeny 120mm nad niveletu
komunikace a budou uloZzeny do betonového loze (beton C 20/25) s bo&ni opérou.
Ze strany zatravnéné plochy bude chodnk osazen do obrubnik( 100/250/1000
uloZenych do betonového loze (beton C 20/25) s boéni op&rou.

Chodnik je navrzen jako bezbariérovy s Upravou pro nevidomé s varovnym pdsem.

V misté napojeni na komunikaci budou pro polozeni obrubnikd odsfraneény stavajic
konstrukeni vrstvy komunikace, které budou zp&tné doplnény. Odstranéni stavaijicich
konstrukEnich vrstev bude v pruhu max. $itky 500mm.

Chodnlk je navrzen ve slozen:

Zamkova diazba 60mm

LoZze 4/8 30mm

Stérkodrt 0/63 200mm
Celkem 290mm

V misté doplnéni stavgjicich vrstev siinice a v misté roziifent jsou navrieny tyto
konstruk&ni vrstvy:

ACO 118 50mm

ACP 168 100mm

Spojovaci postfik 0,5-0,7kg/m?2

Kamenivo zpevnéné cementem 150mm

Stérkopisek 50mm
Celkem 350Mmm

) z&kladni charakteristiky pisluinych pozemnich kormunikact:

Celkovda délka chodniku - 11,96m
Sitka chodniku - 1,65m
Plocha chodniku -19.5m2

8.2.2. Mostni objekty a zdi
a) vy&et objektl a zdi — nefeseno

b) zdkladnf charakteristiky jednotlivych objektd - nefeieno



8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Povrchova voda chodniku bude odvadéna podéinym o pficnym sklonem do

stavajici ulieni vpusti.

Chodnikova plan bude odvodnéna pomoci drendznino potrubi DN 100, které bude
napojeno na stavajici drendini potrubl v misté napojeni nového chodniku na
stdvajici chodnik.

Vypoc&et destovych vod z noveé navrzeného chodniku:
(vypocet je proveden dle CSN 75 6101)

Ve vypocltu je uvazovdano:

- Noveé navrzend odvodnovand plocha chodniku, vE&. dl. viezd Ss = 19,5m2
- intenzita 15-1i minutového desté v dané lokalité gs = 113 1/s.ha

- soucinitel odtoku ¢ =0,8

- ro¢ni sr&zkovy Uhrn h = 800 mm/m2.rok.

- ostatni hodnoty —viz vySe uvedeny predpis
Q=qgsxyxSs=113x104x0,8x19,5=0,181/s

Qrok =Ssxh=19,5x0,800 = 15,6 m3/rok

Vypoctovy prUtok desfovych vod -0,181/s
Roénl mnoZstvi desfovych vod - 15,6 m3/rok

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie
- nejsou

8.2.5. Obsluind zofizeni, vefejnd parkovisté, Unikové zény a protfihlukové clony
- nejsou

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) z&chyind bezpeénostni zafizeni - nejsou

B) dopravni znoCky, dopravni zafizenl, svételné signdly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku - nejsou

c) vefejné osvétleni — neni fesenim v této PD

d) ochrany proti vniku volné Zjicich fivodichd na komunikace a umoinéni jejich
migrace pfes komunikace — nefeieno

e) clony a sité proti osinéni - nejsou
8.2.7. objekty ostatnich skupin objektd

- Nejsou



9. Vysledky a zdvéry z podkladl, prizkumi a méfeni

Vramcei stavby nebyly provédény zadné zvidsini prizkumy ani méfeni. Podkladem
pro zpracovani projektové dokumentace stavby bylo geodetické zaméfeni
polohopisu a vyikopisu Uzem!,

10. Dot€éend ochrannd pdsma, chrédn&nd (zemi, zdtopovd Gzemi, kulturni
pamadatky, pamdtkové rezervace, pamdtkové zény

a) rozsah dotcen' -

V dane lokalité stavby jsou vsoucasné dobé poloZeny tyto podzemni a nadzemni
inZenyrské sité:

- podzemni vedeni pitné vody

- podzemni vedeni kandlizace

- nadzemni vedeni NN

- podzemni kabelové vedeni CD-telematika

b) podminky pro zdsah - pfed zahdjenim praci budou vytydeny veskeré InZenyrské

sité a jejich poloha bude vyznacena po celou dobu opravy. Pfipadny z&dsah do siti a
jejich ochrannych pasem se bude fidit vyjadfenimi jednotlivych spraved sit,

c) zpUsob ochrany nebo Uprav - stanovi jednoflivi spravci siti

d} viiv na stavebné technické feseni stavby - vedenf siti nemda viiv na stavebna
technicke rfedeni stavby

11. Zdsah stavby do 0zemi
Vymezeni a zdOvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou

a) bouraci préce
- budou odstranény stavajicl ¢ésti mistni komunikace z asfaltobetonu

o) k&ceni mimoletni zelen& a jeji piipadnd ndhrada — nenf
c) rozsah zemnich praci a kone¢nd Uprava terénu - viz. Bilance zemnich praci

d) ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch — nefeieno

e) zasah do zemédeélského pudniho fondu a piibadné rekultivace — nenf fetenim této
projektove dokumentace

f) zésah do pozemkd uréenych k pin&ni funkce lesa — neni
g) zésah do jinych pozemky - nefeieno

h) vyvolané zmény staveb (pfelozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich tokU - nejsou



12. Ndroky stavby a zdroje a jeji potieby

Urceni a zdOvodnéni ndrokd stavby na:

a) viechny druhy energii — nejsou

b) telekomunikace - nejsou

C) vodni hospoddfstvi — nejsou

d) pfipojeni na dopravnl infrastrukturu a parkovani - nejsou

&) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemnf sité)- neni
poZadavek

f) druh, mnoistvi a nakladdni s odpady vznikajicimi uzivanim stavby — ph uzivani
stavby nevznikajl odpady.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostiedi

Vyhodnofi se viivy negativnich G&inkd stavioy a jejiho uzivani a uvedou se navrhy na
stavebni opaffeni kjejich prevenci, eliminaci, pioadné minimalizaci v souladu
s plislusnymi pravnimi predpisy

a) ochrana krajiny a pfirody — stavba nemd negativni viiv na pirodu a Krajinu

b) hluk - vystavbou chodniku nedojde k navyieni nepfiznivych G&inkd hiuku a vibraci.,
Vramci vystavby budou provadény béiné stavebni prace. Provozem stavboy
nebude pfekroCen hygienicky limit hiuku dle § 12 nafizeni viddy &. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepiiznivymi U&inky hluku a vibrac,

§ 12

(6) Hygienicky limit v ekvivalentni hlading akustického tlaku A pro hluk ze stavebnf
cinnosti LAeq,s se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hlading
akustickeho tflaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 pficte daldi korekce
podle ca&sti B pfilohy &. 3 k tomuto nafizeni.

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi soudtem
zd&kladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovnd 50 dB a korekci prinlizejicich ke
druhu chranéného prostoru o denni @ no&nf dobé& podle prilchy &. 3 k tomuto
nafizenl. Pro vysoce impulsni hluk se piicte daldl korekce -12 dB. V piipadé hluku
s tonovymi slozkami, s vyjimkou hiuku zdopravy na pozemnich komunikacich a
drahdch, a hluku s vyrazné informadnim charakterem se piicte dali korekce -5 dB.
Pfiloha ¢. 3:

CastB

Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebni &innosti

Posuzovand doba [hod.] Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00 +10



od?7:00 do 21:00 +15

od 21:00 do 22:00 +10

od 22:00 do 6:00 +5
c) emise z dopravy - nedojde ke zvyieni
d) viiv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje - nefeieno

e) ochrana zdravi a bezpe&nosti pracovnikld pii vystavbé a pfi uzivani stavby -

PFi prdci dodrzovat vyhldsku &.591/2006 sbirky, Ochrana a bezpednost zdravi na
stavenisti. DodrZovat fechnologické postupy a technické predpisy pro jednotlivée
druhy praci.

PFi reclizaci je nutné, aby dodavatel vyuZival veskeré zafizeni jen pro ty Ucely, pro
ktere jsou navrzeny a dodrioval zésady uréené v této &dsti dokumentace. Pii
provadéni stavebnich praci je nutné dodriovat viechny bezpe&nostni predpisy ve
stavebnictvi a respektovat zejména:

1) Ochranu profi hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich prac! je povinen pouzivat
predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hluénost
neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédéen.

2) Ochranu proti znecisfovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je
povinen zabezpelit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnoZstvi odpoviddjicim vyhldice o podminkéch provozu vozidel
na pozemnich komunikacich.

3) Ochranu proti zneci§téni komunikaci a nadmérné prainosti. Vozidla vyjizdéjict ze
stavenisté musi byt fadné oCisténa, aby nedochdzelo ke zne&istovdni vefejné silnicni
sité. Plipadné znedisfovani musi byt pravidelng odstrafovano.

4) Ochranu proti zneci§téni povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je
nutno pfi provadéni stavebnich pracl a provozu zafizen! staveni§té vhodnym
zpUsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znediEténi vodniho toku. Jednd se
zejména o vhodny zpUsob odvadéni dedfovych vod z provoznich, vyrobnich
skladovacich ploch stavenisté.

v

5) Ochrana stavajicl zelené.

f) nakladddni s odpady
V souvislosti se vzristajicim  vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se
vzniklym odpadem naklddat dle nfze uvedeného textu:

Nakladani' s odpady musi odpovidat ndsledujicim piedpisim:

z&kon &€.185/2001 Sb., Z&kon o odpadech

vyhlaska 93/2016 Sb., o katalogu odpady)

vyhi&ska 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladdéni s odpady

Vsouladu se z&konem ¢. 185/2001 Sb. jsou v této zpravé uvedené ndroky na
likvidaci odpady.



V plipadé vzniku odpadu je pak nezbytné naklGdat s odpadem dle uvedenych
predpisV. Ze zdkona je povinna likvidovat odpad fyzickd nebo pravnickd osoba, pri
jejiz ¢innosti odpad vznikd nebo odbornd firma smiuvné zavézand k likvidac
odpadu.

Puvodce odpady je mimo jine dle § 16 zakona o odpadech povinen:

- odpady zarazovat podle druhy a kategori,

- zajistit prednostni vyuziti odpadu v souladu s § 9a zakona o odpadech,

- ovefovat nebezpeche viastnosti odpady podle § 6 odst. 4 zdkona o odpadech a
nakladat s nimi podle jejich skutechych viastnost!,

- zabezpecit odpady pred neZadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem,

Kazdy md pri sve cinnosti nebo v rozsahu sve pusobnosti povinnost predchdzet vzniku
odpady, omezovat jejich mnozstvi a nebezpeche viastnosti; odoady, jejichz vzniku
nelze zabranit, musi byt vyuzity, prioadne’ odstraneny zpusobem, ktery neohrozUje
lidske zdravi a Zivotni prostred a ktery je v souladu se zdkonem o odpadech a se
zvlastnimi pravnimi predpisy (§ 10 odst. 1 zdkona o odpadech). Archivovat po dobu

stanovenou zakonem a provadecim pravnim predpisem.

Odpady mohou byt preddny pouze osobe’ oprdvnene k prevzeti techto odpady do
sveho viastnictvi,

Bez prokazatelneho souladu se zakonem o odpadech nesmi byt 7Zadne odpady
vyuzivany.

Puvodce odpady je odpovedny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti nebo
odstraneni, pokud toto zajistuje sam joko oprdvnehd osoba, nebo do doby jejich
prevedeni do viastnictvi osobe” oprdvnene kigjich prevzeti die §12 odst. 3 zakona o
odpadech.

Pri stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté daldi zde neuvedené odpady,
které souvisi s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé
investora a zhotovitele na doddavku stavebnich prac! musi byt zakotvena povinnost
zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho &innosti.

Zhotovitel dila musi b&hem stavebnich praci zgjistit kontrolu prace a udrzby
stavebnich mechanismd s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych Iatek do zeminy, je
nutné kontaminovanou zeminu ihned vyt&sit a uloZit do nepropusing nddoby piip.
kontejneru, vyveést na pfisluinou sklddku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech
musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo moino pii kolaudaci provést
vyhodnoceni,

Vramci zafizeni stavenisté bude zaji§tén proctor a podminky pro shromazdovdni
jednotlivych druht odpadd.

Prehled druhd odpady, které se na stavbé vyskytnou:

O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpe&nych odpadd
N odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadd

17 STAVEBNI A DEMOLICN! ODPADY

1703 Asfaltfove smési, dehet a vyrobky z dehtu



170302 Asfaltove smesi neuvedené pod &islem 17 03 01 O

Jednd se o odstranéni pruhu asfaltobetonu stavajici silnice pro poloZeni novych
obrubnikd. Bude provedeno odfrézovdani v §fce max. 500mm., odfrézovany materidl
bude odvezen a ulozen na skladku.

1705 Zemina (vCetneé vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéiend hiutina
170504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 O

Jednd se o odkopdvky v mistech zelené plochy. Tyto budou odvezeny a uloieny na
sklddku.

14. Obecné poiadavky na bezpeénost a uiitné viastnosti

Prikaz, Ze stavba jako celek o jei objekty jsou navrzeny tak, aby spinily zakladni
poiadavky, kterymi jsou:

a) mechanickd odolnost a stabilita -

Materidly pouZité na stavib& musi byt bezpedné z hlediska jejich pozdéjsiho uzivani.
Projekt stavby je zpracovdn tak, Ze respekiuje pfisluiné zakony, vyhl&sky a CSN,
pfipadné souvisejici pfedpisy. Projekt také respektuje i pozadavky objednatele PD a
organy statni spravy, véemné spraved jednotlivych inZenyrskych sitf.

Vv projekiu jsou zapracovdny jednotlivé pozadavky na vystavbu, zejména Zakona &.
183/2006 sb. Stavebn! zdkon, Vyhidiky &. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb,
Vyhldsky ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadaveich na stavby, vyhldsky ¢. 398/2009
Sb., O obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Materidly pouzité na vystaviou inzenyrskych siti musi mit atest, pfipadné Prohldseni o
shodé, které doklddd bezpe&né uzivéni po uvedeni do provozu.

) pozami bezpecnost (Umozinéni zdsahu jednotek pozami ochrany, Unikové cesty
pro osoby apod.) Posouzeni zdsahu jednotek poZdrn ochrany, Unikové cesty,
odstupovych vzddlenosti, Unikovych cest, technickych zafizeni stavby atd.

1) Rozdéleni stavby do pozdrnich Usekd
Stavba vzhledem ke svému charakteru nenf Elen&na do pozdrmich Usekd.

2) Vypocet pozdarmiho rizika a stanoveni stupné pozdrmi bezpeclnosti stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

3) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukcl a stavebnich vyrobkd véetné
pozadavkl na zvyieni pozdrni cdolnosti stavebnich konstrukef
Vzhledem k charakteru stavby neni posuzovéno.

4) Ihodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest
Vzhledem k charakteru stavby nenf feieno. Stavba neovliviiuje evakuaci osob &i
unikové cesty jinych staveb &i stavebnich objektt.

5) Ihodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozamé nebezpe&ného
prostoru
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.



6) Lajisténi potfebného mnoistvi pozami vody, popr. iného hasiva, v&etné rozmisténi
vnitfnich i vnéjsich odbérnych mist

Vzhledem k charakteru stavby neni fedeno. Zdrojem pozdrni vody jsou stavajici
oodzemni hydranty v lokalité. Tyto nejsou stavbou dotCeny.

7) Ihodnoceni moznosti provedeni pozdmiho zdsahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty)
Pfilezdové a pfistupové komunikace pro pfijezd vozidel pozZdarni techniky jsou

.r

stavajic. Stavbou nedojde k jejich zUzen.

8) Zhodnoceni technickych o technologickych zafizent stavby (rozvodnd potrubi VIT
zafizeni)
V rdmci stavby nejsou takovd zafizen.

9) Posouzeni poZadavkd na zabezpedeni stavby pozdame bezpecnostnim zafizenim
Vzhledem k typu stavby nejsou pozadovdna takovd zafizent,

10) Rozsah a zpUsob rozmist&ni vystraznych bezpelnostnich znacek a tabulek
Vzhledem k charakteru stavby nenf feieno.

11} Rozsah a zpUsob rozmisténl vystraznych bezpecnostnich zna&ek a tabulek
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Fivotniho prostredi

- Stavba neohrozuje zdravi, ani Zivotni prostred.

- Pii vystavbé se pfedpoklddd, e veskeré montdin préce budou provadény
osobami zpUsobilymi na dancu &innost.

d) ochrana proti hluku - vystavbou chodniku nedojde k navyseni nepfiznivych U&inky
hiuku @ vibracl. Vrdmci vystavby budou provadény béiné stavebni prdce.
Provozem stavby nebude prekroden hygienicky limit hluku dle § 12 nafizeni viady &.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci.

§12

(6) Hygienicky limit v ekvivalentni hlading akustického tlaku A pro hiuk ze stavebni
Cinnosti LAeq.s se stanovi tak, Zze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hiading
akustickeho flaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 pficte dalsi korekce
podle Easti B pfilohy &. 3 k ftomuto nafizent.

(3) Hygienicky lmit ekvivalentn! hladiny akustického flaku A, s vyjimkou hluku z
leteckeho provozu a vysokoenergetického impulsniho hiuku, se stanovi soudtem
z&kladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovnd 50 dB a korekei pfihlizejicich ke
druhu chrdnéneho prostoru a denni a noé&ni dobé& podie piilohy €. 3 k tomuto
nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se piidte dalil korekce -12 dB. V pripadé hluku
s tonovymi sloZkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich «
drahdach, a hluku s vyrazné informacénim charakterem se pricte dalsi korekce -5 dB.
Priloha &. 3:

Cdst B

Korekce pro stanoveni hygienickych lImitd hluku v chréné&ném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebn! &innosti

Posuzovand doba [hod.] Korekce [dB]



od 6:00 do 7:00 +10

od 7:00 do 21:00 +1:5
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5

e) bezpelnost phi uzivani bezpe&nost provozu na pozemnich komunikaci)

- pii uzivani stavby nedojde k zdsadni zmé&né zplsobu provozu. Je nutné dodrzovat
z&kon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich vyhl&sku v platném
Znéni

- Zdjistit bezpe&nost chodcU vybudovanim chodnikd podél komunikace s moznym
navazanim na stavajici nebo projektované chodniky

- vyrovnavani pfileZitosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace v
oblasti dopravni infrastruktury

- Zvyseni bezpel&nosti dopravy

f) Uspora energie a ochrana tepla (hospoddrnost provozu, Usporné technologie pfi
vystavbé a Udrzbé apod.) - nefeieno.

15. Daldi pozadavky

Popis navrhu Feseni stavby z hlediska dodrzenf

a) uzitnych viastnosti staviby (dostateénd kapacita objektd, obecné technické
pozadavky na vystavbu a vyrobky, snadnd Udriba, Zivotnost apod.)

- v navrhu stavby jsou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu a nejsou
pouZity zadné specidini postupy & poZadavky. P Udribé se vyuzivd standartnich
postupy a stroj,

b) zajistént pristupu a podminek pro uzivani stavby — vefejné pristupnych komunikaci
a ploch osobami's omezenou schopnosti pohybu a orientace...
Chodnik je projektovan v souladu v Vyhldskou &. 398/2009 Sb. O obecnych

ar

technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

c) ochrany stavby pfed skodlivymi Ucinky vn&jiho prostredi (povodné, agresivni
podzemni voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy) — stavba
nevyzaduje ochranu.

d) spinéni pozadavkd dotcenych orgdnt - pred viastni realizaci zajisti investor spolu

s dodavatelem vytyCeni veskerych siti a zvoll postup praci v souladu s vyjadienim
jednotlivych maijiteld a spréved sitl @ majiteld pozemkd,

Ve Valasske Mezifici 12/2017 Ing. Dybal Jaromir
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